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 ALFA ROMEO
ALFA ROMEO 159

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

159 (939) 3.2 JTS (191 KW / 260 HP) 02.2008 - 11.2011 links / links SKGCH-0470154 Durchmesser [mm] 90

159 (939) 3.2 JTS Q4 (191 KW / 260 HP) 12.2005 - 11.2011 links / links SKGCH-0470154 Durchmesser [mm] 90

159 Sportwagon (939) 3.2 JTS (191 KW / 260 HP) 02.2008 - 11.2011 links / links SKGCH-0470154 Durchmesser [mm] 90

159 Sportwagon (939) 3.2 JTS Q4 (191 KW / 260 HP) 03.2006 - 11.2011 links / links SKGCH-0470154 Durchmesser [mm] 90

ALFA ROMEO BRERA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

BRERA 3.2 JTS Q4 (191 KW / 260 HP) 01.2006 - 05.2011 links / links SKGCH-0470154 Durchmesser [mm] 90

BRERA 3.2 JTS (191 KW / 260 HP) 03.2008 - 06.2010 links SKGCH-0470154 Durchmesser [mm] 90

ALFA ROMEO SPIDER

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

SPIDER (939) 3.2 JTS Q4 (191 KW / 260 HP) 03.2006 - 03.2011 links / links SKGCH-0470154 Durchmesser [mm] 90

SPIDER (939) 3.2 JTS (191 KW / 260 HP) 03.2008 - 06.2010 links SKGCH-0470154 Durchmesser [mm] 90
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 AUDI
AUDI 100

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

100 (44, 44Q, C3) 1.8 (65 KW / 88 HP) 02.1986 - 07.1988 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

100 (44, 44Q, C3) 1.8 KAT (66 KW / 90 HP) 03.1985 - 11.1990 SKGCH-0470001

100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (65 KW / 88 HP) 08.1986 - 07.1990 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT (66 KW / 90 HP) 08.1985 - 11.1990 SKGCH-0470001

100 (44, 44Q, C3) 1.8 (66 KW / 90 HP) 08.1983 - 07.1989 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (66 KW / 90 HP) 10.1984 - 07.1988 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

100 (44, 44Q, C3) 1.8 (55 KW / 75 HP) 08.1982 - 12.1987 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

100 (4A, C4) 2.0 (74 KW / 100 HP) 12.1990 - 07.1994 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

100 (4A, C4) 2.0 E (85 KW / 115 HP) 12.1990 - 07.1994 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

100 (4A, C4) 2.0 E quattro (85 KW / 115 HP) 12.1990 - 07.1992 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

100 (4A, C4) 2.0 E 16V (103 KW / 140 HP) 01.1992 - 07.1994 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

100 (4A, C4) 2.0 E 16V quattro (103 KW / 140 HP) 07.1992 - 07.1994 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 KAT (66 KW / 90 HP) 03.1985 - 11.1990 SKGCH-0470001

100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (65 KW / 88 HP) 08.1986 - 07.1990 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT (66 KW / 90 HP) 08.1985 - 10.1990 SKGCH-0470001

100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro (66 KW / 90 HP) 10.1984 - 07.1988 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 (55 KW / 75 HP) 08.1982 - 12.1987 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 (65 KW / 88 HP) 02.1986 - 07.1990 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 (66 KW / 90 HP) 08.1983 - 07.1989 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

100 Avant (4A, C4) 2.0 E quattro (85 KW / 115 HP) 12.1990 - 07.1992 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V (103 KW / 140 HP) 07.1992 - 07.1994 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

100 Avant (4A, C4) 2.0 E 16V quattro (103 KW / 140 HP) 07.1992 - 07.1994 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

100 Avant (4A, C4) 2.0 E (74 KW / 100 HP) 09.1991 - 07.1994 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

100 Avant (4A, C4) 2.0 E (85 KW / 115 HP) 09.1991 - 07.1994 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

AUDI 80

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

80 (81, 85, B2) 1.3 (44 KW / 60 HP) 09.1978 - 07.1981 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353
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80 (81, 85, B2) 1.3 (40 KW / 55 HP) 09.1978 - 07.1981 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

80 (81, 85, B2) 1.6 (54 KW / 73 HP) 02.1986 - 07.1986 SKGCH-0470001

80 (81, 85, B2) 1.6 (55 KW / 75 HP) 08.1978 - 07.1986 SKGCH-0470001

80 (81, 85, B2) 1.8 (65 KW / 88 HP) 02.1986 - 07.1986 SKGCH-0470001

80 (81, 85, B2) 1.8 (66 KW / 90 HP) 01.1983 - 08.1986 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

80 (81, 85, B2) 1.8 GTE (82 KW / 112 HP) 10.1984 - 08.1986 SKGCH-0470001

80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) (66 KW / 90 HP) 08.1984 - 08.1986 SKGCH-0470001

80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) (82 KW / 112 HP) 08.1984 - 08.1986 SKGCH-0470001

80 (81, 85, B2) 1.8 (68 KW / 93 HP) 08.1983 - 08.1986 SKGCH-0470001

80 (81, 85, B2) 1.8 GTE (81 KW / 110 HP) 08.1985 - 07.1986 SKGCH-0470001

80 (81, 85, B2) 1.8 CC quattro (85Q) (68 KW / 93 HP) 08.1985 - 08.1986 SKGCH-0470001

80 (81, 85, B2) 1.8 GTE quattro (85Q) (81 KW / 110 HP) 03.1985 - 08.1986 SKGCH-0470001

80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 (82 KW / 112 HP) 10.1990 - 08.1991 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 (55 KW / 75 HP) 09.1986 - 08.1991 SKGCH-0470001

80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 (55 KW / 75 HP) 10.1986 - 01.1990 SKGCH-0470001

80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S (65 KW / 88 HP) 08.1986 - 01.1990 SKGCH-0470001

80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S (66 KW / 90 HP) 09.1986 - 10.1991 SKGCH-0470001

80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E (82 KW / 112 HP) 06.1986 - 08.1991 SKGCH-0470001

80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 (83 KW / 113 HP) 09.1986 - 07.1988 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E (83 KW / 113 HP) 08.1988 - 10.1990 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.9 D (50 KW / 68 HP) 08.1989 - 08.1991 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 (51 KW / 70 HP) 08.1987 - 09.1991 SKGCH-0470001

80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V (101 KW / 137 HP) 03.1990 - 09.1991 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro (65 KW / 88 HP) 09.1986 - 07.1990 SKGCH-0470001

80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 S quattro (66 KW / 90 HP) 09.1986 - 09.1991 SKGCH-0470001

80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 quattro (83 KW / 113 HP) 09.1986 - 08.1990 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E quattro (83 KW / 113 HP) 08.1988 - 09.1990 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro (85 KW / 115 HP) 10.1990 - 08.1991 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 E 16V quattro (101 KW / 137 HP) 03.1990 - 08.1991 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.8 E quattro (82 KW / 112 HP) 09.1986 - 08.1991 SKGCH-0470001

80 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro (82 KW / 112 HP) 08.1988 - 07.1990 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 (75 KW / 102 HP) 08.1990 - 10.1991 SKGCH-0470001

80 (8C, B4) 1.9 TD (55 KW / 75 HP) 09.1991 - 12.1994 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

80 (8C, B4) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 09.1991 - 12.1994 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

80 (8C, B4) 1.6 (52 KW / 71 HP) 09.1991 - 12.1994 SKGCH-0470001

80 (8C, B4) 1.6 E (74 KW / 101 HP) 06.1993 - 12.1994 SKGCH-0470001

80 (8C, B4) 2.0 (66 KW / 90 HP) 09.1991 - 12.1994 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75
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80 (8C, B4) 2.0 E (85 KW / 115 HP) 09.1991 - 12.1994 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

80 (8C, B4) 2.0 E 16V (103 KW / 140 HP) 08.1992 - 12.1994 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

80 (8C, B4) 2.0 E 16V quattro (103 KW / 140 HP) 04.1992 - 12.1994 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

80 (8C, B4) 2.0 E quattro (85 KW / 115 HP) 09.1991 - 12.1994 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

80 (8C, B4) 2.0 E 16V (101 KW / 137 HP) 09.1991 - 07.1992 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

80 (8C, B4) 2.0 quattro (79 KW / 107 HP) 11.1993 - 07.1994 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

80 Avant (8C, B4) 1.9 TD (55 KW / 75 HP) 09.1991 - 12.1994 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

80 Avant (8C, B4) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 07.1992 - 01.1996 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

80 Avant (8C, B4) 1.6 E (74 KW / 101 HP) 06.1993 - 01.1996 SKGCH-0470001

80 Avant (8C, B4) 2.0 (66 KW / 90 HP) 07.1992 - 01.1996 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

80 Avant (8C, B4) 2.0 E (85 KW / 115 HP) 07.1992 - 01.1996 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V (103 KW / 140 HP) 02.1993 - 01.1996 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

80 Avant (8C, B4) 2.0 quattro (79 KW / 107 HP) 11.1993 - 01.1996 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

80 Avant (8C, B4) 2.0 E 16V quattro (103 KW / 140 HP) 12.1992 - 07.1995 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

AUDI 90

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 (80 KW / 109 HP) 09.1987 - 12.1988 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

90 (89, 89Q, 8A, B3) 2.0 quattro (101 KW / 137 HP) 08.1989 - 07.1990 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

AUDI A2

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

A2 (8Z0) 1.6 FSI (81 KW / 110 HP) 05.2002 - 08.2005 SKGCH-0470020 Durchmesser [mm] 77,5

AUDI A3

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

A3 (8L1) S3 quattro (154 KW / 210 HP) 03.1999 - 04.2002 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

A3 (8L1) 1.9 TDI quattro (96 KW / 130 HP) 08.2000 - 05.2003 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

A3 (8L1) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP) 10.2000 - 05.2003 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

A3 (8L1) 1.8 T quattro (110 KW / 150 HP) 12.1996 - 05.2003 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

A3 (8L1) 1.8 T (132 KW / 180 HP) 12.1998 - 05.2003 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

A3 (8L1) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP) 08.2000 - 05.2003 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2
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A3 (8L1) S3 (165 KW / 224 HP) 10.2001 - 05.2003 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

A3 (8L1) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP) 08.1997 - 07.2001 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

A3 (8L1) 1.6 (74 KW / 101 HP) 09.1996 - 05.2003 SKGSC-0510027

A3 (8L1) 1.8 (92 KW / 125 HP) 09.1996 - 05.2003 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

A3 (8L1) 1.8 T quattro (132 KW / 180 HP) 10.1998 - 05.2003 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

A3 (8L1) 1.8 T (110 KW / 150 HP) 12.1996 - 05.2003 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

A3 (8L1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 09.1996 - 07.2001 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

A3 (8P1) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP) 05.2003 - 05.2010 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

A3 Cabriolet (8P7) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP) 04.2008 - 10.2009 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP) 09.2004 - 05.2010 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

AUDI A4

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

A4 (8D2, B5) 1.6 (74 KW / 100 HP) 11.1994 - 10.2000 SKGSC-0510027

A4 (8D2, B5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP) 10.1995 - 11.2000 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

A4 (8D2, B5) 1.8 T (110 KW / 150 HP) 01.1995 - 11.2000 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

A4 (8D2, B5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 01.1995 - 11.2000 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro (110 KW / 150 HP) 01.1995 - 11.2000 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

A4 (8D2, B5) 1.9 TDI (85 KW / 116 HP) 03.2000 - 11.2000 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

A4 (8D2, B5) 2.4 (120 KW / 163 HP) 08.1997 - 11.2000 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

A4 (8D2, B5) 2.4 quattro (120 KW / 163 HP) 08.1997 - 11.2000 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro (85 KW / 116 HP) 03.2000 - 11.2000 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

A4 (8D2, B5) 1.9 TDI (55 KW / 75 HP) 12.1995 - 11.2000 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

A4 (8D2, B5) 2.4 (121 KW / 165 HP) 03.1997 - 11.2000 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

A4 (8D2, B5) 2.4 quattro (121 KW / 165 HP) 03.1997 - 11.2000 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

A4 (8D2, B5) S4 quattro (195 KW / 265 HP) 09.1997 - 09.2001 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro (81 KW / 110 HP) 09.1996 - 11.2000 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

A4 (8D2, B5) 2.7 Turbo quattro (169 KW / 230 HP) 02.1999 - 09.2000 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

A4 (8D2, B5) 2.7 Bi Turbo quattro (187 KW / 254 HP) 10.1997 - 12.1998 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

A4 (8E2, B6) 1.9 TDI (85 KW / 116 HP) 06.2004 - 12.2004 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

A4 (8E2, B6) S4 quattro (187 KW / 254 HP) 11.2000 - 12.2002 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5
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A4 (8E2, B6) 2.4 (120 KW / 163 HP) 09.2001 - 12.2004 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

A4 (8E2, B6) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP) 05.2001 - 12.2004 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

A4 (8E2, B6) 1.8 T (110 KW / 150 HP) 11.2000 - 07.2002 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro (110 KW / 150 HP) 11.2000 - 07.2002 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

A4 (8E2, B6) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP) 11.2000 - 12.2004 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

A4 (8E2, B6) 2.4 (125 KW / 170 HP) 09.2001 - 12.2004 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro (96 KW / 130 HP) 11.2001 - 12.2004 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

A4 (8E2, B6) 1.8 T (120 KW / 163 HP) 07.2002 - 12.2004 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro (120 KW / 163 HP) 07.2002 - 12.2004 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

A4 (8E2, B6) 1.8 T (140 KW / 190 HP) 11.2002 - 12.2004 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro (140 KW / 190 HP) 11.2002 - 12.2004 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

A4 (8EC, B7) 1.8 T (120 KW / 163 HP) 11.2004 - 06.2008 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

A4 (8EC, B7) 1.8 T quattro (120 KW / 163 HP) 11.2004 - 06.2008 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

A4 (8EC, B7) 1.9 TDI (85 KW / 116 HP) 11.2004 - 06.2008 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP) 03.2000 - 09.2001 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

A4 Avant (8D5, B5) 2.4 (120 KW / 163 HP) 08.1997 - 09.2001 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro (120 KW / 163 HP) 08.1997 - 09.2001 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro (85 KW / 115 HP) 03.2000 - 09.2001 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI (55 KW / 75 HP) 03.1996 - 09.2001 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO (66 KW / 90 HP) 03.1998 - 09.2001 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

A4 Avant (8D5, B5) 2.4 (121 KW / 165 HP) 03.1997 - 09.2001 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro (121 KW / 165 HP) 03.1997 - 09.2001 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

A4 Avant (8D5, B5) 1.6 (74 KW / 100 HP) 11.1994 - 09.2001 SKGSC-0510027

A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T (110 KW / 150 HP) 03.1996 - 09.2001 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

A4 Avant (8D5, B5) S4 quattro (195 KW / 265 HP) 09.1997 - 09.2001 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 02.1996 - 09.2001 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP) 02.1996 - 09.2001 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro (110 KW / 150 HP) 01.1996 - 09.2001 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro (81 KW / 110 HP) 09.1996 - 09.2001 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI (85 KW / 116 HP) 06.2004 - 12.2004 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro (110 KW / 150 HP) 09.2001 - 07.2002 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

A4 Avant (8E5, B6) 2.4 (120 KW / 163 HP) 09.2001 - 12.2004 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T (110 KW / 150 HP) 09.2001 - 07.2002 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung
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A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP) 09.2001 - 12.2004 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

A4 Avant (8E5, B6) 2.4 (125 KW / 170 HP) 09.2001 - 12.2004 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP) 11.2001 - 12.2004 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro (96 KW / 130 HP) 11.2001 - 12.2004 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T (120 KW / 163 HP) 07.2002 - 12.2004 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro (120 KW / 163 HP) 07.2002 - 12.2004 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T (140 KW / 190 HP) 11.2002 - 12.2004 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro (140 KW / 190 HP) 11.2002 - 12.2004 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T (120 KW / 163 HP) 11.2004 - 06.2008 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

A4 Avant (8ED, B7) 1.8 T quattro (120 KW / 163 HP) 11.2004 - 06.2008 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI (85 KW / 116 HP) 11.2004 - 06.2008 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 (120 KW / 163 HP) 04.2002 - 12.2005 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro (120 KW /
163 HP)

05.2003 - 03.2009 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 (125 KW / 170 HP) 04.2002 - 12.2005 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T (120 KW / 163 HP) 07.2002 - 03.2009 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

AUDI A6

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

A6 (4A, C4) 2.0 (74 KW / 101 HP) 06.1994 - 10.1997 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

A6 (4A, C4) 2.0 (85 KW / 115 HP) 06.1994 - 10.1997 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

A6 (4A, C4) 2.0 16V (103 KW / 140 HP) 06.1994 - 10.1997 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

A6 (4A, C4) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 06.1994 - 10.1997 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

A6 (4A, C4) 2.0 16V quattro (103 KW / 140 HP) 06.1994 - 10.1997 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

A6 (4A, C4) 2.0 (79 KW / 107 HP) 06.1994 - 07.1995 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

A6 (4B2, C5) 2.7 T (169 KW / 230 HP) 02.1999 - 01.2005 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro (169 KW / 230 HP) 12.1997 - 01.2005 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

A6 (4B2, C5) 2.4 (115 KW / 156 HP) 02.1997 - 01.2005 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

A6 (4B2, C5) 2.4 quattro (115 KW / 156 HP) 08.1998 - 07.1999 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

A6 (4B2, C5) 1.8 T (110 KW / 150 HP) 01.1997 - 01.2005 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

A6 (4B2, C5) 2.4 (120 KW / 163 HP) 02.1997 - 01.2005 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

A6 (4B2, C5) 2.4 quattro (120 KW / 163 HP) 02.1997 - 01.2005 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

A6 (4B2, C5) 1.8 (92 KW / 125 HP) 07.1997 - 01.2005 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro (110 KW / 150 HP) 02.1997 - 01.2005 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

A6 (4B2, C5) 2.4 (121 KW / 165 HP) 02.1997 - 01.2005 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5
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A6 (4B2, C5) 2.4 quattro (121 KW / 165 HP) 02.1997 - 01.2005 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

A6 (4B2, C5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP) 04.1997 - 10.2000 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

A6 (4B2, C5) 2.4 (125 KW / 170 HP) 08.2001 - 01.2005 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

A6 (4B2, C5) 2.4 quattro (125 KW / 170 HP) 08.2001 - 01.2005 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

A6 (4B2, C5) 2.7 T quattro (184 KW / 250 HP) 08.2001 - 01.2005 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

A6 (4B2, C5) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP) 08.2001 - 01.2005 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

A6 (4B2, C5) 2.7 (187 KW / 254 HP) 05.2001 - 07.2004 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

A6 (4B2, C5) 2.7 quattro (187 KW / 254 HP) 05.2001 - 07.2004 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

A6 (4B2, C5) 2.7 quattro (195 KW / 265 HP) 11.2003 - 07.2004 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

A6 (4B2, C5) 2.4 (100 KW / 136 HP) 07.1998 - 01.2005 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

A6 (4B2, C5) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP) 07.2000 - 01.2005 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

A6 Avant (4A, C4) 2.0 (74 KW / 100 HP) 06.1994 - 12.1997 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

A6 Avant (4A, C4) 2.0 (85 KW / 115 HP) 06.1994 - 12.1997 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V (103 KW / 140 HP) 06.1994 - 12.1997 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

A6 Avant (4A, C4) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 06.1994 - 12.1997 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

A6 Avant (4A, C4) 2.0 16V quattro (103 KW / 140 HP) 06.1994 - 12.1997 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T (169 KW / 230 HP) 02.1999 - 01.2005 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro (169 KW / 230 HP) 12.1997 - 01.2005 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (115 KW / 156 HP) 12.1997 - 01.2005 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro (115 KW / 156 HP) 08.1998 - 05.2001 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP) 08.2001 - 01.2005 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (120 KW / 163 HP) 12.1997 - 01.2005 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro (120 KW / 163 HP) 12.1997 - 01.2005 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (125 KW / 170 HP) 08.2001 - 01.2005 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro (125 KW / 170 HP) 08.2001 - 01.2005 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

A6 Avant (4B5, C5) 2.7 T quattro (184 KW / 250 HP) 08.2001 - 01.2005 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (100 KW / 136 HP) 07.1998 - 01.2005 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP) 02.1998 - 04.2001 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

A6 Avant (4B5, C5) 1.8 (92 KW / 125 HP) 12.1997 - 01.2005 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T (110 KW / 150 HP) 12.1997 - 01.2005 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

A6 Avant (4B5, C5) 2.4 (121 KW / 165 HP) 12.1997 - 01.2005 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

A6 Avant (4B5, C5) 1.8 T quattro (110 KW / 150 HP) 12.1997 - 01.2005 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

A6 Avant (4B5, C5) 2.4 quattro (121 KW / 165 HP) 12.1997 - 01.2005 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

12



A6 Avant (4B5, C5) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP) 07.2000 - 01.2005 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

AUDI ALLROAD

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

ALLROAD (4BH, C5) 2.7 quattro (187 KW / 254 HP) 09.2000 - 08.2005 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

ALLROAD (4BH, C5) 2.7 T quattro (184 KW / 250 HP) 05.2000 - 08.2005 SKGCH-0470033 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5

AUDI CABRIOLET

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

CABRIOLET (8G7, B4) 2.0 16V (103 KW / 140 HP) 06.1995 - 07.1996 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

CABRIOLET (8G7, B4) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 06.1995 - 08.2000 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

CABRIOLET (8G7, B4) 2.0 E (85 KW / 115 HP) 01.1993 - 07.1998 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

AUDI COUPE

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

COUPE (81, 85) 1.8 (55 KW / 75 HP) 08.1981 - 07.1983 SKGCH-0470001

COUPE (81, 85) 1.8 GT (65 KW / 88 HP) 04.1986 - 10.1988 SKGCH-0470001

COUPE (81, 85) 1.8 GT (66 KW / 90 HP) 09.1982 - 10.1988 SKGCH-0470001

COUPE (81, 85) 1.8 GT (79 KW / 107 HP) 08.1986 - 10.1987 SKGCH-0470001

COUPE (81, 85) 1.8 GT (68 KW / 93 HP) 01.1985 - 07.1988 SKGCH-0470001

COUPE (81, 85) 1.8 GT (82 KW / 112 HP) 08.1986 - 10.1988 SKGCH-0470001

COUPE (81, 85) 1.8 GT quattro (82 KW / 112 HP) 12.1984 - 10.1988 SKGCH-0470001

COUPE (89, 8B) 2.0 (82 KW / 112 HP) 03.1990 - 07.1990 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

COUPE (89, 8B) 2.0 (83 KW / 113 HP) 05.1989 - 03.1990 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

COUPE (89, 8B) 2.0 (85 KW / 115 HP) 05.1989 - 12.1996 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

COUPE (89, 8B) 2.0 16 V (103 KW / 140 HP) 08.1992 - 12.1996 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

COUPE (89, 8B) 2.0 16 V (101 KW / 137 HP) 01.1992 - 07.1992 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

COUPE (89, 8B) 1.8 (82 KW / 112 HP) 08.1989 - 07.1991 SKGCH-0470001

AUDI TT

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS
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TT (8N3) 1.8 T (140 KW / 190 HP) 09.2005 - 06.2006 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

TT (8N3) 1.8 T quattro (176 KW / 240 HP) 03.2005 - 06.2006 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

TT (8N3) 1.8 T (132 KW / 180 HP) 10.1998 - 06.2006 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

TT (8N3) 1.8 T quattro (132 KW / 180 HP) 10.1998 - 06.2006 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

TT (8N3) 1.8 T quattro (165 KW / 224 HP) 10.1998 - 06.2006 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

TT (8N3) 1.8 T (110 KW / 150 HP) 09.2002 - 06.2006 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

TT (8N3) 1.8 T (120 KW / 163 HP) 09.2005 - 06.2006 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

TT (8N3) 1.8 T quattro (140 KW / 190 HP) 09.2005 - 06.2006 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

TT Roadster (8N9) 1.8 T (140 KW / 190 HP) 09.2005 - 06.2006 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro (140 KW / 190 HP) 09.2005 - 06.2006 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

TT Roadster (8N9) 1.8 T (120 KW / 163 HP) 09.2005 - 06.2006 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

TT Roadster (8N9) 1.8 T (110 KW / 150 HP) 01.2001 - 06.2006 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

TT Roadster (8N9) 1.8 T (132 KW / 180 HP) 10.1999 - 06.2006 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro (132 KW / 180 HP) 02.2000 - 06.2006 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

TT Roadster (8N9) 1.8 T quattro (165 KW / 224 HP) 10.1999 - 06.2006 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung
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 BMW
BMW 1ER-REIHE

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

1 (E81) 116 i (85 KW / 115 HP) 04.2007 - 12.2011 SKGCH-0470065 Dicke/Stärke [mm] 0.400

1 (E81) 120 i (115 KW / 156 HP) 09.2006 - 10.2011 SKGCH-0470065 Dicke/Stärke [mm] 0.400

1 (E81) 118 i (100 KW / 136 HP) 09.2006 - 12.2011 SKGCH-0470065 Dicke/Stärke [mm] 0.400

1 (E81) 118 i (105 KW / 143 HP) 09.2006 - 12.2011 SKGCH-0470065 Dicke/Stärke [mm] 0.400

1 (E81) 120 i (125 KW / 170 HP) 09.2006 - 12.2011 SKGCH-0470065 Dicke/Stärke [mm] 0.400

1 (E81) 120 i (120 KW / 163 HP) 09.2006 - 12.2011 SKGCH-0470065 Dicke/Stärke [mm] 0.400

1 (E87) 116 i (85 KW / 115 HP) 11.2003 - 06.2011 SKGCH-0470065 Dicke/Stärke [mm] 0.400

1 (E87) 116 i (90 KW / 122 HP) 03.2007 - 06.2011 SKGCH-0470065 Dicke/Stärke [mm] 0.400

1 (E87) 116 i (90 KW / 122 HP) 01.2009 - 06.2011 SKGCH-0470065 Dicke/Stärke [mm] 0.400

1 (E87) 118 i (95 KW / 129 HP) 07.2004 - 02.2007 SKGCH-0470065 Dicke/Stärke [mm] 0.400

1 (E87) 118 i (100 KW / 136 HP) 10.2006 - 06.2011 SKGCH-0470065 Dicke/Stärke [mm] 0.400

1 (E87) 118 i (105 KW / 143 HP) 09.2006 - 06.2011 SKGCH-0470065 Dicke/Stärke [mm] 0.400

1 (E87) 120 i (110 KW / 150 HP) 11.2003 - 06.2011 SKGCH-0470065 Dicke/Stärke [mm] 0.400

1 (E87) 120 i (115 KW / 156 HP) 11.2003 - 06.2011 SKGCH-0470065 Dicke/Stärke [mm] 0.400

1 (E87) 120 i (120 KW / 163 HP) 09.2006 - 06.2011 SKGCH-0470065 Dicke/Stärke [mm] 0.400

BMW 3ER-REIHE

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

3 (E21) 320/6 (90 KW / 122 HP) 09.1977 - 08.1982 SKGCH-0470060 Dicke/Stärke [mm] 1,9
Durchmesser [mm] 81
Länge [mm] 572

3 (E21) 323 i (105 KW / 143 HP) 01.1978 - 08.1982 SKGCH-0470060 Dicke/Stärke [mm] 1,9
Durchmesser [mm] 81
Länge [mm] 572

3 (E30) 316 i (73 KW / 100 HP) 09.1987 - 06.1991 SKGCH-0470010 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 390

3 (E30) 318 i (85 KW / 115 HP) 09.1987 - 06.1991 SKGCH-0470010 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 390

3 (E30) 318 i (83 KW / 113 HP) 09.1987 - 06.1991 SKGCH-0470010 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 390

3 (E30) 318 is (100 KW / 136 HP) 09.1989 - 08.1991 SKGCH-0470095 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 387

3 (E30) 320 i (95 KW / 129 HP) 12.1985 - 06.1991 SKGCH-0470060 Dicke/Stärke [mm] 1,9
Durchmesser [mm] 81
Länge [mm] 572
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3 (E30) 320 i (92 KW / 125 HP) 09.1982 - 12.1991 SKGCH-0470060 Dicke/Stärke [mm] 1,9
Durchmesser [mm] 81
Länge [mm] 572

3 (E30) 323 i (102 KW / 139 HP) 09.1982 - 08.1983 SKGCH-0470060 Dicke/Stärke [mm] 1,9
Durchmesser [mm] 81
Länge [mm] 572

3 (E30) 323 i (110 KW / 150 HP) 09.1983 - 08.1986 SKGCH-0470060 Dicke/Stärke [mm] 1,9
Durchmesser [mm] 81
Länge [mm] 572

3 (E30) 316 i (75 KW / 102 HP) 07.1988 - 06.1991 SKGCH-0470010 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 390

3 (E36) 328 i (142 KW / 193 HP) 01.1995 - 02.1998 SKGCH-0470026 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 (E36) 323 i (125 KW / 170 HP) 03.1995 - 02.1998 SKGCH-0470026 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 (E36) 318 i (85 KW / 115 HP) 10.1993 - 02.1998 SKGCH-0470010 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 390

3 (E36) 316 i (73 KW / 100 HP) 09.1990 - 09.1993 SKGCH-0470010 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 390

3 (E36) 316 i (75 KW / 102 HP) 07.1993 - 02.1998 SKGCH-0470010 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 390

3 (E36) 318 i (83 KW / 113 HP) 12.1990 - 10.1993 SKGCH-0470010 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 390

3 (E36) 318 is (103 KW / 140 HP) 03.1993 - 02.1998 SKGCH-0470095 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 387

3 (E36) 320 i (110 KW / 150 HP) 09.1990 - 02.1998 SKGCH-0470063 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 81
Länge [mm] 630

3 (E36) 325 i (141 KW / 192 HP) 09.1990 - 09.1995 SKGCH-0470026 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 (E36) 316 i (75 KW / 102 HP) 09.1990 - 09.1993 SKGCH-0470010 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 390

3 (E36) 318 is (103 KW / 140 HP) 09.1995 - 02.1998 SKGCH-0470123 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 390

3 (E46) 318 i (87 KW / 118 HP) 02.1998 - 09.2001 SKGSC-0510013 mit Zylinderkopfdichtung

3 (E46) 328 i (142 KW / 193 HP) 02.1998 - 06.2000 SKGCH-0470026 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 (E46) 316 i (77 KW / 105 HP) 04.2000 - 02.2005 SKGCH-0470010 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 390

3 (E46) 316 i (77 KW / 105 HP) 09.1998 - 02.2005 SKGSC-0510013 mit Zylinderkopfdichtung

3 (E46) 330 i (168 KW / 228 HP) 01.2001 - 04.2005 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 (E46) 318 i (105 KW / 143 HP) 09.2001 - 02.2005 SKGCH-0470065 Dicke/Stärke [mm] 0.400

3 (E46) 330 i (170 KW / 231 HP) 06.2000 - 02.2005 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 (E46) 328 i (144 KW / 196 HP) 09.1998 - 12.2000 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 (E46) 330 xi (168 KW / 228 HP) 09.2004 - 04.2005 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 (E46) 325 xi (137 KW / 186 HP) 09.2000 - 04.2005 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 (E46) 325 i (141 KW / 192 HP) 09.2000 - 02.2005 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 (E46) 325 xi (141 KW / 192 HP) 09.2000 - 02.2005 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630
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3 (E46) 318 i (100 KW / 136 HP) 09.2001 - 02.2005 SKGCH-0470065 Dicke/Stärke [mm] 0.400

3 (E46) 323 i (125 KW / 170 HP) 03.1998 - 09.2000 SKGCH-0470026 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 (E46) 320 i (110 KW / 150 HP) 03.1998 - 09.2000 SKGCH-0470063 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 81
Länge [mm] 630

3 (E46) 316 i (85 KW / 115 HP) 06.2002 - 02.2005 SKGCH-0470065 Dicke/Stärke [mm] 0.400

3 (E46) 323 i (120 KW / 163 HP) 03.1998 - 09.2000 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 (E46) 316 i (85 KW / 115 HP) 02.2002 - 02.2005 SKGCH-0470065 Dicke/Stärke [mm] 0.400

3 (E46) 330 xi (170 KW / 231 HP) 06.2000 - 02.2005 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 (E46) 325 (137 KW / 186 HP) 09.2000 - 04.2005 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 (E90) 320 i (110 KW / 150 HP) 06.2004 - 09.2007 SKGCH-0470065 Dicke/Stärke [mm] 0.400

3 (E90) 318 i (95 KW / 129 HP) 03.2005 - 08.2007 SKGCH-0470065 Dicke/Stärke [mm] 0.400

3 (E90) 316 i (85 KW / 116 HP) 09.2005 - 10.2011 SKGCH-0470065 Dicke/Stärke [mm] 0.400

3 Cabriolet (E30) 318 i (83 KW / 113 HP) 09.1990 - 10.1993 SKGCH-0470010 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 390

3 Cabriolet (E30) 320 i (95 KW / 129 HP) 04.1986 - 10.1993 SKGCH-0470060 Dicke/Stärke [mm] 1,9
Durchmesser [mm] 81
Länge [mm] 572

3 Cabriolet (E30) 318 i (103 KW / 140 HP) 06.1988 - 02.1992 SKGCH-0470010 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 390

3 Cabriolet (E30) 316 i Baur TC (73 KW / 99 HP) 09.1987 - 12.1989 SKGCH-0470010 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 390

3 Cabriolet (E36) 328 i (142 KW / 193 HP) 03.1995 - 04.1999 SKGCH-0470026 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 Cabriolet (E36) 320 i (110 KW / 150 HP) 12.1993 - 04.1999 SKGCH-0470063 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 81
Länge [mm] 630

3 Cabriolet (E36) 325 i (141 KW / 192 HP) 03.1993 - 03.1995 SKGCH-0470026 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 Cabriolet (E36) 318 i (85 KW / 115 HP) 01.1994 - 04.1999 SKGCH-0470010 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 390

3 Cabriolet (E36) 323 i (125 KW / 170 HP) 06.1995 - 04.1999 SKGCH-0470026 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 Cabriolet (E46) 330 Ci (168 KW / 228 HP) 06.2000 - 12.2006 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 Cabriolet (E46) 318 Ci (100 KW / 136 HP) 12.2000 - 08.2006 SKGCH-0470065 Dicke/Stärke [mm] 0.400

3 Cabriolet (E46) 323 Ci (125 KW / 170 HP) 04.2000 - 09.2000 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 Cabriolet (E46) 325 Ci (137 KW / 186 HP) 09.2000 - 12.2006 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 Cabriolet (E46) 330 Ci (170 KW / 231 HP) 06.2000 - 12.2007 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 Cabriolet (E46) 325 Ci (141 KW / 192 HP) 09.2000 - 12.2007 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 Cabriolet (E46) 318 Ci (110 KW / 150 HP) 02.2005 - 12.2007 SKGCH-0470065 Dicke/Stärke [mm] 0.400

3 Cabriolet (E46) 323 Ci (120 KW / 163 HP) 04.2000 - 09.2000 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 Cabriolet (E46) 318 Ci (105 KW / 143 HP) 09.2001 - 12.2007 SKGCH-0470065 Dicke/Stärke [mm] 0.400
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3 Compact (E36) 323 ti (125 KW / 170 HP) 08.1997 - 08.2000 SKGCH-0470026 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 Compact (E36) 316 i (77 KW / 105 HP) 12.1998 - 08.2000 SKGSC-0510013 mit Zylinderkopfdichtung

3 Compact (E36) 316 i (75 KW / 102 HP) 03.1994 - 08.2000 SKGCH-0470010 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 390

3 Compact (E36) 318 ti (103 KW / 140 HP) 07.1995 - 08.2000 SKGCH-0470123 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 390

3 Compact (E36) 318 ti (103 KW / 140 HP) 11.1994 - 08.1995 SKGCH-0470095 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 387

3 Compact (E36) 316 g (75 KW / 102 HP) 03.1994 - 08.2000 SKGCH-0470010 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 390

3 Compact (E46) 316 ti (85 KW / 115 HP) 06.2001 - 02.2005 SKGCH-0470065 Dicke/Stärke [mm] 0.400

3 Compact (E46) 318 ti (100 KW / 136 HP) 03.2001 - 12.2004 SKGCH-0470065 Dicke/Stärke [mm] 0.400

3 Compact (E46) 325 ti (141 KW / 192 HP) 06.2001 - 02.2005 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 Compact (E46) 318 ti (105 KW / 143 HP) 03.2001 - 12.2004 SKGCH-0470065 Dicke/Stärke [mm] 0.400

3 Compact (E46) 316 ti (77 KW / 105 HP) 06.2002 - 02.2005 SKGCH-0470065 Dicke/Stärke [mm] 0.400

3 Compact (E46) 316 ti (85 KW / 115 HP) 06.2002 - 02.2005 SKGCH-0470065 Dicke/Stärke [mm] 0.400

3 Coupe (E36) 328 i (142 KW / 193 HP) 01.1995 - 04.1999 SKGCH-0470026 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 Coupe (E36) 318 is (103 KW / 140 HP) 03.1992 - 10.1995 SKGCH-0470095 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 387

3 Coupe (E36) 320 i (110 KW / 150 HP) 03.1992 - 04.1999 SKGCH-0470063 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 81
Länge [mm] 630

3 Coupe (E36) 325 i (141 KW / 192 HP) 03.1992 - 04.1999 SKGCH-0470026 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 Coupe (E36) 325 is (141 KW / 192 HP) 03.1992 - 12.1995 SKGCH-0470026 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 Coupe (E36) 316 i (75 KW / 102 HP) 09.1993 - 04.1999 SKGCH-0470010 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 390

3 Coupe (E36) 318 is (103 KW / 140 HP) 09.1995 - 04.1999 SKGCH-0470123 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 390

3 Coupe (E36) 323 i (125 KW / 170 HP) 03.1995 - 04.1999 SKGCH-0470026 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 Coupe (E46) 323 Ci (125 KW / 170 HP) 04.1999 - 09.2000 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 Coupe (E46) 328 Ci (142 KW / 193 HP) 04.1999 - 06.2000 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 Coupe (E46) 316 Ci (77 KW / 105 HP) 04.2000 - 07.2006 SKGCH-0470010 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 390

3 Coupe (E46) 318 Ci (105 KW / 143 HP) 12.2000 - 05.2006 SKGCH-0470065 Dicke/Stärke [mm] 0.400

3 Coupe (E46) 330 xi (170 KW / 231 HP) 06.2000 - 07.2006 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 Coupe (E46) 325 Ci (137 KW / 186 HP) 09.2000 - 07.2006 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 Coupe (E46) 323 i (127 KW / 173 HP) 04.1999 - 12.2000 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 Coupe (E46) 325 Ci (141 KW / 192 HP) 09.2000 - 07.2006 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630
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3 Coupe (E46) 318 Ci (100 KW / 136 HP) 12.2000 - 05.2006 SKGCH-0470065 Dicke/Stärke [mm] 0.400

3 Coupe (E46) 330 Ci (170 KW / 231 HP) 06.2000 - 07.2006 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 Coupe (E46) 316 Ci (85 KW / 115 HP) 06.2002 - 07.2006 SKGCH-0470065 Dicke/Stärke [mm] 0.400

3 Coupe (E46) 318 Ci (87 KW / 118 HP) 11.1999 - 09.2001 SKGSC-0510013 mit Zylinderkopfdichtung

3 Coupe (E46) 318 Ci (85 KW / 116 HP) 11.1999 - 09.2001 SKGSC-0510013 mit Zylinderkopfdichtung

3 Coupe (E46) 323 Ci (120 KW / 163 HP) 04.1999 - 09.2000 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 Coupe (E46) 318 Ci (110 KW / 150 HP) 03.2005 - 07.2006 SKGCH-0470065 Dicke/Stärke [mm] 0.400

3 Coupe (E46) 330 Ci (168 KW / 228 HP) 06.2000 - 07.2006 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 Coupe (E92) 320 i (110 KW / 150 HP) 11.2006 - 06.2007 SKGCH-0470065 Dicke/Stärke [mm] 0.400

3 Touring (E30) 318 i (83 KW / 113 HP) 04.1989 - 06.1994 SKGCH-0470010 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 390

3 Touring (E30) 320 i (95 KW / 129 HP) 01.1988 - 12.1991 SKGCH-0470060 Dicke/Stärke [mm] 1,9
Durchmesser [mm] 81
Länge [mm] 572

3 Touring (E30) 316 i (75 KW / 102 HP) 09.1991 - 06.1994 SKGCH-0470010 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 390

3 Touring (E30) 318 i (85 KW / 115 HP) 09.1987 - 06.1991 SKGCH-0470010 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 390

3 Touring (E30) 316 i (73 KW / 100 HP) 09.1991 - 06.1994 SKGCH-0470010 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 390

3 Touring (E36) 320 i (110 KW / 150 HP) 01.1995 - 10.1999 SKGCH-0470063 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 81
Länge [mm] 630

3 Touring (E36) 328 i (142 KW / 193 HP) 01.1995 - 10.1999 SKGCH-0470026 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 Touring (E36) 316 i (75 KW / 102 HP) 01.1996 - 10.1999 SKGCH-0470010 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 390

3 Touring (E36) 323 i (125 KW / 170 HP) 09.1995 - 10.1999 SKGCH-0470026 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 Touring (E36) 318 i (85 KW / 116 HP) 07.1995 - 10.1999 SKGCH-0470010 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 390

3 Touring (E46) 330 i (170 KW / 231 HP) 06.2000 - 02.2005 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 Touring (E46) 325 i (137 KW / 186 HP) 09.2000 - 02.2005 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 Touring (E46) 325 i (141 KW / 192 HP) 09.2000 - 02.2005 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 Touring (E46) 325 xi (137 KW / 186 HP) 09.2000 - 02.2005 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 Touring (E46) 325 xi (141 KW / 192 HP) 09.2000 - 02.2005 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 Touring (E46) 316 i (85 KW / 115 HP) 03.2002 - 02.2005 SKGCH-0470065 Dicke/Stärke [mm] 0.400

3 Touring (E46) 318 i (87 KW / 118 HP) 10.1999 - 09.2001 SKGSC-0510013 mit Zylinderkopfdichtung

3 Touring (E46) 328 i (142 KW / 193 HP) 10.1999 - 06.2000 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 Touring (E46) 316 i (85 KW / 115 HP) 06.2002 - 02.2005 SKGCH-0470065 Dicke/Stärke [mm] 0.400

3 Touring (E46) 318 i (85 KW / 116 HP) 10.1999 - 09.2001 SKGSC-0510013 mit Zylinderkopfdichtung
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3 Touring (E46) 318 i (105 KW / 143 HP) 09.2001 - 02.2005 SKGCH-0470065 Dicke/Stärke [mm] 0.400

3 Touring (E46) 330 xi (170 KW / 231 HP) 06.2000 - 02.2005 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

3 Touring (E91) 320 i (110 KW / 150 HP) 09.2005 - 06.2012 SKGCH-0470065 Dicke/Stärke [mm] 0.400

3 Touring (E91) 320 i (115 KW / 156 HP) 09.2005 - 06.2012 SKGCH-0470065 Dicke/Stärke [mm] 0.400

3 Touring (E91) 318 i (95 KW / 129 HP) 01.2006 - 08.2007 SKGCH-0470065 Dicke/Stärke [mm] 0.400

BMW 5ER-REIHE

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

5 (E12) 520/6 (90 KW / 122 HP) 09.1977 - 05.1981 SKGCH-0470060 Dicke/Stärke [mm] 1,9
Durchmesser [mm] 81
Länge [mm] 572

5 (E28) 520 i (92 KW / 125 HP) 06.1981 - 12.1987 SKGCH-0470060 Dicke/Stärke [mm] 1,9
Durchmesser [mm] 81
Länge [mm] 572

5 (E28) 520 i (95 KW / 129 HP) 08.1985 - 12.1987 SKGCH-0470060 Dicke/Stärke [mm] 1,9
Durchmesser [mm] 81
Länge [mm] 572

5 (E34) 518 i (85 KW / 115 HP) 08.1989 - 09.1995 SKGCH-0470010 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 390

5 (E34) 518 i (83 KW / 113 HP) 08.1989 - 09.1995 SKGCH-0470010 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 390

5 (E34) 520 i (110 KW / 150 HP) 01.1988 - 06.1990 SKGCH-0470060 Dicke/Stärke [mm] 1,9
Durchmesser [mm] 81
Länge [mm] 572

5 (E34) 520 i (95 KW / 129 HP) 01.1988 - 08.1991 SKGCH-0470060 Dicke/Stärke [mm] 1,9
Durchmesser [mm] 81
Länge [mm] 572

5 (E34) 520 i 24V (110 KW / 150 HP) 09.1989 - 09.1995 SKGCH-0470063 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 81
Länge [mm] 630

5 (E34) 525 i 24V (141 KW / 192 HP) 09.1989 - 09.1995 SKGCH-0470026 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

5 (E34) 525 iX 24V (141 KW / 192 HP) 10.1991 - 09.1995 SKGCH-0470026 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

5 (E39) 525 i (137 KW / 186 HP) 09.2000 - 12.2002 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

5 (E39) 530 i (168 KW / 228 HP) 09.2000 - 06.2003 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

5 (E39) 525 i (141 KW / 192 HP) 09.2000 - 06.2003 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

5 (E39) 530 i (170 KW / 231 HP) 09.2000 - 06.2003 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

5 (E39) 520 i (110 KW / 150 HP) 01.1996 - 06.2003 SKGCH-0470063 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 81
Länge [mm] 630

5 (E39) 523 i (125 KW / 170 HP) 11.1995 - 09.2000 SKGCH-0470026 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

5 (E39) 528 i (142 KW / 193 HP) 11.1995 - 09.2000 SKGCH-0470026 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

5 (E60) 520 i (115 KW / 156 HP) 04.2006 - 12.2009 SKGCH-0470065 Dicke/Stärke [mm] 0.400

5 (E60) 520 i (120 KW / 163 HP) 12.2006 - 03.2010 SKGCH-0470065 Dicke/Stärke [mm] 0.400

5 (E60) 530 i (170 KW / 231 HP) 12.2001 - 02.2005 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630
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5 (E60) 525 i (141 KW / 192 HP) 09.2003 - 03.2010 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

5 (E60) 525 i (137 KW / 186 HP) 07.2003 - 12.2009 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

5 Touring (E34) 518 i (83 KW / 113 HP) 03.1993 - 09.1994 SKGCH-0470010 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 390

5 Touring (E34) 518 g (85 KW / 115 HP) 11.1995 - 06.1996 SKGCH-0470010 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 390

5 Touring (E34) 518 i (85 KW / 115 HP) 09.1994 - 01.1997 SKGCH-0470010 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 390

5 Touring (E34) 520 i (110 KW / 150 HP) 11.1991 - 01.1997 SKGCH-0470063 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 81
Länge [mm] 630

5 Touring (E34) 525 i (141 KW / 192 HP) 11.1991 - 01.1997 SKGCH-0470026 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

5 Touring (E34) 525 ix (141 KW / 192 HP) 02.1992 - 01.1997 SKGCH-0470026 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

5 Touring (E39) 520 i (110 KW / 150 HP) 01.1997 - 09.2000 SKGCH-0470063 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 81
Länge [mm] 630

5 Touring (E39) 523 i (125 KW / 170 HP) 09.1996 - 08.2000 SKGCH-0470026 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

5 Touring (E39) 525 i (137 KW / 186 HP) 09.2000 - 12.2003 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

5 Touring (E39) 523 i (120 KW / 163 HP) 09.1998 - 08.2000 SKGCH-0470026 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

5 Touring (E39) 528 i (142 KW / 193 HP) 01.1997 - 09.2000 SKGCH-0470026 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

5 Touring (E39) 525 i (141 KW / 192 HP) 09.2000 - 05.2004 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

5 Touring (E39) 530 i (170 KW / 231 HP) 09.2000 - 05.2004 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

5 Touring (E61) 525 i (141 KW / 192 HP) 06.2004 - 12.2010 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

BMW 7ER-REIHE

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

7 (E38) 728i X (142 KW / 193 HP) 11.1995 - 09.2001 SKGCH-0470026 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

7 (E38) 728 i,iL (142 KW / 193 HP) 08.1995 - 11.2001 SKGCH-0470026 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

7 (E65, E66, E67) 730 i,Li (170 KW / 231 HP) 03.2003 - 07.2008 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

BMW X3

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

21



X3 (E83) 3.0 i (168 KW / 228 HP) 01.2004 - 12.2006 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

X3 (E83) 2.0 i (110 KW / 150 HP) 07.2005 - 08.2008 SKGCH-0470065 Dicke/Stärke [mm] 0.400

X3 (E83) 3.0 i xDrive (170 KW / 231 HP) 01.2004 - 08.2006 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

X3 (E83) 2.5 i (141 KW / 192 HP) 01.2004 - 08.2006 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

X3 (E83) 2.5 i (137 KW / 186 HP) 01.2004 - 12.2006 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

BMW X5

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

X5 (E53) 3.0 i (170 KW / 231 HP) 05.2000 - 12.2006 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

X5 (E53) 3.0 (168 KW / 228 HP) 06.2000 - 12.2006 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

X5 (E53) 3.0 i (163 KW / 222 HP) 05.2000 - 12.2006 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

BMW Z3

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

Z3 (E36) 2.5 (125 KW / 170 HP) 09.1998 - 09.2000 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

Z3 (E36) 3.0 (168 KW / 228 HP) 06.2000 - 12.2002 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

Z3 (E36) 2.8 (141 KW / 192 HP) 04.1997 - 06.2000 SKGCH-0470026 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

Z3 (E36) 3.0 (170 KW / 231 HP) 06.2000 - 01.2003 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

Z3 (E36) 1.9 (85 KW / 116 HP) 01.1999 - 01.2003 SKGSC-0510013 mit Zylinderkopfdichtung

Z3 (E36) 2.8 (143 KW / 194 HP) 01.1996 - 07.2000 SKGCH-0470026 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

Z3 (E36) 2.5 (137 KW / 186 HP) 10.2000 - 08.2002 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

Z3 (E36) 1.9 (87 KW / 118 HP) 07.1998 - 01.2003 SKGSC-0510013 mit Zylinderkopfdichtung

Z3 (E36) 1.9 (103 KW / 140 HP) 10.1995 - 03.1999 SKGCH-0470123 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 390

Z3 (E36) 1.8 (85 KW / 116 HP) 10.1995 - 10.1998 SKGCH-0470010 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 390

Z3 Coupe (E36) 3.0 (170 KW / 231 HP) 06.2000 - 06.2003 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

Z3 Coupe (E36) 2.8 (141 KW / 192 HP) 07.1997 - 06.2000 SKGCH-0470026 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630
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BMW Z4

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

Z4 (E85) 2.0 i (110 KW / 150 HP) 03.2005 - 02.2009 SKGCH-0470065 Dicke/Stärke [mm] 0.400

Z4 (E85) 3.0 i (170 KW / 231 HP) 02.2003 - 10.2005 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

Z4 (E85) 2.5 i (141 KW / 192 HP) 02.2003 - 12.2005 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

Z4 (E85) 2.5 i (137 KW / 186 HP) 02.2003 - 12.2005 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

Z4 (E89) sDrive 28 i (180 KW / 245 HP) 09.2011 - SKGCH-0470051 Dicke/Stärke [mm] 1,6
Durchmesser [mm] 78,2

Z4 Coupe (E86) 2.5 i (141 KW / 192 HP) 11.2006 - 04.2008 SKGCH-0470057 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 630

23



 CHEVROLET
CHEVROLET AVEO

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

AVEO Schrägheck (T200) 1.5 (62 KW / 84 HP) 01.2005 - 05.2008 SKGCH-0470014

AVEO Stufenheck (T200) 1.6 (77 KW / 105 HP) 09.2003 - 12.2008 SKGCH-0470064 Durchmesser [mm] 80,5

AVEO Stufenheck (T250, T255) 1.6 (76 KW / 103 HP) 05.2005 - SKGCH-0470037 Durchmesser [mm] 80

AVEO Stufenheck (T250, T255) 1.2 (53 KW / 72 HP) 03.2005 - 12.2007 SKGCH-0470133

CHEVROLET CAPTIVA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

CAPTIVA (C100, C140) 3.0 4WD (190 KW / 258 HP) 01.2010 - rechts SKGCH-0470155

CAPTIVA (C100, C140) 3.2 4WD (169 KW / 230 HP) 06.2006 - links / links SKGCH-0470154 Durchmesser [mm] 90

CHEVROLET KALOS

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

KALOS 1.2 (53 KW / 72 HP) 03.2005 - SKGCH-0470133

KALOS 1.4 16V (69 KW / 94 HP) 03.2005 - SKGCH-0470037 Durchmesser [mm] 80

KALOS Stufenheck 1.2 (53 KW / 72 HP) 03.2005 - SKGCH-0470133

KALOS Stufenheck 1.4 16V (69 KW / 94 HP) 03.2005 - SKGCH-0470037 Durchmesser [mm] 80

CHEVROLET LACETTI

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

LACETTI (J200) 1.6 (80 KW / 109 HP) 03.2005 - SKGCH-0470037 Durchmesser [mm] 80

LACETTI Kombi (J200) 1.6 (80 KW / 109 HP) 03.2005 - SKGCH-0470037 Durchmesser [mm] 80

CHEVROLET MATIZ

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS
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MATIZ (M200, M250) 0.8 (38 KW / 52 HP) 03.2005 - SKGCH-0470062 Durchmesser [mm] 69,5

MATIZ (M200, M250) 1.0 (47 KW / 64 HP) 03.2005 - SKGCH-0470133

MATIZ (M200, M250) 1.0 (49 KW / 67 HP) 03.2005 - SKGCH-0470133

MATIZ (M200, M250) 0.8 LPG (38 KW / 52 HP) 03.2005 - SKGCH-0470062 Durchmesser [mm] 69,5

MATIZ (M200, M250) 1.0 LPG (49 KW / 67 HP) 03.2005 - SKGCH-0470133

CHEVROLET NUBIRA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

NUBIRA Kombi 1.6 (80 KW / 109 HP) 03.2005 - SKGCH-0470037 Durchmesser [mm] 80

NUBIRA Stufenheck 1.6 (80 KW / 109 HP) 03.2005 - SKGCH-0470037 Durchmesser [mm] 80

NUBIRA Stufenheck 1.4 (69 KW / 94 HP) 01.2005 - SKGCH-0470037 Durchmesser [mm] 80

CHEVROLET SPARK

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

SPARK M150 0.8 (38 KW / 52 HP) 09.2000 - 12.2004 SKGCH-0470062 Durchmesser [mm] 69,5

SPARK M200 M250 0.8 (37 KW / 50 HP) 05.2005 - SKGCH-0470062 Durchmesser [mm] 69,5
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 CHRYSLER
CHRYSLER NEON

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

NEON (PL) 2.0 16V (109 KW / 148 HP) 04.1996 - 08.1999 SKGCH-0470132 Dicke/Stärke [mm] 1,1
Durchmesser [mm] 88,5
Länge [mm] 418

NEON (PL) 2.0 16V (107 KW / 145 HP) 06.1994 - 08.1999 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

NEON II 2.0 16V R/T (110 KW / 150 HP) 10.2001 - 12.2006 SKGCH-0470077 Dicke/Stärke [mm] 1,85
Kerben-/Lochanzahl 3

CHRYSLER VOYAGER

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

VOYAGER III (GS) 2.4 i (111 KW / 151 HP) 01.1995 - 03.2001 SKGCH-0470132 Dicke/Stärke [mm] 1,1
Durchmesser [mm] 88,5
Länge [mm] 418
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 CITROËN
CITROËN AX

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

AX (ZA-_) 1.4 Allure (48 KW / 65 HP) 08.1992 - 04.1994 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

AX (ZA-_) 14 (51 KW / 69 HP) 01.1989 - 12.1991 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

AX (ZA-_) 14 GT (59 KW / 80 HP) 01.1989 - 12.1991 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

AX (ZA-_) 15 D (43 KW / 58 HP) 08.1994 - 12.1997 SKGCH-0470051 Dicke/Stärke [mm] 1,6
Durchmesser [mm] 78,2

AX (ZA-_) 11 (40 KW / 54 HP) 12.1986 - 04.1994 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

AX (ZA-_) 1.3 Sport (70 KW / 95 HP) 04.1987 - 12.1988 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

AX (ZA-_) 14 (44 KW / 60 HP) 12.1986 - 12.1988 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

AX (ZA-_) 14 (62 KW / 85 HP) 01.1988 - 12.1992 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

AX (ZA-_) 14 (49 KW / 67 HP) 06.1988 - 12.1989 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

AX (ZA-_) 11 (44 KW / 60 HP) 09.1986 - 12.1997 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

AX (ZA-_) 14 (55 KW / 75 HP) 04.1987 - 04.1997 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

AX (ZA-_) 1.4 4x4 (48 KW / 65 HP) 08.1992 - 04.1994 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

AX (ZA-_) 1.4 4x4 (62 KW / 84 HP) 09.1986 - 07.1992 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

AX (ZA-_) 11 KAT (40 KW / 54 HP) 09.1988 - 12.1989 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

AX (ZA-_) 14 (61 KW / 84 HP) 01.1988 - 12.1992 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

AX (ZA-_) 11 4x4 (40 KW / 54 HP) 06.1991 - 07.1992 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

AX (ZA-_) 15 D (40 KW / 54 HP) 08.1994 - 12.1997 SKGCH-0470051 Dicke/Stärke [mm] 1,6
Durchmesser [mm] 78,2

AX (ZA-_) 14 4x4 (55 KW / 75 HP) 08.1991 - 12.1996 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

CITROËN BERLINGO

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 (68 KW / 92 HP) 07.2010 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

BERLINGO (B9) 1.6 (66 KW / 90 HP) 04.2008 - SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

BERLINGO (B9) 1.6 (80 KW / 109 HP) 04.2008 - SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

BERLINGO (B9) 1.6 HDi 75 (55 KW / 75 HP) 04.2008 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 (66 KW / 90 HP) 04.2008 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7
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BERLINGO (B9) 1.6 HDi 110 (80 KW / 109 HP) 04.2008 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

BERLINGO (B9) 1.6 VTi 120 (88 KW / 120 HP) 11.2009 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

BERLINGO (B9) 1.6 VTi 95 (72 KW / 98 HP) 07.2010 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

BERLINGO (MF) 1.4 i bivalent (MFKFW) (55 KW / 75 HP) 04.2003 - 10.2008 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

BERLINGO (MF) 1.6 16V (MFNFU) (80 KW / 109 HP) 10.2000 - 12.2011 SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

BERLINGO (MF) 1.8 i (58 KW / 79 HP) 07.2003 - 04.2004 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

BERLINGO (MF) 1.6 HDI 75 (MF9HW) (55 KW / 75 HP) 07.2005 - 12.2011 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

BERLINGO (MF) 1.6 HDI 90 (MF9HX) (66 KW / 90 HP) 07.2005 - 05.2008 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

BERLINGO (MF) 1.4 i (MFKFX, MFKFW) (55 KW / 75 HP) 07.1996 - 10.2008 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

BERLINGO (MF) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) (44 KW / 60 HP) 07.1996 - 05.2008 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

BERLINGO (MF) 1.4 (53 KW / 72 HP) 11.2002 - 10.2005 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

BERLINGO (MF) 1.6 HDI 110 (80 KW / 109 HP) 08.2005 - 12.2011 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

BERLINGO (MF) 2.0 HDI 90 (MFRHY) (66 KW / 90 HP) 12.1999 - 10.2005 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

BERLINGO (MF) 2.0 HDi 4x4 (MFRHY) (66 KW / 90 HP) 11.2002 - 10.2005 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

BERLINGO (MF) 1.4 bivalent (48 KW / 65 HP) 11.2002 - 12.2011 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

BERLINGO (MF) 1.8 i 4WD (MFLFX) (66 KW / 90 HP) 04.1997 - 10.2001 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

BERLINGO (MF) 1.9 D 4WD (MFWJZ) (51 KW / 69 HP) 07.1998 - 10.2005 SKGCH-0470070 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 2

BERLINGO (MF) 1.9 D (MFWJZ) (51 KW / 70 HP) 07.1998 - 10.2005 SKGCH-0470070 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 2

BERLINGO (MF) 1.8 i (MFLFX) (66 KW / 90 HP) 05.1997 - 10.2002 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

BERLINGO (MF) 1.6 16V (MFNFU) (81 KW / 110 HP) 11.2002 - 10.2008 SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

BERLINGO Kasten (B9) 1.6 VTi 120 (88 KW / 120 HP) 11.2009 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

BERLINGO Kasten (B9) 1.6 (66 KW / 90 HP) 04.2008 - SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

BERLINGO Kasten (B9) 1.6 (80 KW / 109 HP) 04.2008 - SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

BERLINGO Kasten (B9) 1.6 HDi 75 (55 KW / 75 HP) 04.2008 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

BERLINGO Kasten (B9) 1.6 HDi 90 (66 KW / 90 HP) 04.2008 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

BERLINGO Kasten (B9) 1.6 HDi 110 (80 KW / 109 HP) 04.2008 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

BERLINGO Kasten (B9) 1.6 VTi 95 (72 KW / 98 HP) 07.2010 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

BERLINGO Kasten (M_) 1.4 i bivalent (MBKFW) (55 KW / 75
HP)

04.2003 - 10.2005 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

BERLINGO Kasten (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) (55 KW / 75
HP)

07.2005 - 12.2011 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

BERLINGO Kasten (M_) 1.6 16V (81 KW / 110 HP) 08.2005 - 12.2007 SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

BERLINGO Kasten (M_) 1.8 i (74 KW / 100 HP) 08.1999 - 12.2003 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5
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BERLINGO Kasten (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) (51 KW /
69 HP)

04.1999 - 12.2011 SKGCH-0470070 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 2

BERLINGO Kasten (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) (66 KW
/ 90 HP)

12.1999 - 12.2011 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

BERLINGO Kasten (M_) 1.4 (48 KW / 65 HP) 11.2002 - 03.2008 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

BERLINGO Kasten (M_) 1.4 bivalent (48 KW / 65 HP) 11.2002 - 12.2011 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

BERLINGO Kasten (M_) 1.8 i (66 KW / 90 HP) 08.1999 - 10.2002 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

BERLINGO Kasten (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY)
(66 KW / 90 HP)

11.2000 - 10.2005 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

BERLINGO Kasten (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) (66 KW
/ 90 HP)

07.2005 - 12.2011 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

BERLINGO Kasten (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) (51
KW / 69 HP)

07.1998 - 03.2006 SKGCH-0470070 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 2

BERLINGO Kasten (M_) 1.6 16V (MBNFU) (80 KW / 109 HP) 10.2000 - 03.2008 SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

BERLINGO Kasten (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) (44
KW / 60 HP)

07.1996 - 03.2008 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

BERLINGO Kasten (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) (55 KW / 75
HP)

07.1996 - 12.2011 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9) 1.6 HDi 90 (66 KW / 90
HP)

04.2008 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

CITROËN BX

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

BX (XB-_) 14 (47 KW / 64 HP) 01.1989 - 12.1989 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

BX (XB-_) 19 GTi 16V (116 KW / 158 HP) 09.1987 - 12.1988 SKGCH-0470085 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Länge [mm] 439

BX (XB-_) 1.6 (85 KW / 116 HP) 01.1987 - 01.1992 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

BX (XB-_) 11 (42 KW / 57 HP) 10.1986 - 06.1992 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

BX (XB-_) 16 (58 KW / 79 HP) 09.1987 - 02.1993 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

BX (XB-_) 1.6 (65 KW / 89 HP) 01.1991 - 06.1994 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

BX (XB-_) 14 E (52 KW / 71 HP) 04.1983 - 07.1989 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

BX (XB-_) 16 (53 KW / 72 HP) 01.1987 - 02.1993 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

BX (XB-_) 16 (64 KW / 87 HP) 07.1985 - 02.1993 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

BX (XB-_) 16 (66 KW / 90 HP) 10.1982 - 06.1988 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

BX (XB-_) 16 (68 KW / 92 HP) 10.1982 - 12.1992 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

BX (XB-_) 16 (76 KW / 103 HP) 03.1986 - 02.1993 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

BX (XB-_) 19 (70 KW / 95 HP) 09.1986 - 11.1989 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

BX (XB-_) 19 (75 KW / 102 HP) 07.1986 - 05.1989 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

BX (XB-_) 19 E (80 KW / 109 HP) 06.1988 - 02.1993 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

BX (XB-_) 19 GTi (88 KW / 120 HP) 06.1988 - 02.1993 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5
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BX (XB-_) 19 GTi (90 KW / 122 HP) 07.1986 - 02.1993 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

BX (XB-_) 1.9 Allrad (92 KW / 125 HP) 02.1992 - 06.1994 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

BX (XB-_) 19 GTi 16V (108 KW / 147 HP) 03.1988 - 02.1993 SKGCH-0470085 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Länge [mm] 439

BX (XB-_) 14 (55 KW / 75 HP) 01.1989 - 02.1993 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

BX (XB-_) 16 E (65 KW / 88 HP) 05.1989 - 02.1993 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

BX (XB-_) 19 E 4x4 (80 KW / 109 HP) 04.1989 - 02.1993 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

BX (XB-_) 19 GTi 4x4 (88 KW / 120 HP) 06.1988 - 02.1993 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

BX (XB-_) 16 (55 KW / 75 HP) 09.1988 - 02.1993 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

BX (XB-_) 1.9 (92 KW / 125 HP) 10.1985 - 06.1994 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

BX (XB-_) 19 (78 KW / 107 HP) 09.1984 - 01.1992 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

BX (XB-_) 11 (40 KW / 55 HP) 10.1988 - 06.1992 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

BX (XB-_) 15 (59 KW / 80 HP) 10.1987 - 05.1992 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

BX (XB-_) 19 (77 KW / 105 HP) 07.1986 - 05.1989 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

BX Break (XB-_) 1.9 TZi (92 KW / 125 HP) 02.1992 - 12.1994 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

BX Break (XB-_) 1.9 GTi 4x4 (92 KW / 125 HP) 02.1992 - 06.1994 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

BX Break (XB-_) 19 (70 KW / 95 HP) 12.1987 - 12.1989 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

BX Break (XB-_) 1.4 (44 KW / 60 HP) 01.1987 - 01.1992 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

BX Break (XB-_) 14 (47 KW / 64 HP) 01.1989 - 12.1989 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

BX Break (XB-_) 16 (66 KW / 90 HP) 06.1985 - 06.1988 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

BX Break (XB-_) 1.6 (85 KW / 116 HP) 01.1987 - 01.1992 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

BX Break (XB-_) 16 (68 KW / 92 HP) 04.1983 - 01.1992 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

BX Break (XB-_) 19 KAT (75 KW / 102 HP) 07.1986 - 12.1994 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

BX Break (XB-_) 16 (55 KW / 75 HP) 09.1988 - 12.1994 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

BX Break (XB-_) 14 (55 KW / 75 HP) 01.1989 - 02.1993 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

BX Break (XB-_) 16 (53 KW / 72 HP) 09.1988 - 12.1994 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

BX Break (XB-_) 16 (64 KW / 87 HP) 07.1985 - 12.1994 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

BX Break (XB-_) 16 (76 KW / 103 HP) 03.1986 - 12.1994 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

BX Break (XB-_) 19 (75 KW / 102 HP) 07.1986 - 12.1994 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

BX Break (XB-_) 19 (88 KW / 120 HP) 06.1988 - 12.1994 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

BX Break (XB-_) 16 (65 KW / 88 HP) 05.1989 - 12.1994 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

BX Break (XB-_) 19 (80 KW / 109 HP) 06.1988 - 12.1994 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

BX Break (XB-_) 19 4x4 (78 KW / 107 HP) 06.1989 - 05.1991 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

BX Break (XB-_) 19 (78 KW / 107 HP) 01.1987 - 01.1992 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

BX Break (XB-_) 15 (59 KW / 80 HP) 10.1987 - 05.1992 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5
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BX Break (XB-_) 19 4x4 (80 KW / 109 HP) 10.1990 - 05.1991 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

CITROËN C15

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

C15 (VD-_) 1.1 (40 KW / 54 HP) 11.1988 - 07.1996 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

C15 (VD-_) 1.0 (33 KW / 45 HP) 10.1984 - 12.1997 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

C15 (VD-_) 1.9 D (44 KW / 60 HP) 12.2000 - 12.2005 SKGCH-0470070 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 2

C15 (VD-_) 1.9 D (51 KW / 69 HP) 10.2000 - 10.2002 SKGCH-0470070 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 2

C15 (VD-_) 1.4 E (40 KW / 55 HP) 07.1987 - 12.1996 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

C15 (VD-_) 1.4 (49 KW / 67 HP) 07.1987 - 12.1996 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

C15 (VD-_) 1.1 i (44 KW / 60 HP) 07.1988 - 12.1996 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

C15 (VD-_) 1.4 i (55 KW / 75 HP) 05.1991 - 12.1996 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

C15 Kombi 1.1 (40 KW / 54 HP) 10.1988 - 10.1992 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

C15 Kombi 1.4 (49 KW / 67 HP) 05.1987 - 09.1992 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

C15 Kombi 1.1 (44 KW / 60 HP) 08.1988 - 07.1996 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

C15 Kombi 1.4 (55 KW / 75 HP) 05.1991 - 07.1996 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

CITROËN C2

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

C2 (JM_) 1.6 HDi (80 KW / 109 HP) 09.2005 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

C2 (JM_) 1.1 (44 KW / 60 HP) 09.2003 - SKGCH-0470035 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 73,5

C2 (JM_) 1.4 (54 KW / 73 HP) 09.2003 - SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

C2 (JM_) 1.6 (80 KW / 109 HP) 09.2003 - SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

C2 (JM_) 1.6 VTS (90 KW / 122 HP) 01.2005 - SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

C2 (JM_) 1.4 16V (65 KW / 90 HP) 06.2006 - SKGCH-0470136 Durchmesser [mm] 76

C2 (JM_) 1.4 (55 KW / 75 HP) 10.2006 - SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

CITROËN C3

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

C3 I (FC_) 1.6 Bioflex (83 KW / 113 HP) 06.2005 - SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

C3 I (FC_) 1.4 Bioflex (60 KW / 82 HP) 01.2009 - SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung
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C3 I (FC_) 1.6 16V HDi (80 KW / 109 HP) 09.2005 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

C3 I (FC_) 1.6 16V HDi (66 KW / 90 HP) 10.2005 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

C3 I (FC_) 1.4 i (54 KW / 73 HP) 02.2002 - SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

C3 I (FC_) 1.1 i (44 KW / 60 HP) 02.2002 - SKGCH-0470035 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 73,5

C3 I (FC_) 1.4 i Bivalent (54 KW / 73 HP) 02.2002 - SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

C3 I (FC_) 1.6 16V (80 KW / 109 HP) 02.2002 - SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

C3 I (FC_) 1.4 16V (65 KW / 88 HP) 12.2003 - SKGCH-0470136 Durchmesser [mm] 76

C3 II 1.1 BiFuel (44 KW / 60 HP) 11.2010 - SKGCH-0470035 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 73,5

C3 II 1.1 (44 KW / 60 HP) 11.2009 - SKGCH-0470035 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 73,5

C3 II 1.4 VTi 95 (70 KW / 95 HP) 11.2009 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

C3 II 1.6 VTi 120 (88 KW / 120 HP) 11.2009 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

C3 II 1.4 LPG (70 KW / 95 HP) 06.2013 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

C3 II 1.6 HDi 90 (66 KW / 90 HP) 11.2009 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

C3 II 1.4 VTi (72 KW / 98 HP) 11.2009 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

C3 Picasso 1.4 VTi 95 (70 KW / 95 HP) 02.2009 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

C3 Picasso 1.6 VTi 120 (88 KW / 120 HP) 02.2009 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

C3 Picasso 1.6 HDi (80 KW / 109 HP) 02.2009 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

C3 Picasso 1.4 VTi 95 LPG (70 KW / 95 HP) 01.2012 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

C3 Picasso 1.6 HDi (66 KW / 90 HP) 02.2009 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

C3 Pluriel (HB_) 1.4 Hybrid (54 KW / 73 HP) 05.2005 - SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

C3 Pluriel (HB_) 1.6 (80 KW / 109 HP) 05.2003 - SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

C3 Pluriel (HB_) 1.4 (54 KW / 73 HP) 05.2003 - SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

CITROËN C4

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

C4 Coupe (LA_) 1.4 16V (65 KW / 88 HP) 11.2004 - 07.2011 SKGCH-0470136 Durchmesser [mm] 76

C4 Coupe (LA_) 1.6 16V (80 KW / 109 HP) 11.2004 - 07.2011 SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

C4 Coupe (LA_) 2.0 16V (100 KW / 136 HP) 11.2004 - 07.2007 SKFGS-0500010 mit Ventilschaftabdichtung
mit Mehrlagen-
Zylinderkopfdichtung

C4 Coupe (LA_) 1.6 HDi (66 KW / 90 HP) 11.2004 - 07.2011 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

C4 Coupe (LA_) 1.6 HDi (80 KW / 109 HP) 11.2004 - 07.2011 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

C4 Coupe (LA_) 2.0 HDi (100 KW / 136 HP) 11.2004 - 12.2010 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1
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C4 Coupe (LA_) 1.6 VTi 120 (88 KW / 120 HP) 07.2008 - 07.2011 SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

C4 Coupe (LA_) 2.0 HDi (103 KW / 140 HP) 07.2008 - 07.2011 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 VTi 120 (88 KW / 120 HP) 07.2008 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi (80 KW / 109 HP) 10.2006 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 138 (100 KW / 136 HP) 10.2006 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

C4 Grand Picasso II 1.6 VTi 120 (88 KW / 120 HP) 09.2013 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

C4 I (LC_) 2.0 HDi (81 KW / 110 HP) 04.2007 - 07.2008 SKGCH-0470019 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Kerben-/Lochanzahl 3

C4 I (LC_) 1.4 16V (65 KW / 88 HP) 11.2004 - 07.2011 SKGCH-0470136 Durchmesser [mm] 76

C4 I (LC_) 1.6 16V (80 KW / 109 HP) 11.2004 - 07.2011 SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

C4 I (LC_) 2.0 16V (100 KW / 136 HP) 11.2004 - 07.2007 SKFGS-0500010 mit Ventilschaftabdichtung
mit Mehrlagen-
Zylinderkopfdichtung

C4 I (LC_) 1.6 HDi (66 KW / 90 HP) 11.2004 - 07.2011 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

C4 I (LC_) 1.6 HDi (80 KW / 109 HP) 11.2004 - 07.2011 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

C4 I (LC_) 2.0 HDi (100 KW / 136 HP) 11.2004 - 07.2011 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 (88 KW / 120 HP) 07.2008 - 07.2011 SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

C4 I (LC_) 2.0 HDi (103 KW / 140 HP) 07.2008 - 07.2011 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

C4 I (LC_) 1.6 HDi (85 KW / 116 HP) 07.2006 - 07.2011 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex (80 KW / 109 HP) 09.2007 - 07.2008 SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

C4 II (B7) 1.6 VTi 120 (88 KW / 120 HP) 11.2009 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

C4 II (B7) 1.4 VTi 95 (70 KW / 95 HP) 11.2009 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

C4 II (B7) 1.6 VTi 120 LPG (88 KW / 120 HP) 09.2011 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

C4 Picasso I (UD_) 1.6 HDi (80 KW / 109 HP) 02.2007 - 08.2013 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 138 (100 KW / 136 HP) 10.2006 - 08.2013 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

C4 Picasso I (UD_) 1.6 VTi 120 (88 KW / 120 HP) 07.2008 - 08.2013 SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

C4 Picasso II 1.6 VTi 120 (88 KW / 120 HP) 02.2013 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

C4 Stufenheck L 1.6 16V (80 KW / 109 HP) 07.2006 - 07.2011 SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

C4 Stufenheck L 1.6 HDi (80 KW / 109 HP) 07.2006 - 07.2011 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

C4 Stufenheck L 2.0 HDi (81 KW / 110 HP) 04.2007 - 12.2011 SKGCH-0470139 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Kerben-/Lochanzahl 2

33



CITROËN C5

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) (66 KW / 90 HP) 03.2001 - 08.2004 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

C5 I (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) (100 KW / 136 HP) 03.2001 - 08.2004 SKFGS-0500010 mit Ventilschaftabdichtung
mit Mehrlagen-
Zylinderkopfdichtung

C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) (80 KW / 109 HP) 03.2001 - 08.2004 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

C5 I (DC_) 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) (98 KW / 133 HP) 03.2001 - 08.2004 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

C5 I (DC_) 2.0 HDi (79 KW / 107 HP) 03.2001 - 08.2004 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) (66 KW / 90 HP) 06.2001 - 08.2004 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

C5 I Break (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) (100
KW / 136 HP)

06.2001 - 08.2004 SKFGS-0500010 mit Ventilschaftabdichtung
mit Mehrlagen-
Zylinderkopfdichtung

C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) (79 KW / 107
HP)

06.2001 - 08.2004 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

C5 I Break (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) (98 KW / 133
HP)

06.2001 - 08.2004 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (80 KW / 109 HP) 06.2001 - 08.2004 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

C5 II (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) (80 KW / 109 HP) 09.2004 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

C5 II (RC_) 2.0 HDi (RCRHRH) (100 KW / 136 HP) 09.2004 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

C5 II (RC_) 2.2 HDi (RC4HXE) (98 KW / 133 HP) 09.2004 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

C5 II Break (RE_) 1.6 HDi (RE8HZB) (80 KW / 109 HP) 09.2004 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

C5 II Break (RE_) 2.0 HDi (RERHRH) (100 KW / 136 HP) 09.2004 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HXE) (98 KW / 133 HP) 09.2004 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

C5 III (RD_) 1.6 VTi 120 (88 KW / 120 HP) 07.2010 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

C5 III (RD_) 1.6 HDi (80 KW / 109 HP) 02.2008 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

C5 III (RD_) 2.0 HDi (100 KW / 136 HP) 02.2008 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 (103 KW / 140 HP) 04.2009 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

C5 III Break (TD_) 1.6 VTI 120 (88 KW / 120 HP) 07.2010 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

C5 III Break (TD_) 1.6 HDi (80 KW / 109 HP) 02.2008 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7
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C5 III Break (TD_) 2.0 HDi (100 KW / 136 HP) 02.2008 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 140 (103 KW / 140 HP) 04.2009 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

CITROËN C8

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi (88 KW / 120 HP) 07.2006 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

C8 (EA_, EB_) 2.0 (100 KW / 136 HP) 07.2002 - SKFGS-0500010 mit Ventilschaftabdichtung
mit Mehrlagen-
Zylinderkopfdichtung

C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi (79 KW / 107 HP) 07.2002 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi (94 KW / 128 HP) 07.2002 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi (81 KW / 110 HP) 07.2002 - SKGCH-0470115 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 3

C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 135 (100 KW / 136 HP) 03.2006 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi (80 KW / 109 HP) 07.2002 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

CITROËN DS3

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

DS3 1.4 VTi 95 (70 KW / 95 HP) 04.2010 - 07.2015 SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

DS3 1.6 VTi 120 (88 KW / 120 HP) 04.2010 - 07.2015 SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

DS3 1.4 VTi 98 (72 KW / 98 HP) 11.2009 - 07.2015 SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

DS3 1.4 VTi 95 LPG (70 KW / 95 HP) 08.2012 - 07.2015 SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

DS3 Cabriolet 1.6 VTi 120 (88 KW / 120 HP) 01.2013 - 07.2015 SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

CITROËN DS4

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

DS4 1.6 VTi 120 (88 KW / 120 HP) 04.2011 - 07.2015 SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9
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CITROËN JUMPY

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

JUMPY 1.6 HDi 90 (66 KW / 90 HP) 01.2007 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

JUMPY 2.0 HDi 120 (88 KW / 120 HP) 01.2007 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

JUMPY 2.0 HDi 140 (100 KW / 136 HP) 01.2007 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

JUMPY (U6U) 2.0 HDi 110 (80 KW / 109 HP) 03.2000 - 10.2006 SKGCH-0470115 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 3

JUMPY (U6U) 1.9 D 70 (51 KW / 69 HP) 04.1998 - 11.2003 SKGCH-0470070 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 2

JUMPY (U6U) 1.9 TD (68 KW / 92 HP) 04.1996 - 11.2003 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

JUMPY (U6U) 1.9 TD (66 KW / 90 HP) 10.1995 - 08.2000 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

JUMPY (U6U) 2.0 HDi 95 (69 KW / 94 HP) 10.1999 - 10.2006 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

JUMPY (U6U) 2.0 (100 KW / 136 HP) 04.2000 - 12.2006 SKFGS-0500010 mit Ventilschaftabdichtung
mit Mehrlagen-
Zylinderkopfdichtung

JUMPY (U6U) 2.0 HDi 110 (80 KW / 109 HP) 03.2000 - 10.2006 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

JUMPY (U6U) 2.0 i 16V (102 KW / 138 HP) 03.2000 - 10.2006 SKFGS-0500010 mit Ventilschaftabdichtung
mit Mehrlagen-
Zylinderkopfdichtung

JUMPY Kasten 1.6 HDi 90 (66 KW / 90 HP) 01.2007 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

JUMPY Kasten 2.0 HDi 120 (88 KW / 120 HP) 01.2007 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

JUMPY Kasten 2.0 HDi 140 (100 KW / 136 HP) 01.2007 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 (80 KW /
109 HP)

01.2002 - 10.2006 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 (80 KW /
109 HP)

10.2001 - 10.2006 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 DT (65 KW / 88 HP) 10.1995 - 08.2000 SKGCH-0470100 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 84
Länge [mm] 430
Kerben-/Lochanzahl 2

JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 (100 KW / 136 HP) 04.2000 - 10.2006 SKFGS-0500010 mit Ventilschaftabdichtung
mit Mehrlagen-
Zylinderkopfdichtung

JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 (69 KW / 94
HP)

10.1999 - 10.2006 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 D 70 (51 KW / 69
HP)

04.1998 - 10.2006 SKGCH-0470070 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 2

JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 i 16V (102 KW /
138 HP)

03.2000 - 10.2006 SKFGS-0500010 mit Ventilschaftabdichtung
mit Mehrlagen-
Zylinderkopfdichtung

JUMPY Kasten (BS_, BT_, BY_, BZ_) 1.9 TD (66 KW / 90 HP) 10.1995 - 08.2000 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

36



JUMPY Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi
110 (80 KW / 109 HP)

12.2003 - 10.2006 SKGCH-0470115 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 3

JUMPY Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 (100
KW / 136 HP)

12.2003 - 10.2006 SKFGS-0500010 mit Ventilschaftabdichtung
mit Mehrlagen-
Zylinderkopfdichtung

JUMPY Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi
110 16V (80 KW / 109 HP)

12.2003 - 10.2006 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

JUMPY Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX_) 1.9 TD (68
KW / 92 HP)

10.1999 - 10.2006 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

JUMPY Pritsche/Fahrgestell (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 95
(69 KW / 94 HP)

10.1999 - 10.2006 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

CITROËN NEMO

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

NEMO Kasten (AA_) 1.4 (54 KW / 73 HP) 02.2008 - SKGCH-0470035 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 73,5

NEMO Kombi 1.4 (54 KW / 73 HP) 04.2009 - SKGCH-0470035 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 73,5

CITROËN RELAY

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

JUMPER Bus (230P) 1.9 TD (68 KW / 92 HP) 02.1994 - 04.2002 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

JUMPER Bus (230P) 1.9 TD (66 KW / 90 HP) 08.1994 - 04.2002 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

JUMPER Bus (230P) 1.9 TD 4x4 (68 KW / 92 HP) 08.1996 - 04.2002 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP) 04.2002 - SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

JUMPER Bus (244, Z_) 2.2 HDi (74 KW / 101 HP) 04.2002 - SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

JUMPER Kasten 3.0 HDi 145 (107 KW / 146 HP) 07.2010 - SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

JUMPER Kasten (230L) 1.9 TD (66 KW / 90 HP) 03.1994 - 04.2002 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

JUMPER Kasten (230L) 2.0 HDI (62 KW / 84 HP) 11.2001 - 04.2002 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

JUMPER Kasten (230L) 1.9 TD (68 KW / 92 HP) 03.1994 - 04.2002 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

JUMPER Kasten (244) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP) 04.2002 - SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

JUMPER Kasten (244) 2.2 HDi (74 KW / 101 HP) 04.2002 - SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 1.9 TD (66 KW / 90 HP) 03.1994 - 04.2002 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

JUMPER Pritsche/Fahrgestell (230) 1.9 TD (68 KW / 92 HP) 03.1994 - 04.2002 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.2 HDi (74 KW / 101
HP)

02.2002 - 06.2006 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung
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JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP) 04.2002 - SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

JUMPER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.2 HDi (74 KW / 101
HP)

04.2002 - SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

CITROËN SAXO

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

SAXO (S0, S1) 1.6 (66 KW / 90 HP) 02.1996 - 06.2003 SKGCH-0470119 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 79,5
Länge [mm] 395

SAXO (S0, S1) 1.6 (74 KW / 101 HP) 02.2001 - 04.2004 SKGCH-0470119 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 79,5
Länge [mm] 395

SAXO (S0, S1) 1.5 D (43 KW / 58 HP) 07.2001 - 04.2004 SKGCH-0470051 Dicke/Stärke [mm] 1,6
Durchmesser [mm] 78,2

SAXO (S0, S1) 1.6 VTS (72 KW / 98 HP) 09.2000 - 09.2003 SKGCH-0470119 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 79,5
Länge [mm] 395

SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX (44 KW / 60 HP) 05.1996 - 09.2003 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

SAXO (S0, S1) 1.4 VTS (55 KW / 75 HP) 05.1996 - 06.2003 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

SAXO (S0, S1) 1.6 VTL,VTR (65 KW / 88 HP) 05.1996 - 06.2003 SKGCH-0470119 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 79,5
Länge [mm] 395

SAXO (S0, S1) 1.5 D (40 KW / 54 HP) 09.1996 - 09.2003 SKGCH-0470051 Dicke/Stärke [mm] 1,6
Durchmesser [mm] 78,2

SAXO (S0, S1) 1.5 D (42 KW / 57 HP) 09.1996 - 06.2001 SKGCH-0470051 Dicke/Stärke [mm] 1,6
Durchmesser [mm] 78,2

SAXO Hatchback van (S3_) 1.5 D (43 KW / 58 HP) 07.2001 - 06.2003 SKGCH-0470051 Dicke/Stärke [mm] 1,6
Durchmesser [mm] 78,2

CITROËN XANTIA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

XANTIA (X1) 1.8 i (66 KW / 90 HP) 04.1997 - 01.1998 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

XANTIA (X1) 1.9 SD (55 KW / 75 HP) 02.1996 - 01.1998 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

XANTIA (X1) 1.9 Turbo D (66 KW / 90 HP) 10.1994 - 01.1998 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

XANTIA (X1) 1.6 i (65 KW / 88 HP) 03.1993 - 01.1998 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

XANTIA (X1) 1.8 i (74 KW / 101 HP) 03.1993 - 01.1998 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

XANTIA (X2) 1.6 i SX (65 KW / 88 HP) 01.1998 - 03.2001 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

XANTIA (X2) 1.8 i (66 KW / 90 HP) 01.1998 - 04.2003 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

XANTIA (X2) 1.9 SD (55 KW / 75 HP) 01.1998 - 04.2003 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

XANTIA (X2) 1.9 Turbo D (66 KW / 90 HP) 01.1998 - 04.2003 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

XANTIA (X2) 2.0 HDI 90 (66 KW / 90 HP) 03.1999 - 04.2003 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

XANTIA (X2) 2.0 HDI 109 (80 KW / 109 HP) 02.1999 - 04.2003 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

XANTIA Break (X1) 1.8 i (74 KW / 101 HP) 06.1995 - 01.1998 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5
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XANTIA Break (X1) 1.9 Turbo D (66 KW / 90 HP) 06.1995 - 01.1998 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

XANTIA Break (X1) 1.9 SD (55 KW / 75 HP) 04.1997 - 01.1998 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

XANTIA Break (X1) 1.8 i (66 KW / 90 HP) 04.1997 - 01.1998 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

XANTIA Break (X2) 1.8 i (66 KW / 90 HP) 01.1998 - 04.2003 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

XANTIA Break (X2) 1.9 SD (55 KW / 75 HP) 01.1998 - 04.2003 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

XANTIA Break (X2) 1.9 Turbo D (66 KW / 90 HP) 01.1998 - 04.2003 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 90 (66 KW / 90 HP) 03.1999 - 04.2003 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 109 (80 KW / 109 HP) 02.1999 - 04.2003 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

CITROËN XSARA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

XSARA (N1) 1.9 SD (55 KW / 75 HP) 01.1998 - 09.2000 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

XSARA (N1) 1.8 i (66 KW / 90 HP) 04.1997 - 09.2000 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

XSARA (N1) 1.8 i Aut. (74 KW / 101 HP) 04.1997 - 09.2000 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

XSARA (N1) 1.4 i (55 KW / 75 HP) 04.1997 - 03.2005 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

XSARA (N1) 1.5 D (42 KW / 57 HP) 04.1997 - 09.2000 SKGCH-0470051 Dicke/Stärke [mm] 1,6
Durchmesser [mm] 78,2

XSARA (N1) 1.6 i (65 KW / 88 HP) 04.1997 - 09.2000 SKGCH-0470119 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 79,5
Länge [mm] 395

XSARA (N1) 1.9 TD (66 KW / 90 HP) 04.1997 - 09.2000 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

XSARA (N1) 2.0 HDi 109 (80 KW / 109 HP) 05.2001 - 03.2005 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

XSARA (N1) 2.0 HDi 90 (66 KW / 90 HP) 02.1999 - 03.2005 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

XSARA (N1) 1.9 D (51 KW / 70 HP) 07.1998 - 03.2005 SKGCH-0470070 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 2

XSARA (N1) 1.6 16V (80 KW / 109 HP) 09.2000 - 03.2005 SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

XSARA (N1) 2.0 16V (100 KW / 136 HP) 09.2000 - 03.2005 SKFGS-0500010 mit Ventilschaftabdichtung
mit Mehrlagen-
Zylinderkopfdichtung

XSARA Break (N2) 1.9 D (55 KW / 75 HP) 01.1998 - 09.2000 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

XSARA Break (N2) 2.0 HDi 109 (80 KW / 109 HP) 05.2001 - 08.2005 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 (66 KW / 90 HP) 02.1999 - 08.2005 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

XSARA Break (N2) 1.4 i (55 KW / 75 HP) 10.1997 - 08.2005 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

XSARA Break (N2) 1.6 i (65 KW / 88 HP) 10.1997 - 09.2000 SKGCH-0470119 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 79,5
Länge [mm] 395

XSARA Break (N2) 1.8 i (66 KW / 90 HP) 10.1997 - 09.2000 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5
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XSARA Break (N2) 1.8 i Aut. (74 KW / 101 HP) 10.1997 - 09.2000 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

XSARA Break (N2) 1.5 D (42 KW / 57 HP) 10.1997 - 09.2000 SKGCH-0470051 Dicke/Stärke [mm] 1,6
Durchmesser [mm] 78,2

XSARA Break (N2) 1.9 D (51 KW / 70 HP) 07.1998 - 08.2005 SKGCH-0470070 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 2

XSARA Break (N2) 1.9 TD (66 KW / 90 HP) 10.1997 - 09.2000 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

XSARA Break (N2) 1.6 16V (80 KW / 109 HP) 09.2000 - 08.2005 SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

XSARA Break (N2) 2.0 16V (100 KW / 136 HP) 09.2000 - 08.2005 SKFGS-0500010 mit Ventilschaftabdichtung
mit Mehrlagen-
Zylinderkopfdichtung

XSARA Coupe (N0) 1.4 i (55 KW / 75 HP) 03.1998 - 03.2005 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

XSARA Coupe (N0) 1.9 TD (66 KW / 90 HP) 02.1998 - 09.2000 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

XSARA Coupe (N0) 1.9 D (51 KW / 70 HP) 02.1999 - 03.2005 SKGCH-0470070 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 2

XSARA Coupe (N0) 1.6 16V (80 KW / 109 HP) 09.2000 - 03.2005 SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

XSARA Coupe (N0) 2.0 16V (100 KW / 136 HP) 09.2000 - 03.2005 SKFGS-0500010 mit Ventilschaftabdichtung
mit Mehrlagen-
Zylinderkopfdichtung

XSARA Coupe (N0) 2.0 HDi 109 (80 KW / 109 HP) 05.2001 - 03.2005 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

XSARA Coupe (N0) 2.0 HDI 90 (66 KW / 90 HP) 02.1999 - 03.2005 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

XSARA Coupe (N0) 1.8 i (66 KW / 90 HP) 02.1998 - 09.2000 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

XSARA Coupe (N0) 1.6 i (65 KW / 88 HP) 02.1998 - 09.2000 SKGCH-0470119 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 79,5
Länge [mm] 395

XSARA Coupe (N0) 1.8 i (74 KW / 101 HP) 02.1998 - 09.2000 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

XSARA Kasten 2.0 HDi (66 KW / 90 HP) 09.2000 - 03.2005 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

XSARA Kasten 1.9 D (51 KW / 69 HP) 06.1999 - 08.2005 SKGCH-0470070 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 2

XSARA Kasten/Schrägheck 1.5 D (42 KW / 57 HP) 05.1998 - 08.2000 SKGCH-0470051 Dicke/Stärke [mm] 1,6
Durchmesser [mm] 78,2

XSARA Kasten/Schrägheck 1.9 D (51 KW / 69 HP) 06.1999 - 03.2005 SKGCH-0470070 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 2

XSARA Kasten/Schrägheck 1.9 D (65 KW / 88 HP) 05.1998 - 08.2000 SKGCH-0470100 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 84
Länge [mm] 430
Kerben-/Lochanzahl 2

XSARA Kasten/Schrägheck 2.0 HDi (66 KW / 90 HP) 09.2000 - 03.2005 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V (81 KW / 110 HP) 06.2005 - 09.2006 SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi (80 KW / 109 HP) 05.2004 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

XSARA PICASSO (N68) 1.6 (67 KW / 91 HP) 06.2002 - SKGCH-0470119 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 79,5
Länge [mm] 395

XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V (80 KW / 109 HP) 09.2005 - SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi (66 KW / 90 HP) 09.2005 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

XSARA PICASSO (N68) 1.6 (65 KW / 88 HP) 12.1999 - SKGCH-0470119 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 79,5
Länge [mm] 395
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XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi (66 KW / 90 HP) 12.1999 - SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

XSARA PICASSO (N68) 1.6 (70 KW / 95 HP) 12.1999 - SKGCH-0470119 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 79,5
Länge [mm] 395

XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V (100 KW / 136 HP) 01.2003 - SKFGS-0500010 mit Ventilschaftabdichtung
mit Mehrlagen-
Zylinderkopfdichtung

XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi (80 KW / 109 HP) 12.1999 - SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

XSARA PICASSO (N68) 1.6 Chrono (74 KW / 101 HP) 04.2001 - 10.2004 SKGCH-0470119 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 79,5
Länge [mm] 395

XSARA PICASSO (N68) 1.8 SX (76 KW / 103 HP) 06.2000 - 08.2005 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

CITROËN ZX

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

ZX (N2) 1.9 (96 KW / 131 HP) 03.1991 - 09.1993 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

ZX (N2) 1.9 (93 KW / 126 HP) 03.1991 - 06.1997 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

ZX (N2) 1,1 (40 KW / 54 HP) 03.1991 - 08.1993 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

ZX (N2) 1.9 TD (66 KW / 90 HP) 07.1992 - 06.1997 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

ZX (N2) 1.4 i (55 KW / 75 HP) 03.1991 - 06.1997 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

ZX (N2) 1.6 i (65 KW / 88 HP) 03.1991 - 06.1997 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

ZX (N2) 1.8 (76 KW / 103 HP) 07.1994 - 10.1997 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

ZX (N2) 1.8 i (74 KW / 101 HP) 07.1992 - 06.1997 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

ZX (N2) 1.6 (66 KW / 90 HP) 07.1994 - 10.1997 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

ZX (N2) 1.9 i (88 KW / 120 HP) 03.1991 - 06.1997 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

ZX (N2) 1.9 DT (65 KW / 88 HP) 07.1994 - 10.1997 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

ZX (N2) 1.9 DT (68 KW / 92 HP) 06.1992 - 06.1994 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

ZX (N2) 1.1 (44 KW / 60 HP) 03.1991 - 06.1997 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

ZX (N2) 1.4 (55 KW / 75 HP) 03.1991 - 06.1997 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

ZX Break (N2) 1.8 i (74 KW / 101 HP) 10.1993 - 10.1997 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

ZX Break (N2) 1.4 i (55 KW / 75 HP) 10.1993 - 10.1997 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

ZX Break (N2) 1.9 TD (66 KW / 90 HP) 10.1993 - 10.1997 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

ZX Break (N2) 1.6 i (65 KW / 88 HP) 10.1993 - 10.1997 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

41



 DACIA
DACIA LOGAN

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

LOGAN (LS_) 1.2 16V (55 KW / 75 HP) 02.2006 - SKGCH-0470028

LOGAN II 1.2 LPG (55 KW / 75 HP) 10.2012 - SKGCH-0470028

LOGAN II 1.2 (55 KW / 75 HP) 10.2012 - SKGCH-0470028

LOGAN MCV II 1.2 (55 KW / 75 HP) 02.2013 - SKGCH-0470028

LOGAN MCV II 1.2 LPG (55 KW / 75 HP) 02.2013 - SKGCH-0470028

DACIA SANDERO

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

SANDERO 1.2 16V (55 KW / 75 HP) 11.2008 - SKGCH-0470028

SANDERO 1.2 16V LPG (55 KW / 75 HP) 11.2008 - SKGCH-0470028

SANDERO II 1.2 (55 KW / 75 HP) 10.2012 - SKGCH-0470028

SANDERO II 1.2 LPG (55 KW / 75 HP) 10.2012 - SKGCH-0470028

42



 DAEWOO
DAEWOO KALOS

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

KALOS (KLAS) 1.2 (53 KW / 72 HP) 04.2003 - SKGCH-0470133

KALOS (KLAS) 1.4 16V (69 KW / 94 HP) 04.2003 - SKGCH-0470037 Durchmesser [mm] 80

KALOS Stufenheck (KLAS) 1.4 (69 KW / 94 HP) 05.2003 - 12.2004 SKGCH-0470037 Durchmesser [mm] 80

DAEWOO KORANDO

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

KORANDO (KJ) 2.9 D (72 KW / 98 HP) 01.1999 - SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

KORANDO (KJ) 2.9 TD (88 KW / 120 HP) 01.1999 - SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D (72 KW / 98 HP) 02.1999 - SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD (88 KW / 120 HP) 02.1999 - SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

DAEWOO LACETTI

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

LACETTI (J100) Stufenheck 1.5 SX (63 KW / 86 HP) 04.1997 - 05.1999 SKGCH-0470014

LACETTI (J100) Stufenheck 1.5 SE (81 KW / 110 HP) 04.1998 - 05.1999 SKGCH-0470014

LACETTI (J150) Stufenheck 1.6 (78 KW / 106 HP) 06.1999 - 07.2003 SKGCH-0470064 Durchmesser [mm] 80,5

LACETTI Kombi 1.5 SX (63 KW / 86 HP) 04.1997 - 05.1999 SKGCH-0470014

LACETTI Kombi 1.5 SE (81 KW / 110 HP) 04.1998 - 05.1999 SKGCH-0470014

LACETTI Schrägheck (KLAN) 1.6 (80 KW / 109 HP) 02.2004 - SKGCH-0470037 Durchmesser [mm] 80

LACETTI Schrägheck (KLAN) 1.4 (69 KW / 94 HP) 06.2002 - 12.2004 SKGCH-0470037 Durchmesser [mm] 80

LACETTI Schrägheck (KLAN) 1.4 (70 KW / 95 HP) 02.2004 - SKGCH-0470037 Durchmesser [mm] 80

DAEWOO LANOS

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

LANOS (KLAT) 1.4 (55 KW / 75 HP) 05.1997 - SKGSC-0510035 mit Wellendichtring-
Nockenwelle

43



LANOS (KLAT) 1.5 (63 KW / 86 HP) 05.1997 - SKGSC-0510035 mit Wellendichtring-
Nockenwelle

LANOS (KLAT) 1.6 16V (78 KW / 106 HP) 05.1997 - SKGCH-0470064 Durchmesser [mm] 80,5

LANOS (KLAT) 1.5 (73 KW / 99 HP) 10.1997 - 06.1999 SKGCH-0470014

LANOS Stufenheck (KLAT) 1.6 16V (78 KW / 106 HP) 02.1997 - SKGCH-0470064 Durchmesser [mm] 80,5

LANOS Stufenheck (KLAT) 1.4 (55 KW / 75 HP) 05.1997 - SKGSC-0510035 mit Wellendichtring-
Nockenwelle

LANOS Stufenheck (KLAT) 1.5 (63 KW / 86 HP) 05.1997 - SKGSC-0510035 mit Wellendichtring-
Nockenwelle

DAEWOO MATIZ

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

MATIZ (KLYA) 0.8 (38 KW / 52 HP) 09.1998 - SKGCH-0470062 Durchmesser [mm] 69,5

MATIZ (KLYA) 1.0 (47 KW / 64 HP) 01.2003 - SKGCH-0470133

MATIZ Kasten (KLA4) 0.8 (38 KW / 52 HP) 08.1998 - 08.2002 SKGCH-0470062 Durchmesser [mm] 69,5

DAEWOO MUSSO

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

MUSSO (FJ) 2.9 D 4x4 (73 KW / 99 HP) 01.1999 - 09.1999 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

MUSSO (FJ) 2.9 TD 4x4 (88 KW / 120 HP) 01.1999 - SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

DAEWOO NEXIA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

NEXIA (KLETN) 1.5 (44 KW / 60 HP) 08.1996 - 08.1997 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

NEXIA (KLETN) 1.5 (52 KW / 71 HP) 02.1995 - 08.1997 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

NEXIA (KLETN) 1.5 (55 KW / 75 HP) 02.1995 - 08.1997 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

NEXIA Stufenheck (KLETN) 1.5 (44 KW / 60 HP) 08.1996 - 08.1997 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

NEXIA Stufenheck (KLETN) 1.5 (52 KW / 71 HP) 02.1995 - 08.1997 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

NEXIA Stufenheck (KLETN) 1.5 (55 KW / 75 HP) 02.1995 - 08.1997 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

DAEWOO NUBIRA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

NUBIRA (J150) 1.6 16V (78 KW / 106 HP) 06.1999 - 07.2002 SKGCH-0470064 Durchmesser [mm] 80,5

NUBIRA (KLAJ) 1.6 16V (78 KW / 106 HP) 05.1997 - SKGCH-0470064 Durchmesser [mm] 80,5

NUBIRA (KLAJ) 1.6 (76 KW / 103 HP) 08.2002 - 07.2003 SKGCH-0470064 Durchmesser [mm] 80,5
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NUBIRA Kombi (J150) 1.6 16V (78 KW / 106 HP) 06.1999 - 12.2002 SKGCH-0470064 Durchmesser [mm] 80,5

NUBIRA Stufenheck (J150) 1.6 16V (78 KW / 106 HP) 06.1999 - 07.2002 SKGCH-0470064 Durchmesser [mm] 80,5

NUBIRA Stufenheck (KLAJ) 1.6 16V (78 KW / 106 HP) 05.1997 - SKGCH-0470064 Durchmesser [mm] 80,5

NUBIRA Stufenheck (KLAJ) 1.5 SE (81 KW / 110 HP) 06.1999 - 07.2003 SKGCH-0470014

NUBIRA Stufenheck (KLAJ) 1.6 16V (76 KW / 103 HP) 07.2000 - SKGCH-0470064 Durchmesser [mm] 80,5

NUBIRA Stufenheck (KLAN) 1.6 (80 KW / 109 HP) 07.2003 - SKGCH-0470037 Durchmesser [mm] 80

NUBIRA Stufenheck (KLAN) 1.4 (69 KW / 94 HP) 10.2003 - 12.2004 SKGCH-0470037 Durchmesser [mm] 80

NUBIRA Wagon (KLAJ) 1.6 16V (78 KW / 106 HP) 05.1997 - SKGCH-0470064 Durchmesser [mm] 80,5

NUBIRA Wagon (KLAJ) 1.6 16V (76 KW / 103 HP) 12.2000 - SKGCH-0470064 Durchmesser [mm] 80,5

NUBIRA Wagon (KLAN) 1.6 (80 KW / 109 HP) 07.2003 - SKGCH-0470037 Durchmesser [mm] 80

DAEWOO TACUMA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

REZZO (KLAU) 1.6 (77 KW / 105 HP) 09.2000 - SKGCH-0470064 Durchmesser [mm] 80,5

DAEWOO TICO

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

TICO (KLY3) 0.8 (35 KW / 48 HP) 02.1995 - 12.2000 SKGCH-0470062 Durchmesser [mm] 69,5

TICO (KLY3) 0.8 (38 KW / 52 HP) 01.1996 - 12.2000 SKGCH-0470062 Durchmesser [mm] 69,5
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 DAIHATSU
DAIHATSU APPLAUSE

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

APPLAUSE I (A101, A111) 1.6 16V (A101) (77 KW / 105
HP)

06.1989 - 07.1997 SKGCH-0470017 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 77

APPLAUSE I (A101, A111) 1.6 16V 4WD (A111) (77 KW /
105 HP)

06.1989 - 07.1997 SKGCH-0470017 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 77

APPLAUSE I (A101, A111) 1.6 16V (A101) (66 KW / 90 HP) 06.1989 - 07.1997 SKGCH-0470017 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 77

APPLAUSE II (A101) 1.6 16V (A101) (73 KW / 99 HP) 07.1997 - 05.2000 SKGCH-0470017 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 77

DAIHATSU CHARADE

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

CHARADE (L2_) 1.0 (L251S) (43 KW / 58 HP) 03.2003 - SKGCH-0470045 Durchmesser [mm] 73,8

CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i (G102) (66 KW / 90
HP)

06.1988 - 12.1992 SKGCH-0470017 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 77

CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 i 4WD (G102) (66 KW
/ 90 HP)

06.1988 - 01.1993 SKGCH-0470017 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 77

CHARADE III (G100, G101, G102) 1.3 (56 KW / 76 HP) 09.1988 - 01.1992 SKGCH-0470017 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 77

CHARADE III Stufenheck (G102) 1.3 (66 KW / 90 HP) 11.1990 - 02.1993 SKGCH-0470017 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 77

CHARADE IV (G200, G202) 1.3 16V (55 KW / 75 HP) 05.1996 - 11.1999 SKGCH-0470017 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 77

CHARADE IV (G200, G202) 1.3 (44 KW / 60 HP) 09.1996 - 11.1999 SKGCH-0470017 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 77

CHARADE IV (G200, G202) 1.5 i 16V (66 KW / 90 HP) 01.1997 - 11.1999 SKGCH-0470017 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 77

CHARADE IV (G200, G202) 1.3 i 16V (62 KW / 84 HP) 01.1993 - 09.2000 SKGCH-0470017 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 77

CHARADE IV (G200, G202) 1.6 GTi (77 KW / 105 HP) 03.1993 - 11.1999 SKGCH-0470017 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 77

CHARADE IV (G200, G202) 1.5 HG (55 KW / 75 HP) 06.1994 - 03.1996 SKGCH-0470017 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 77

DAIHATSU COPEN

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

COPEN (L880_, L881_) 1.3 (64 KW / 87 HP) 03.2006 - 09.2012 SKGCH-0470044
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DAIHATSU CUORE

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

CUORE VI (L7_) 1.0 DVVT (43 KW / 58 HP) 10.2000 - 02.2003 SKGCH-0470045 Durchmesser [mm] 73,8

CUORE VI (L7_) 1.0 (40 KW / 54 HP) 11.1998 - 09.2000 SKGCH-0470045 Durchmesser [mm] 73,8

CUORE VI (L7_) 1.0 i (L701) (41 KW / 56 HP) 10.1998 - 05.2003 SKGCH-0470045 Durchmesser [mm] 73,8

CUORE VII (L251) 1.0 (43 KW / 58 HP) 05.2003 - SKGCH-0470045 Durchmesser [mm] 73,8

DAIHATSU EXTOL

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

EXTOL Bus (S22_, S23_) 1.3 4x4 (66 KW / 90 HP) 07.2000 - 09.2003 SKGCH-0470044

EXTOL Bus (S22_, S23_) 1.3 L (68 KW / 92 HP) 10.2003 - 12.2005 SKGCH-0470044

EXTOL Bus (S22_, S23_) 1.3 4x4 (68 KW / 92 HP) 10.2003 - 12.2005 SKGCH-0470044

EXTOL Bus (S22_, S23_) 1.3 (63 KW / 86 HP) 07.2000 - 11.2011 SKGCH-0470044

EXTOL Kasten 1.3 (63 KW / 86 HP) 01.2004 - 12.2006 SKGCH-0470044

EXTOL Kasten 1.3 (66 KW / 90 HP) 07.2000 - SKGCH-0470044

DAIHATSU GRAN MOVE

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

GRAN MOVE (G3) 1.6 (70 KW / 95 HP) 07.1998 - 07.2002 SKGCH-0470017 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 77

GRAN MOVE (G3) 1.5 16V (G303) (66 KW / 90 HP) 10.1996 - 07.1998 SKGCH-0470017 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 77

GRAN MOVE (G3) 1.5 GLX (71 KW / 97 HP) 10.1996 - 08.1998 SKGCH-0470017 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 77

GRAN MOVE (G3) 1.6 GLX (77 KW / 105 HP) 06.1998 - 07.2002 SKGCH-0470017 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 77

GRAN MOVE (G3) 1.5 GX (55 KW / 75 HP) 10.1996 - 08.1998 SKGCH-0470017 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 77

GRAN MOVE (G3) 1.6 GX (67 KW / 91 HP) 06.1998 - 07.2002 SKGCH-0470017 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 77

GRAN MOVE (G3) 1.6 16V (G301) (67 KW / 91 HP) 05.1998 - SKGCH-0470017 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 77

DAIHATSU HIJET

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

HIJET Kasten (S85) 1.3 i 16V (48 KW / 65 HP) 05.1998 - SKGCH-0470017 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 77

HIJET Kasten (S85) 1.6 (60 KW / 82 HP) 10.1994 - 12.1995 SKGCH-0470017 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 77

HIJET Pick-up 1.3 (48 KW / 65 HP) 06.1998 - SKGCH-0470017 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 77
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HIJET Pick-up 1.3 4WD (48 KW / 65 HP) 10.2001 - 06.2004 SKGCH-0470017 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 77

HIJET Pick-up 1.3 (55 KW / 75 HP) 06.1998 - 10.1999 SKGCH-0470017 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 77

HIJET Pick-up 1.3 (52 KW / 71 HP) 06.1998 - SKGCH-0470017 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 77

HIJET Pick-up 1.6 (52 KW / 71 HP) 11.1999 - SKGCH-0470017 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 77

DAIHATSU MATERIA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

MATERIA (M4_) 1.0 DVVT (43 KW / 58 HP) 10.2006 - SKGCH-0470045 Durchmesser [mm] 73,8

MATERIA (M4_) 1.3 DVVT Turbo (95 KW / 129 HP) 10.2006 - SKGCH-0470044

MATERIA (M4_) 1.3 (67 KW / 91 HP) 10.2006 - SKGCH-0470044

DAIHATSU MOVE

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

MOVE (L6, L9) 1.0 i (41 KW / 55 HP) 10.1998 - 09.2002 SKGCH-0470045 Durchmesser [mm] 73,8

DAIHATSU ROCKY

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

FOURTRAK (F7, F8) 2.8 TD (67 KW / 91 HP) 12.1987 - 04.1993 SKGCH-0470110 Dicke/Stärke [mm] 1,5
Durchmesser [mm] 96
Länge [mm] 480

FOURTRAK (F7, F8) 2.8 D (54 KW / 73 HP) 02.1985 - 12.1998 SKGCH-0470110 Dicke/Stärke [mm] 1,5
Durchmesser [mm] 96
Länge [mm] 480

FOURTRAK (F7, F8) 2.8 TD (75 KW / 102 HP) 09.1991 - 12.1998 SKGCH-0470110 Dicke/Stärke [mm] 1,5
Durchmesser [mm] 96
Länge [mm] 480

FOURTRAK (F7, F8) 2.8 TD (72 KW / 98 HP) 05.1993 - 12.1998 SKGCH-0470110 Dicke/Stärke [mm] 1,5
Durchmesser [mm] 96
Länge [mm] 480

FOURTRAK (F7, F8) 1.6 4WD (70 KW / 95 HP) 09.1989 - 12.1992 SKGCH-0470017 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 77

FOURTRAK (F7, F8) 1.6 4x4 (62 KW / 84 HP) 09.1993 - 12.1997 SKGCH-0470017 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 77

ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 TD (67 KW / 91 HP) 12.1987 - 04.1993 SKGCH-0470110 Dicke/Stärke [mm] 1,5
Durchmesser [mm] 96
Länge [mm] 480

ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 D (54 KW / 73 HP) 02.1985 - 12.1998 SKGCH-0470110 Dicke/Stärke [mm] 1,5
Durchmesser [mm] 96
Länge [mm] 480

ROCKY Soft Top (F7, F8) 2.8 TD (75 KW / 102 HP) 09.1991 - 12.1998 SKGCH-0470110 Dicke/Stärke [mm] 1,5
Durchmesser [mm] 96
Länge [mm] 480

48



DAIHATSU SIRION

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

SIRION (M1) 1.3 Sport (75 KW / 102 HP) 08.2000 - 01.2005 SKGCH-0470044

SIRION (M1) 1.3 Sport 4WD (75 KW / 102 HP) 08.2000 - 03.2005 SKGCH-0470044

SIRION (M1) 1.0 (40 KW / 54 HP) 04.1998 - 10.2000 SKGCH-0470045 Durchmesser [mm] 73,8

SIRION (M1) 1.0 i 4WD (41 KW / 56 HP) 04.1999 - 09.2000 SKGCH-0470045 Durchmesser [mm] 73,8

SIRION (M1) 1.0 i (M100) (41 KW / 56 HP) 04.1998 - 09.2000 SKGCH-0470045 Durchmesser [mm] 73,8

SIRION (M1) 1.0 i (43 KW / 58 HP) 09.2000 - 01.2005 SKGCH-0470045 Durchmesser [mm] 73,8

SIRION (M1) 1.0 i 4WD (43 KW / 58 HP) 09.2000 - 01.2005 SKGCH-0470045 Durchmesser [mm] 73,8

SIRION (M1) 1.3 Rally (81 KW / 110 HP) 06.2002 - 03.2005 SKGCH-0470044

SIRION (M1) 1.3 Rally 4WD (81 KW / 110 HP) 06.2002 - 03.2005 SKGCH-0470044

SIRION (M3_) 1.3 (64 KW / 87 HP) 01.2005 - SKGCH-0470044

SIRION (M3_) 1.3 4WD (64 KW / 87 HP) 04.2005 - SKGCH-0470044

SIRION (M3_) 1.3 (67 KW / 91 HP) 03.2008 - SKGCH-0470044

SIRION (M3_) 1.3 4WD (67 KW / 91 HP) 03.2008 - SKGCH-0470044

DAIHATSU SPORTRAK

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

FEROZA Soft Top (F300) 1.6 16V (63 KW / 86 HP) 10.1988 - 12.1999 SKGCH-0470017 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 77

FEROZA Soft Top (F300) 1.6 i 16V (70 KW / 95 HP) 10.1988 - 12.1999 SKGCH-0470017 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 77

SPORTRAK (F300) 1.6 16V (63 KW / 86 HP) 10.1988 - 12.1999 SKGCH-0470017 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 77

SPORTRAK (F300) 1.6 i 16V 4x4 (70 KW / 95 HP) 10.1988 - 12.1999 SKGCH-0470017 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 77

DAIHATSU TERIOS

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

TERIOS (J1) 1.6 (66 KW / 90 HP) 05.1999 - 10.2005 SKGCH-0470017 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 77

TERIOS (J1) 1.3 4WD (61 KW / 83 HP) 10.1997 - 10.2000 SKGCH-0470017 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 77

TERIOS (J1) 1.3 DVVT Turbo 4WD (103 KW / 140 HP) 10.2002 - 10.2005 SKGCH-0470044

TERIOS (J1) 1.3 (63 KW / 86 HP) 09.2001 - 10.2005 SKGCH-0470044

TERIOS (J1) 1.3 4WD (63 KW / 86 HP) 10.2000 - 10.2005 SKGCH-0470044

TERIOS (J2_) 1.3 DVVT (63 KW / 86 HP) 11.2005 - SKGCH-0470044

TERIOS (J2_) 1.3 DVVT 4x4 (63 KW / 86 HP) 11.2005 - SKGCH-0470044

49



DAIHATSU TREVIS

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

TREVIS 1.0 (43 KW / 58 HP) 06.2006 - SKGCH-0470045 Durchmesser [mm] 73,8

DAIHATSU VALERA IV

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

CHARADE IV Stufenheck (G203) 1.5 16V (55 KW / 75 HP) 10.1994 - 01.2001 SKGCH-0470017 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 77

CHARADE IV Stufenheck (G203) 1.5 i 16V (66 KW / 90 HP) 06.1994 - 11.1999 SKGCH-0470017 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 77

CHARADE IV Stufenheck (G203) 1.6 GS (77 KW / 105 HP) 03.1993 - 03.1996 SKGCH-0470017 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 77

DAIHATSU WILDCAT/ROCKY

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

WILDCAT/ROCKY (F70) 2.8 D (54 KW / 73 HP) 02.1985 - 03.1987 SKGCH-0470110 Dicke/Stärke [mm] 1,5
Durchmesser [mm] 96
Länge [mm] 480

WILDCAT/ROCKY (F75) 2.8 TD (65 KW / 88 HP) 09.1985 - 04.1987 SKGCH-0470110 Dicke/Stärke [mm] 1,5
Durchmesser [mm] 96
Länge [mm] 480

DAIHATSU YRV

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

YRV (M2) 1.3 GTti (95 KW / 129 HP) 07.2002 - SKGCH-0470044

YRV (M2) 1.3 4WD (64 KW / 87 HP) 02.2001 - SKGCH-0470044

YRV (M2) 1.0 (43 KW / 58 HP) 02.2001 - SKGCH-0470045 Durchmesser [mm] 73,8

YRV (M2) 1.3 (64 KW / 87 HP) 02.2001 - SKGCH-0470044
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 FIAT
FIAT DUCATO

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

DUCATO Bus (230) 1.9 D (59 KW / 80 HP) 05.1998 - 11.2001 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

DUCATO Bus (230) 2.0 JTD (62 KW / 84 HP) 10.2001 - 04.2002 SKGCH-0470019 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Kerben-/Lochanzahl 3

DUCATO Bus (230) 1.9 TD (66 KW / 90 HP) 04.1998 - 04.2002 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

DUCATO Bus (244, Z_) 2.0 JTD (62 KW / 84 HP) 04.2002 - SKGCH-0470019 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Kerben-/Lochanzahl 3

DUCATO Kasten (230L) 1.9 TD (59 KW / 80 HP) 05.1998 - 11.2001 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

DUCATO Kasten (230L) 1.9 TD (66 KW / 90 HP) 04.1998 - 04.2002 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

DUCATO Kasten (230L) 2.0 JTD (62 KW / 84 HP) 10.2001 - 04.2002 SKGCH-0470019 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Kerben-/Lochanzahl 3

DUCATO Kasten (244) 2.0 JTD (62 KW / 84 HP) 04.2002 - SKGCH-0470019 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Kerben-/Lochanzahl 3

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 2.0 JTD (62 KW / 84 HP) 07.2001 - 04.2002 SKGCH-0470019 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Kerben-/Lochanzahl 3

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 1.9 TD (66 KW / 90 HP) 04.1998 - 04.2002 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (230) 1.9 TD (59 KW / 80 HP) 05.1998 - 11.2001 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

DUCATO Pritsche/Fahrgestell (244) 2.0 JTD (62 KW / 84 HP) 04.2002 - 07.2006 SKGCH-0470019 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Kerben-/Lochanzahl 3

FIAT SCUDO

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

SCUDO (270_) 1.6 D Multijet (66 KW / 90 HP) 01.2007 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

SCUDO (270_) 2.0 D Multijet (88 KW / 120 HP) 01.2007 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

SCUDO (270_) 2.0 D Multijet (100 KW / 136 HP) 01.2007 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

SCUDO (270_) 2.0 D Multijet 4x4 (88 KW / 120 HP) 01.2007 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

SCUDO Combinato (220P) 2.0 16V (100 KW / 136 HP) 06.2000 - 12.2006 SKFGS-0500010 mit Ventilschaftabdichtung
mit Mehrlagen-
Zylinderkopfdichtung

SCUDO Combinato (220P) 2.0 JTD (80 KW / 109 HP) 12.1999 - 12.2006 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

SCUDO Combinato (220P) 2.0 JTD (69 KW / 94 HP) 01.2004 - 12.2006 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

SCUDO Combinato (220P) 1.9 TD Eco (66 KW / 90 HP) 02.1996 - 12.2006 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3
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SCUDO Combinato (220P) 1.9 D (51 KW / 69 HP) 04.1998 - 12.2006 SKGCH-0470070 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 2

SCUDO Combinato (220P) 1.9 TD (68 KW / 92 HP) 02.1996 - 12.2006 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

SCUDO Combinato (220P) 2.0 JTD 16V (80 KW / 109 HP) 05.1999 - 12.2006 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

SCUDO Kasten (220L) 2.0 JTD (69 KW / 94 HP) 10.1999 - 12.2006 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

SCUDO Kasten (220L) 2.0 (100 KW / 136 HP) 05.2000 - 12.2006 SKFGS-0500010 mit Ventilschaftabdichtung
mit Mehrlagen-
Zylinderkopfdichtung

SCUDO Kasten (220L) 1.9 D (51 KW / 69 HP) 04.1998 - 12.2006 SKGCH-0470070 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 2

SCUDO Kasten (220L) 1.9 TD (66 KW / 90 HP) 02.1996 - 12.2006 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

SCUDO Kasten (220L) 2.0 JTD (80 KW / 109 HP) 12.2002 - 12.2006 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

SCUDO Kasten (220L) 1.9 TD (68 KW / 92 HP) 02.1998 - 12.2006 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

SCUDO Kasten (220L) 2.0 JTD 16V (80 KW / 109 HP) 05.1999 - 12.2006 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

SCUDO Kasten (270_) 2.0 D Multijet 4x4 (88 KW / 120 HP) 01.2007 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

SCUDO Kasten (270_) 1.6 D Multijet (66 KW / 90 HP) 01.2007 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

SCUDO Kasten (270_) 2.0 D Multijet (88 KW / 120 HP) 01.2007 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

SCUDO Kasten (270_) 2.0 D Multijet (100 KW / 136 HP) 01.2007 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

SCUDO Pritsche/Fahrgestell (220_) 1.9 D (51 KW / 69 HP) 04.1998 - 12.2006 SKGCH-0470070 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 2

SCUDO Pritsche/Fahrgestell (220_) 1.9 TD (68 KW / 92 HP) 09.1996 - 12.2006 SKGCH-0470100 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 84
Länge [mm] 430
Kerben-/Lochanzahl 2

SCUDO Pritsche/Fahrgestell (220_) 2.0 JTD (80 KW / 109
HP)

12.2002 - 12.2006 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

SCUDO Pritsche/Fahrgestell (220_) 2.0 JTD 16V (80 KW /
109 HP)

05.1999 - 12.2006 SKGCH-0470115 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 3

SCUDO Pritsche/Fahrgestell (220_) 2.0 JTD (69 KW / 94 HP) 10.1999 - 12.2006 SKGCH-0470139 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Kerben-/Lochanzahl 2

SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270_) 1.6 D Multijet (66 KW /
90 HP)

01.2007 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270_) 2.0 D Multijet (88 KW /
120 HP)

01.2007 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

SCUDO Pritsche/Fahrgestell (270_) 2.0 D Multijet (100 KW /
136 HP)

01.2007 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1
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FIAT SEDICI

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

SEDICI 1.6 16V 4x4 (79 KW / 107 HP) 06.2006 - 10.2014 SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

SEDICI 1.6 16V (79 KW / 107 HP) 06.2006 - 10.2014 SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

SEDICI 1.6 16V (88 KW / 120 HP) 06.2006 - 10.2014 SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

SEDICI 1.6 16V 4x4 (88 KW / 120 HP) 06.2006 - 10.2014 SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

FIAT ULYSSE

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

ULYSSE (179AX) 2.0 D Multijet (88 KW / 120 HP) 05.2006 - 06.2011 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

ULYSSE (179AX) 2.0 D Multijet (100 KW / 136 HP) 05.2006 - 06.2011 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

ULYSSE (179AX) 2.0 JTD (79 KW / 107 HP) 05.2003 - 08.2006 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

ULYSSE (179AX) 2.0 (100 KW / 136 HP) 08.2002 - 06.2011 SKFGS-0500010 mit Ventilschaftabdichtung
mit Mehrlagen-
Zylinderkopfdichtung

ULYSSE (179AX) 2.0 JTD (80 KW / 109 HP) 08.2002 - 08.2006 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

ULYSSE (179AX) 2.2 JTD (94 KW / 128 HP) 08.2002 - 08.2006 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

ULYSSE (220) 2.0 JTD (80 KW / 109 HP) 10.1999 - 08.2002 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

ULYSSE (220) 1.8 (220.BB5) (73 KW / 99 HP) 05.1997 - 08.2002 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

ULYSSE (220) 1.9 TD (220AH5) (66 KW / 90 HP) 02.1995 - 08.2002 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

ULYSSE (220) 2.0 16V (100 KW / 136 HP) 09.2000 - 08.2002 SKFGS-0500010 mit Ventilschaftabdichtung
mit Mehrlagen-
Zylinderkopfdichtung

ULYSSE (220) 2.0 JTD 16V (80 KW / 109 HP) 05.1999 - 08.2002 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1
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 FORD
FORD C-MAX

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

C-MAX (DM2) 1.6 TDCi (66 KW / 90 HP) 02.2007 - 09.2010 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

C-MAX (DM2) 1.6 TDCi (80 KW / 109 HP) 02.2007 - 09.2010 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

C-MAX (DM2) 2.0 TDCi (100 KW / 136 HP) 02.2007 - 09.2010 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

C-MAX (DM2) 2.0 TDCi (98 KW / 133 HP) 02.2007 - 09.2010 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

C-MAX (DM2) 1.6 TDCi (74 KW / 101 HP) 02.2007 - 09.2010 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

C-MAX (DM2) 2.0 TDCi (81 KW / 110 HP) 02.2008 - 09.2010 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

FORD COUGAR

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

COUGAR (EC_) 2.5 V6 24V (125 KW / 170 HP) 06.2000 - 12.2001 SKGCH-0470138 Material Metall

COUGAR (EC_) 2.5 V6 24V (125 KW / 170 HP) 08.1998 - 12.2001 SKGCH-0470138 Material Metall

FORD ESCORT

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

ESCORT '86 Express (AVF) 1.3 (44 KW / 60 HP) 02.1986 - 07.1990 SKGCH-0470061 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 377

ESCORT '86 Express (AVF) 1.3 (46 KW / 63 HP) 07.1988 - 07.1990 SKGCH-0470061 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 377

ESCORT '91 Express (AVL) 1.3 (46 KW / 63 HP) 07.1990 - 12.1994 SKGCH-0470061 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 377

ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 (44 KW / 60 HP) 01.1986 - 07.1990 SKGCH-0470061 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 377

ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 (GAF) (46 KW / 63 HP) 07.1988 - 10.1990 SKGCH-0470061 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 377

ESCORT IV Kombi (AWF, AVF) 1.3 (44 KW / 60 HP) 01.1986 - 07.1990 SKGCH-0470061 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 377
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ESCORT V (GAL) 1.3 (44 KW / 60 HP) 07.1990 - 09.1992 SKGCH-0470061 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 377

ESCORT V Kombi (GAL, AVL) 1.3 (44 KW / 60 HP) 09.1991 - 09.1992 SKGCH-0470061 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 377

ESCORT VI (GAL) 1.3 (44 KW / 60 HP) 09.1992 - 01.1995 SKGCH-0470061 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 377

ESCORT VI Kombi (GAL) 1.3 (44 KW / 60 HP) 09.1992 - 01.1995 SKGCH-0470061 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 377

ESCORT VI Stufenheck (GAL) 1.3 (44 KW / 60 HP) 08.1993 - 01.1995 SKGCH-0470061 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 377

ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) 1.3 (44 KW / 60 HP) 01.1995 - 10.1998 SKGCH-0470061 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 377

ESCORT VII Kombi (GAL, ANL) 1.3 (44 KW / 60 HP) 01.1995 - 01.1999 SKGCH-0470061 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 377

ESCORT VII Stufenheck (GAL, AFL) 1.3 (44 KW / 60 HP) 01.1995 - 02.1999 SKGCH-0470061 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 377

FORD FIESTA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

FIESTA III (GFJ) 1.3 (44 KW / 60 HP) 03.1989 - 12.1995 SKGCH-0470061 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 377

FIESTA III (GFJ) 1.3 KAT (44 KW / 60 HP) 05.1991 - 01.1997 SKGCH-0470061 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 377

FIESTA III (GFJ) 1.3 (44 KW / 60 HP) 03.1989 - 12.1992 SKGCH-0470061 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 377

FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i (44 KW / 60 HP) 04.1996 - 08.1999 SKGCH-0470061 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 377

FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i (37 KW / 50 HP) 08.1995 - 01.2002 SKGCH-0470061 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 377

FIESTA IV (JA_, JB_) 1.3 i (44 KW / 60 HP) 08.1995 - 01.2002 SKGCH-0470061 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 377

FIESTA Kasten (F3L, F5L) 1.3 (44 KW / 60 HP) 09.1991 - 02.1996 SKGCH-0470061 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 377

FIESTA Kasten (J5_, J3_) 1.3 (44 KW / 60 HP) 02.1996 - 08.2003 SKGCH-0470061 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 377

FIESTA Stufenheck JA8 JR8 1.6 TDCi (66 KW / 90 HP) 10.2010 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

FIESTA V (JH_, JD_) 1.6 TDCi (66 KW / 90 HP) 11.2004 - 06.2008 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 (44 KW / 60 HP) 11.2001 - 06.2008 SKGCH-0470046

FIESTA V (JH_, JD_) 1.3 (51 KW / 69 HP) 11.2001 - 06.2008 SKGCH-0470046

FIESTA V Van 1.3 (51 KW / 69 HP) 10.2003 - 07.2005 SKGCH-0470046

FIESTA VI 1.6 TDCi (55 KW / 75 HP) 06.2008 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

FIESTA VI 1.6 TDCi (66 KW / 90 HP) 06.2008 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

FIESTA VI Van 1.6 TDCi (66 KW / 90 HP) 01.2009 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7
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FORD FOCUS

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

FOCUS C-MAX 1.6 TDCi (66 KW / 90 HP) 02.2005 - 03.2007 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

FOCUS C-MAX 2.0 TDCi (98 KW / 133 HP) 10.2003 - 03.2007 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

FOCUS C-MAX 2.0 (107 KW / 145 HP) 03.2004 - 03.2007 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

FOCUS C-MAX 1.6 TDCi (80 KW / 109 HP) 10.2003 - 03.2007 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

FOCUS C-MAX 2.0 TDCi (100 KW / 136 HP) 10.2003 - 03.2007 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi (74 KW / 100 HP) 07.2004 - 09.2012 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi (98 KW / 133 HP) 07.2004 - 01.2008 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi (81 KW / 110 HP) 02.2008 - 07.2011 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi (80 KW / 109 HP) 07.2004 - 09.2012 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

FOCUS II (DA_) 2.0 TDCi (100 KW / 136 HP) 07.2004 - 09.2012 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

FOCUS II (DA_) 1.6 TDCi (66 KW / 90 HP) 01.2005 - 09.2012 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

FOCUS II Cabriolet 2.0 TDCi (100 KW / 136 HP) 10.2006 - 09.2010 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

FOCUS II Kombi (DA_) 1.6 TDCi (74 KW / 100 HP) 07.2004 - 09.2012 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

FOCUS II Kombi (DA_) 2.0 TDCi (98 KW / 133 HP) 07.2004 - 01.2008 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

FOCUS II Kombi (DA_) 1.6 TDCi (80 KW / 109 HP) 07.2004 - 09.2012 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

FOCUS II Kombi (DA_) 2.0 TDCi (100 KW / 136 HP) 07.2004 - 09.2012 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

FOCUS II Kombi (DA_) 1.6 TDCi (66 KW / 90 HP) 07.2004 - 09.2012 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

FOCUS II Kombi (DA_) 2.0 TDCi (81 KW / 110 HP) 02.2008 - 07.2011 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

FOCUS II Kombi (DA_) 1.6 TDCi (81 KW / 110 HP) 12.2007 - 09.2012 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

FOCUS II Stufenheck (DA_) 1.6 TDCi (66 KW / 90 HP) 04.2005 - 09.2012 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7
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FOCUS II Stufenheck (DA_) 1.6 TDCi (80 KW / 109 HP) 04.2005 - 09.2012 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

FOCUS II Stufenheck (DA_) 2.0 TDCi (100 KW / 136 HP) 04.2005 - 09.2012 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

FOCUS II Stufenheck (DA_) 1.6 TDCi (74 KW / 100 HP) 04.2005 - 09.2012 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

FOCUS II Stufenheck (DA_) 2.0 TDCi (81 KW / 110 HP) 02.2008 - 07.2011 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

FORD FUSION

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

FUSION (JU_) 1.6 TDCi (66 KW / 90 HP) 11.2004 - 12.2012 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

FUSION (JU_) 1.3 (44 KW / 60 HP) 11.2002 - 07.2005 SKGCH-0470046

FORD GALAXY

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

GALAXY (WA6) 2.0 TDCi (85 KW / 115 HP) 11.2007 - 06.2015 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

GALAXY (WA6) 2.0 TDCi (100 KW / 136 HP) 05.2006 - 06.2015 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

GALAXY (WA6) 2.0 TDCi (96 KW / 130 HP) 05.2006 - 06.2015 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

GALAXY (WA6) 2.0 TDCi (103 KW / 140 HP) 05.2006 - 06.2015 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

GALAXY (WGR) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP) 05.2005 - 05.2006 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

GALAXY (WGR) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 03.1995 - 05.2006 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

GALAXY (WGR) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP) 08.1997 - 04.2000 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

GALAXY (WGR) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP) 02.2003 - 05.2006 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

GALAXY (WGR) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP) 04.2000 - 05.2006 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

FORD KA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

KA (RB_) 1.3 i (51 KW / 70 HP) 08.2002 - 11.2008 SKGCH-0470046
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KA (RB_) 1.3 i (36 KW / 49 HP) 06.1998 - 11.2008 SKGCH-0470061 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 377

KA (RB_) 1.3 i (37 KW / 50 HP) 09.1996 - 10.2002 SKGCH-0470061 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 377

KA (RB_) 1.3 i (44 KW / 60 HP) 09.1996 - 11.2008 SKGCH-0470046

KA Van (RB) 1.3 i (44 KW / 60 HP) 05.2002 - 05.2005 SKGCH-0470046

FORD KUGA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

KUGA I 2.0 TDCi (100 KW / 136 HP) 03.2008 - 11.2012 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

KUGA I 2.0 TDCi 4x4 (100 KW / 136 HP) 03.2008 - 11.2012 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

FORD MAVERICK

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

MAVERICK (UDS, UNS) 2.7 TD (92 KW / 125 HP) 09.1996 - 04.1998 SKFGS-0500005

MAVERICK (UDS, UNS) 2.7 TD (74 KW / 100 HP) 02.1993 - 08.1996 SKFGS-0500005

MAVERICK VAN 2.7 TD (92 KW / 125 HP) 06.1996 - 04.1998 SKFGS-0500005

MAVERICK VAN 2.7 TD (74 KW / 100 HP) 06.1996 - 04.1998 SKFGS-0500005

FORD MONDEO

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

MONDEO I (GBP) 1.8 TD (65 KW / 88 HP) 06.1993 - 08.1996 SKGCH-0470001

MONDEO I (GBP) 1.8 TD (66 KW / 90 HP) 10.1995 - 08.1996 SKGCH-0470001

MONDEO I Kombi (BNP) 1.8 TD (65 KW / 88 HP) 06.1993 - 08.1996 SKGCH-0470001

MONDEO I Kombi (BNP) 1.8 TD (66 KW / 90 HP) 11.1995 - 08.1996 SKGCH-0470001

MONDEO I Stufenheck (GBP) 1.8 TD (65 KW / 88 HP) 06.1993 - 08.1996 SKGCH-0470001

MONDEO I Stufenheck (GBP) 1.8 TD (66 KW / 90 HP) 10.1995 - 08.1996 SKGCH-0470001

MONDEO II (BAP) 1.8 TD (66 KW / 90 HP) 08.1996 - 09.2000 SKGCH-0470001

MONDEO II Kombi (BNP) 1.8 TD (66 KW / 90 HP) 08.1996 - 09.2000 SKGCH-0470001

MONDEO II Stufenheck (BFP) 1.8 TD (66 KW / 90 HP) 08.1996 - 09.2000 SKGCH-0470001

MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V (125 KW / 170 HP) 10.2000 - 03.2007 SKGCH-0470138 Material Metall

MONDEO III Kombi (BWY) 2.5 V6 24V (125 KW / 170 HP) 10.2000 - 03.2007 SKGCH-0470138 Material Metall

MONDEO III Stufenheck (B4Y) 2.5 V6 24V (125 KW / 170
HP)

10.2000 - 03.2007 SKGCH-0470138 Material Metall
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MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi (100 KW / 136 HP) 03.2007 - 01.2015 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi (85 KW / 115 HP) 11.2007 - 01.2015 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi (96 KW / 130 HP) 03.2007 - 01.2015 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi (103 KW / 140 HP) 03.2007 - 01.2015 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi (85 KW / 115 HP) 11.2007 - 01.2015 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi (96 KW / 130 HP) 03.2007 - 01.2015 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi (103 KW / 140 HP) 03.2007 - 01.2015 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (85 KW / 115 HP) 11.2007 - 01.2015 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (100 KW / 136 HP) 03.2007 - 01.2015 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (96 KW / 130 HP) 03.2007 - 12.2012 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi (103 KW / 140 HP) 03.2007 - 01.2015 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

FORD ORION

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

ORION II (AFF) 1.3 (44 KW / 60 HP) 12.1985 - 07.1990 SKGCH-0470061 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 377

ORION III (GAL) 1.3 (44 KW / 60 HP) 07.1990 - 12.1993 SKGCH-0470061 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 377

FORD S-MAX

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (85 KW / 115 HP) 11.2007 - 12.2014 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (100 KW / 136 HP) 05.2006 - 12.2014 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (96 KW / 130 HP) 05.2006 - 12.2014 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

59



S-MAX (WA6) 2.0 TDCi (103 KW / 140 HP) 05.2006 - 12.2014 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1
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 HONDA
HONDA ACCORD

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

ACCORD IV (CB) 2.2 (CB3, CB7) (103 KW / 140 HP) 10.1991 - 10.1993 SKGCH-0470076 Dicke/Stärke [mm] 1,25
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 435

ACCORD IV (CB) 2.0 16V (CB3) (66 KW / 90 HP) 01.1990 - 03.1993 SKGCH-0470076 Dicke/Stärke [mm] 1,25
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 435

ACCORD IV (CB) 2.0 16V (CB3) (81 KW / 110 HP) 01.1990 - 03.1993 SKGCH-0470076 Dicke/Stärke [mm] 1,25
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 435

ACCORD IV (CB) 2.0 i 16V (CB3) (98 KW / 133 HP) 01.1990 - 03.1993 SKGCH-0470076 Dicke/Stärke [mm] 1,25
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 435

ACCORD IV (CB) 2.2 i 16V Automatik (CB7) (108 KW / 147
HP)

01.1990 - 03.1993 SKGCH-0470076 Dicke/Stärke [mm] 1,25
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 435

ACCORD IV (CB) 2.2 i 16V (CB7) (110 KW / 150 HP) 01.1990 - 03.1993 SKGCH-0470076 Dicke/Stärke [mm] 1,25
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 435

ACCORD IV Aerodeck (CB) 2.2 i 16V (CB8) (108 KW / 147
HP)

01.1991 - 12.1993 SKGCH-0470076 Dicke/Stärke [mm] 1,25
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 435

ACCORD IV Aerodeck (CB) 2.2 i 16V (CB8) (110 KW / 150
HP)

01.1991 - 12.1993 SKGCH-0470076 Dicke/Stärke [mm] 1,25
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 435

ACCORD IV Aerodeck (CB) 2.0 i 16V (CC9) (98 KW / 133 HP) 03.1993 - 12.1993 SKGCH-0470076 Dicke/Stärke [mm] 1,25
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 435

ACCORD IV Coupe (CB, CC) 2.0 i 16V (98 KW / 133 HP) 01.1992 - 09.1993 SKGCH-0470076 Dicke/Stärke [mm] 1,25
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 435

ACCORD V (CC, CD) 2.0 i (85 KW / 116 HP) 03.1993 - 01.1996 SKGCH-0470076 Dicke/Stärke [mm] 1,25
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 435

ACCORD V (CC, CD) 2.0 i S (96 KW / 131 HP) 03.1993 - 01.1996 SKGCH-0470076 Dicke/Stärke [mm] 1,25
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 435

ACCORD V (CC, CD) 2.3 i SR (116 KW / 158 HP) 03.1993 - 01.1996 SKGCH-0470151 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 420

ACCORD V (CE, CF) 1.9 i (CE7) (85 KW / 116 HP) 02.1996 - 10.1998 SKGCH-0470076 Dicke/Stärke [mm] 1,25
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 435

ACCORD V (CE, CF) 2.0 i LS (CE8) (96 KW / 131 HP) 02.1996 - 10.1998 SKGCH-0470076 Dicke/Stärke [mm] 1,25
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 435

ACCORD V (CE, CF) 2.2 i VTEC (CE9) (110 KW / 150 HP) 02.1996 - 10.1998 SKGCH-0470078 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 430

ACCORD V (CE, CF) 2.0 TDi (CF1) (77 KW / 105 HP) 04.1996 - 10.1998 SKGCH-0470058

ACCORD V Aerodeck (CE) 2.0 i LS 16V (CE2) (100 KW / 136
HP)

09.1993 - 02.1998 SKGCH-0470051 Dicke/Stärke [mm] 1,6
Durchmesser [mm] 78,2

ACCORD V Aerodeck (CE) 2.2 i ES (CE1) (110 KW / 150 HP) 09.1993 - 02.1998 SKGCH-0470078 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 430

ACCORD V Coupe (CD) 2.2 i ES (CD7) (110 KW / 150 HP) 09.1993 - 02.1998 SKGCH-0470078 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 430
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ACCORD V Coupe (CD) 2.0 (CD9) (100 KW / 136 HP) 09.1993 - 12.1997 SKGCH-0470078 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 430

ACCORD VI (CG, CK) 1.8 i (100 KW / 136 HP) 10.1998 - 12.2002 SKGCH-0470078 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 430

ACCORD VI (CG, CK) 2.0 i (108 KW / 147 HP) 10.1998 - 01.2001 SKGCH-0470078 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 430

ACCORD VI (CG, CK) 2.0 Turbo DI (77 KW / 105 HP) 02.1999 - 12.2002 SKGCH-0470058

ACCORD VI Coupe (CG) 2.0 i 16V (108 KW / 147 HP) 02.1998 - 06.2003 SKGCH-0470078 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 430

ACCORD VI Hatchback (CH) 2.0 (CH7) (108 KW / 147 HP) 12.1999 - 12.2002 SKGCH-0470078 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 430

ACCORD VI Hatchback (CH) 1.8 i (CH6) (100 KW / 136 HP) 12.1999 - 12.2002 SKGCH-0470078 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 430

ACCORD VI Hatchback (CH) 2.0 TDi (77 KW / 105 HP) 12.1999 - 10.2000 SKGCH-0470058

HONDA CITY

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

CITY Stufenheck (CG_) 1.3 (70 KW / 95 HP) 02.1997 - 11.1999 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

CITY Stufenheck (CG_) 1.5 (77 KW / 105 HP) 02.1997 - 11.1999 SKGCH-0470018 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5

CITY Stufenheck type Z 1.5 (77 KW / 105 HP) 12.1999 - 09.2003 SKGCH-0470018 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5

HONDA CIVIC

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

CIVIC II Shuttle (EE) 1.6 4x4 (85 KW / 116 HP) 01.1988 - 12.1992 SKGCH-0470018 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5

CIVIC II Shuttle (EE) 1.6 i 16V 4WD (EE4) (80 KW / 109 HP) 01.1988 - 12.1989 SKGCH-0470018 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5

CIVIC II Shuttle (EE) 1.6 i 16V 4WD (EE4) (81 KW / 110 HP) 01.1988 - 02.1995 SKGCH-0470018 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5

CIVIC II Shuttle (EE) 1.5 i 16V (EE2) (69 KW / 94 HP) 01.1988 - 11.1991 SKGCH-0470018 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5

CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) (80 KW /
109 HP)

10.1987 - 09.1991 SKGCH-0470018 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5

CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 16 V (EC8) KAT (55 KW /
75 HP)

09.1989 - 09.1991 SKGCH-0470018 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5

CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V (ED6) (69 KW / 94
HP)

10.1988 - 09.1991 SKGCH-0470018 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5

CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (ED7) (81 KW /
110 HP)

10.1987 - 09.1991 SKGCH-0470018 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5

CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V Vtec (EE9) (110 KW
/ 150 HP)

10.1989 - 09.1991 SKGCH-0470043 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 81,5
Länge [mm] 425

CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.3 (EC8) (55 KW / 75 HP) 10.1987 - 12.1989 SKGCH-0470018 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5

CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.5 i 16V (66 KW / 90 HP) 10.1988 - 09.1991 SKGCH-0470018 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5

CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE) 1.6 i 16V (96 KW / 130 HP) 09.1987 - 09.1991 SKGCH-0470018 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5
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CIVIC IV Stufenheck (ED) 1.6 i 16V (ED4) (80 KW / 109 HP) 11.1987 - 09.1991 SKGCH-0470018 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5

CIVIC IV Stufenheck (ED) 1.5 i 16V (ED3) (69 KW / 94 HP) 10.1987 - 09.1991 SKGCH-0470018 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5

CIVIC IV Stufenheck (ED) 1.6 i 16V (ED4) (81 KW / 110 HP) 10.1987 - 09.1991 SKGCH-0470018 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5

CIVIC IV Stufenheck (ED) 1.6 16V 4x4 (79 KW / 107 HP) 11.1987 - 09.1991 SKGCH-0470018 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5

CIVIC IV Stufenheck (ED) 1.5 i 16V (66 KW / 90 HP) 10.1987 - 09.1991 SKGCH-0470018 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5

CIVIC IV Stufenheck (ED) 1.6 i 16V (96 KW / 130 HP) 09.1987 - 09.1991 SKGCH-0470018 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5

CIVIC IV Stufenheck (ED) 1.3 (55 KW / 75 HP) 10.1987 - 12.1989 SKGCH-0470018 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5

CIVIC IV Stufenheck (ED) 1.6 i 16V 4x4 (80 KW / 109 HP) 10.1989 - 09.1991 SKGCH-0470018 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5

CIVIC V Coupe (EJ) 1.6 i Vtec (118 KW / 160 HP) 01.1994 - 11.1995 SKGCH-0470043 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 81,5
Länge [mm] 425

CIVIC V Coupe (EJ) 1.6 i (EJ6) (77 KW / 105 HP) 01.1994 - 11.1995 SKGSC-0510015 mit
Zylinderkopfhaubendichtung

CIVIC V Coupe (EJ) 1.6 i Vtec (EJ1) (92 KW / 125 HP) 01.1994 - 03.1996 SKGSC-0510015 mit
Zylinderkopfhaubendichtung

CIVIC V Coupe (EJ) 1.5 i LSi (EJ2) (74 KW / 101 HP) 08.1993 - 11.1995 SKGCH-0470018 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5

CIVIC V Hatchback (EG) 1.5 i 16V (EG4) (66 KW / 90 HP) 10.1991 - 11.1995 SKGCH-0470018 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5

CIVIC V Hatchback (EG) 1.3 16V (EG3) (55 KW / 75 HP) 10.1991 - 11.1995 SKGCH-0470018 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5

CIVIC V Hatchback (EG) 1.5 i 16V (EG4) (69 KW / 94 HP) 10.1991 - 11.1995 SKGCH-0470018 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5

CIVIC V Hatchback (EG) 1.6 VTi 16V (EG6) (118 KW / 160
HP)

10.1991 - 11.1995 SKGCH-0470043 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 81,5
Länge [mm] 425

CIVIC V Stufenheck (EG, EH) 1.5 (67 KW / 91 HP) 10.1993 - 12.1995 SKGCH-0470018 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5

CIVIC V Stufenheck (EG, EH) 1.5 (EG8) (74 KW / 101 HP) 10.1993 - 12.1995 SKGCH-0470018 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5

CIVIC V Stufenheck (EG, EH) 1.3 (55 KW / 75 HP) 01.1992 - 12.1992 SKGCH-0470018 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5

CIVIC V Stufenheck (EG, EH) 1.5 (66 KW / 90 HP) 10.1993 - 12.1995 SKGCH-0470018 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5

CIVIC V Stufenheck (EG, EH) 1.5 i 16V (EG8) (69 KW / 94 HP) 10.1991 - 11.1995 SKGCH-0470018 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5

CIVIC V Stufenheck (EG, EH) 1.6 VTi (EG9) (118 KW / 160
HP)

10.1991 - 11.1995 SKGCH-0470043 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 81,5
Länge [mm] 425

CIVIC V Stufenheck (EG, EH) 1.5 (61 KW / 83 HP) 01.1992 - 12.1992 SKGCH-0470018 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5

CIVIC V Stufenheck (EG, EH) 1.6 EX (88 KW / 120 HP) 08.1993 - 10.1995 SKGCH-0470018 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5

CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.8 16V (MC2) (124 KW / 169
HP)

04.1998 - 02.2001 SKGCH-0470043 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 81,5
Länge [mm] 425

CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 2.0 i D (MC3) (77 KW / 105 HP) 04.1998 - 02.2001 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 2.0 i D (MC3) (74 KW / 101 HP) 04.1998 - 02.2001 SKGCH-0470058

CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 1.6 i Vtec (92 KW / 125 HP) 03.1996 - 03.2000 SKGSC-0510015 mit
Zylinderkopfhaubendichtung

CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 1.6 i (77 KW / 105 HP) 03.1996 - 03.2000 SKGSC-0510015 mit
Zylinderkopfhaubendichtung

CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 1.6 i Vtec (118 KW / 160 HP) 04.1999 - 12.2000 SKGCH-0470043 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 81,5
Länge [mm] 425

CIVIC VI Coupe (EJ, EM1) 1.6 (79 KW / 107 HP) 05.1996 - 04.1999 SKGSC-0510015 mit
Zylinderkopfhaubendichtung

CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.8 16V (MB6) (124 KW / 169
HP)

01.1997 - 02.2001 SKGCH-0470043 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 81,5
Länge [mm] 425

CIVIC VI Fastback (MA, MB) 2.0 i TD (MB7) (63 KW / 86 HP) 01.1997 - 02.2001 SKGCH-0470058
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CIVIC VI Fastback (MA, MB) 2.0 TDiC (77 KW / 105 HP) 11.1998 - 10.2000 SKGCH-0470058

CIVIC VI Fastback (MA, MB) 2.0 TDiC (MB7) (74 KW / 101
HP)

11.1998 - 10.2000 SKGCH-0470058

CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 i (MB1) (83 KW / 113 HP) 09.1994 - 01.1997 SKGSC-0510015 mit
Zylinderkopfhaubendichtung

CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 i Vtec (MB1) (93 KW / 126
HP)

09.1994 - 01.1997 SKGSC-0510015 mit
Zylinderkopfhaubendichtung

CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 VTi (118 KW / 160 HP) 01.1997 - 02.2001 SKGCH-0470043 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 81,5
Länge [mm] 425

CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) (55 KW / 75 HP) 11.1995 - 02.2001 SKGSC-0510015 mit
Zylinderkopfhaubendichtung

CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i S (EJ9) (66 KW / 90 HP) 11.1995 - 02.2001 SKGSC-0510015 mit
Zylinderkopfhaubendichtung

CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 VTi (EK4) (118 KW / 160 HP) 11.1995 - 02.2001 SKGCH-0470043 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 81,5
Länge [mm] 425

CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 (88 KW / 120 HP) 10.1995 - 09.2000 SKGCH-0470018 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5

CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 2.0 TDiC (77 KW / 105 HP) 11.1998 - 10.2000 SKGCH-0470058

CIVIC VI Stufenheck (EJ, EK) 1.6 i Vtec (92 KW / 125 HP) 11.1995 - 02.2001 SKGSC-0510015 mit
Zylinderkopfhaubendichtung

CIVIC VI Stufenheck (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) (66 KW / 90 HP) 11.1995 - 02.2001 SKGSC-0510015 mit
Zylinderkopfhaubendichtung

CIVIC VI Stufenheck (EJ, EK) 1.6 VTi (EK4) (118 KW / 160 HP) 11.1995 - 02.2001 SKGCH-0470043 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 81,5
Länge [mm] 425

CIVIC VI Stufenheck (EJ, EK) 1.6 (93 KW / 126 HP) 10.1995 - 12.2000 SKGSC-0510015 mit
Zylinderkopfhaubendichtung

CIVIC VII Coupe (EM2) 1.7 i (88 KW / 120 HP) 05.2001 - 12.2005 SKGCH-0470120 Dicke/Stärke [mm] 0,7
Länge [mm] 377

CIVIC VII Coupe (EM2) 1.7 i VTEC (92 KW / 125 HP) 05.2001 - 12.2005 SKGSC-0510028 mit Zylinderkopfdichtung

CIVIC VII Coupe (EM2) 1.6 i (81 KW / 110 HP) 02.2001 - 12.2005 SKGCH-0470120 Dicke/Stärke [mm] 0,7
Länge [mm] 377

CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 i (55 KW / 75 HP) 02.2001 - 09.2005 SKGCH-0470120 Dicke/Stärke [mm] 0,7
Länge [mm] 377

CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.4 iS (EP1) (66 KW / 90 HP) 02.2001 - 09.2005 SKGCH-0470120 Dicke/Stärke [mm] 0,7
Länge [mm] 377

CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV) 1.6 i (81 KW / 110 HP) 02.2001 - 09.2005 SKGCH-0470120 Dicke/Stärke [mm] 0,7
Länge [mm] 377

CIVIC VII Stufenheck (ES) 1.4 (ES4) (66 KW / 90 HP) 12.2000 - 09.2005 SKGCH-0470120 Dicke/Stärke [mm] 0,7
Länge [mm] 377

CIVIC VII Stufenheck (ES) 1.6 (81 KW / 110 HP) 02.2001 - 09.2005 SKGCH-0470120 Dicke/Stärke [mm] 0,7
Länge [mm] 377

CIVIC VII Stufenheck (ES) 1.7 (EU3) (85 KW / 116 HP) 02.2001 - 09.2005 SKGCH-0470120 Dicke/Stärke [mm] 0,7
Länge [mm] 377

HONDA CONCERTO

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

CONCERTO (HW) 1.6 16V (78 KW / 106 HP) 08.1989 - 03.1995 SKGCH-0470018 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5

CONCERTO (HW) 1.5 i 16V (66 KW / 90 HP) 08.1989 - 03.1995 SKGCH-0470018 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5

CONCERTO (HW) 1.6 i 16V (82 KW / 112 HP) 08.1989 - 03.1995 SKGCH-0470018 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5

CONCERTO Stufenheck (HWW) 1.5 i 16V (66 KW / 90 HP) 08.1989 - 05.1995 SKGCH-0470018 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5

CONCERTO Stufenheck (HWW) 1.6 i 16V (82 KW / 112 HP) 08.1989 - 03.1995 SKGCH-0470018 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5

CONCERTO Stufenheck (HWW) 1.6 16V (78 KW / 106 HP) 08.1989 - 03.1995 SKGCH-0470018 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5
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HONDA CR-V

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

CR-V I (RD) 2.0 16V (RD1, RD3) (108 KW / 147 HP) 01.1999 - 02.2002 SKGSC-0510037 mit Zylinderkopfdichtung

HONDA CRX

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V Vtec (EE8) (110 KW / 150 HP) 10.1989 - 02.1992 SKGCH-0470043 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 81,5
Länge [mm] 425

CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V (79 KW / 107 HP) 10.1987 - 12.1991 SKGCH-0470018 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5

CRX III (EH, EG) 1.6 ESi (EH6) (92 KW / 125 HP) 03.1992 - 12.1998 SKGSC-0510015 mit
Zylinderkopfhaubendichtung

CRX III (EH, EG) 1.6 i VTi (EG2) (118 KW / 160 HP) 03.1992 - 12.1998 SKGCH-0470043 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 81,5
Länge [mm] 425

CRX III (EH, EG) 1.5 (77 KW / 105 HP) 01.1994 - 04.1998 SKGCH-0470018 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5

HONDA FR-V

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

FR-V (BE) 1.7 (92 KW / 125 HP) 08.2004 - SKGCH-0470120 Dicke/Stärke [mm] 0,7
Länge [mm] 377

FR-V (BE) 1.7 Vtec 4x4 (92 KW / 125 HP) 08.2004 - 09.2006 SKGCH-0470120 Dicke/Stärke [mm] 0,7
Länge [mm] 377

HONDA HR-V

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

HR-V (GH) 1.6 16V (77 KW / 105 HP) 03.1999 - SKGSC-0510015 mit
Zylinderkopfhaubendichtung

HR-V (GH) 1.6 16V 4WD (77 KW / 105 HP) 03.1999 - SKGSC-0510015 mit
Zylinderkopfhaubendichtung

HONDA INTEGRA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

INTEGRA Coupe (DC2, DC4) 1.8 Type-R (140 KW / 190 HP) 11.1997 - 10.2001 SKGCH-0470043 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 81,5
Länge [mm] 425
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HONDA PRELUDE

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

PRELUDE IV (BB) 2.0 i 16V (BB3) (98 KW / 133 HP) 02.1992 - 09.1996 SKGCH-0470076 Dicke/Stärke [mm] 1,25
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 435

PRELUDE IV (BB) 2.3 i 16V (BB2) (118 KW / 160 HP) 02.1992 - 09.1996 SKGCH-0470151 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 420

PRELUDE V (BB) 2.0 16V (BB9) (98 KW / 133 HP) 10.1996 - 10.2000 SKGCH-0470076 Dicke/Stärke [mm] 1,25
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 435

HONDA SHUTTLE

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

SHUTTLE (RA) 2.2 16V (110 KW / 150 HP) 10.1994 - 02.1998 SKGCH-0470078 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 430

HONDA STREAM

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

STREAM (RN) 1.7 16V (92 KW / 125 HP) 05.2001 - SKGSC-0510028 mit Zylinderkopfdichtung
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 HYUNDAI
HYUNDAI ACCENT

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

ACCENT II Stufenheck (LC) 1.5 CRDi (60 KW / 82 HP) 01.2002 - 11.2005 SKGSC-0510010

HYUNDAI ATOS

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

ATOS (MX) 1.0 i (40 KW / 54 HP) 02.1998 - 12.2000 SKGCH-0470068 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 67
Länge [mm] 316

ATOS (MX) 1.0 i (43 KW / 58 HP) 03.2001 - 07.2003 SKGCH-0470068 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 67
Länge [mm] 316

ATOS PRIME (MX) 1.0 i (40 KW / 54 HP) 08.1999 - SKGCH-0470068 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 67
Länge [mm] 316

ATOS PRIME (MX) 1.0 i (43 KW / 58 HP) 03.2001 - SKGCH-0470068 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 67
Länge [mm] 316

HYUNDAI COUPE

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

COUPE (RD) 2.0 16V (99 KW / 135 HP) 03.2001 - 04.2002 SKGSC-0510029

COUPE (RD) 2.0 (101 KW / 137 HP) 08.1999 - 01.2002 SKGSC-0510029

COUPE (RD) 1.6 i 16V (84 KW / 114 HP) 12.1996 - 04.2002 SKGSC-0510034

COUPE (RD) 1.6 16V (85 KW / 116 HP) 03.1998 - 04.2002 SKGSC-0510034

COUPE (RD) 2.0 16V (102 KW / 139 HP) 08.1996 - 04.2002 SKGSC-0510029

HYUNDAI ELANTRA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

ELANTRA (XD) 1.6 (66 KW / 90 HP) 06.2000 - 07.2006 SKGCH-0470149 Dicke/Stärke [mm] 0,6

ELANTRA (XD) 2.0 CRDi (83 KW / 113 HP) 04.2001 - 07.2006 SKGCH-0470106 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 3

ELANTRA Stufenheck (XD) 2.0 CRDi (83 KW / 113 HP) 04.2001 - 07.2006 SKGCH-0470106 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 3
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ELANTRA Stufenheck (XD) 1.6 (66 KW / 90 HP) 06.2000 - 07.2006 SKGCH-0470149 Dicke/Stärke [mm] 0,6

HYUNDAI EXCEL

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

ACCENT II (LC) 1.5 CRDi (60 KW / 82 HP) 04.2002 - 11.2005 SKGSC-0510010

HYUNDAI GALLOPER

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

GALLOPER I 2.5 TD (62 KW / 85 HP) 08.1991 - 07.1998 SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

GALLOPER I 2.5 TD intercooler (70 KW / 95 HP) 08.1991 - 07.1998 SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

GALLOPER II (JK-01) 2.5 TCi D (77 KW / 105 HP) 08.1998 - 12.2003 SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD intercooler (73 KW / 99 HP) 08.1998 - 12.2003 SKFGS-0500004 Durchmesser [mm] 93

GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD (65 KW / 88 HP) 08.1998 - 12.2003 SKFGS-0500004 Durchmesser [mm] 93

GALLOPER II (JK-01) 2.6 TD Allrad (63 KW / 86 HP) 08.1998 - 06.2003 SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

HYUNDAI GETZ

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

GETZ (TB) 1.5 CRDi (60 KW / 82 HP) 03.2003 - 09.2005 SKGSC-0510010

HYUNDAI H-1 KASTEN

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

H-1 Kasten 2.5 TD (73 KW / 99 HP) 03.2000 - 04.2004 SKFGS-0500004 Durchmesser [mm] 93

H-1 Kasten 2.5 TD (74 KW / 101 HP) 10.2001 - 08.2007 SKFGS-0500004 Durchmesser [mm] 93

H-1 Kasten 2.6 CRDi (79 KW / 107 HP) 10.1997 - 12.2007 SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

H-1 Kasten 2.5 D (57 KW / 78 HP) 10.1997 - 04.2004 SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

H-1 Kasten 2.5 TD (59 KW / 80 HP) 03.2000 - 09.2000 SKFGS-0500004 Durchmesser [mm] 93
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H-1 Kasten 2.5 TD (63 KW / 86 HP) 10.1998 - 04.2008 SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

H-1 Pritsche/Fahrgestell 2.5 D (73 KW / 99 HP) 06.2000 - 10.2005 SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

HYUNDAI H100

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

H100 Bus (P) 2.5 TD (59 KW / 80 HP) 07.1993 - 03.2000 SKFGS-0500004 Durchmesser [mm] 93

H100 Bus (P) 2.5 D (55 KW / 75 HP) 07.1993 - 12.1994 SKFGS-0500004 Durchmesser [mm] 93

H100 Bus (P) 2.5 D (57 KW / 78 HP) 12.1994 - 03.2000 SKFGS-0500004 Durchmesser [mm] 93

H100 Kasten 2.5 D (57 KW / 78 HP) 12.1994 - 03.2000 SKFGS-0500004 Durchmesser [mm] 93

H100 Kasten 2.5 D (55 KW / 75 HP) 07.1993 - 12.1994 SKFGS-0500004 Durchmesser [mm] 93

H100 Kasten 2.5 TDiC (59 KW / 80 HP) 06.1998 - 10.2003 SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

H100 Kasten 2.6 TD (63 KW / 86 HP) 07.1993 - 05.1998 SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

H100 Pick-up 2.5 D (57 KW / 78 HP) 05.1996 - 10.2001 SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

H100 Pick-up 2.6 TD (63 KW / 86 HP) 05.1996 - 12.1997 SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

H100 Pritsche/Fahrgestell 2.5 D (59 KW / 80 HP) 05.1996 - 12.1997 SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

H100 Pritsche/Fahrgestell 2.5 D (57 KW / 78 HP) 07.1993 - 12.1997 SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

H100 Pritsche/Fahrgestell 2.6 TD (63 KW / 86 HP) 04.1996 - 12.1997 SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

PORTER Pritsche/Fahrgestell 2.5 TD (74 KW / 101 HP) 11.2006 - SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

PORTER Pritsche/Fahrgestell 2.6 D (58 KW / 79 HP) 01.2004 - 10.2006 SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

HYUNDAI LANTRA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

LANTRA II (J-2) 1.6 i (66 KW / 90 HP) 11.1995 - 09.2000 SKGSC-0510034

LANTRA II (J-2) 1.6 16V (84 KW / 114 HP) 11.1995 - 09.2000 SKGSC-0510034

LANTRA II (J-2) 1.8 16V (94 KW / 128 HP) 11.1995 - 09.2000 SKGSC-0510029

LANTRA II (J-2) 2.0 16V (102 KW / 139 HP) 08.1996 - 09.2000 SKGSC-0510029
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LANTRA II (J-2) 2.0 (100 KW / 136 HP) 04.1997 - 05.2000 SKGSC-0510029

LANTRA II Wagon (J-2) 2.0 16V (102 KW / 139 HP) 11.1995 - 10.2000 SKGSC-0510029

LANTRA II Wagon (J-2) 2.0 (100 KW / 136 HP) 04.1997 - 05.2000 SKGSC-0510029

LANTRA II Wagon (J-2) 1.6 i (66 KW / 90 HP) 02.1996 - 10.2000 SKGSC-0510034

LANTRA II Wagon (J-2) 1.6 16V (84 KW / 114 HP) 02.1996 - 10.2000 SKGSC-0510034

LANTRA II Wagon (J-2) 1.8 16V (94 KW / 128 HP) 02.1996 - 10.2000 SKGSC-0510029

HYUNDAI MATRIX

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

MATRIX (FC) 1.5 CRDi (60 KW / 82 HP) 10.2001 - 08.2010 SKGSC-0510010

HYUNDAI SANTA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi 4x4 (83 KW / 113 HP) 04.2001 - 03.2006 SKGCH-0470106 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 3

SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi (83 KW / 113 HP) 08.2001 - 03.2006 SKGCH-0470106 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 3

HYUNDAI SANTAMO

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

SANTAMO 2.0 16V (102 KW / 139 HP) 05.1999 - 12.2002 SKGCH-0470069 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 405

SANTAMO 2.0 16V 4x4 (102 KW / 139 HP) 05.1999 - 12.2002 SKGCH-0470069 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 405

HYUNDAI SONATA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

SONATA II (Y-2) 2.0 i 16V (96 KW / 130 HP) 01.1991 - 10.1993 SKGCH-0470069 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 405

SONATA III (Y-3) 2.0 i 16V (102 KW / 139 HP) 05.1993 - 06.1998 SKGCH-0470069 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 405

SONATA III (Y-3) 2.0 i 16V (92 KW / 125 HP) 06.1996 - 06.1998 SKGCH-0470069 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 405

SONATA IV (EF) 2.0 16V (100 KW / 136 HP) 06.1998 - 10.2001 SKGCH-0470069 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 405
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HYUNDAI STAREX

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

H-1 / STAREX 2.5 TD 4WD (73 KW / 99 HP) 03.2001 - 04.2004 SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

H-1 / STAREX 2.5 TD 4WD (74 KW / 101 HP) 11.2001 - 04.2004 SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

H-1 / STAREX 2.5 D (57 KW / 78 HP) 10.1997 - 04.2004 SKFGS-0500004 Durchmesser [mm] 93

H-1 / STAREX 2.5 TCi (73 KW / 99 HP) 10.1997 - 12.2007 SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

H-1 / STAREX 2.5 TCi (74 KW / 101 HP) 05.2004 - 12.2007 SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

H-1 / STAREX 2.5 TD 4WD (59 KW / 80 HP) 02.1998 - 04.2004 SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

H-1 / STAREX 2.5 D (62 KW / 84 HP) 10.1997 - 04.2004 SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

H-1 / STAREX 2.6 TDiC (63 KW / 86 HP) 10.1997 - 04.2004 SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

H-1 / STAREX 2.5 TD (59 KW / 80 HP) 06.1997 - 04.2004 SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

HYUNDAI TRAJET

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

TRAJET (FO) 2.0 CRDi (83 KW / 113 HP) 04.2001 - 07.2008 SKGCH-0470106 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 3

HYUNDAI TUCSON

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

TUCSON (JM) 2.0 CRDi (83 KW / 113 HP) 08.2004 - 03.2010 SKGCH-0470106 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 3

TUCSON (JM) 2.0 CRDi Allrad (83 KW / 113 HP) 08.2004 - 03.2010 SKGCH-0470106 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 3
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 ISUZU
ISUZU GEMINI

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

GEMINI 1.7 TD (65 KW / 88 HP) 01.1990 - 12.1993 SKGCH-0470143 Durchmesser [mm] 80
Kerben-/Lochanzahl 2

GEMINI Stufenheck 1.7 TD (65 KW / 88 HP) 01.1990 - 12.1993 SKGCH-0470143 Durchmesser [mm] 80
Kerben-/Lochanzahl 2

ISUZU TROOPER

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

TROOPER 3.5 V6 24V (158 KW / 215 HP) 04.2000 - 08.2004 SKFGS-0500014

TROOPER Soft Top 3.5 V6 24V (158 KW / 215 HP) 04.2000 - 08.2004 SKFGS-0500014
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 JAGUAR
JAGUAR S-TYPE

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

S-TYPE (CCX) 2.5 V6 (147 KW / 200 HP) 04.2002 - 10.2007 rechts SKGCH-0470138 Material Metall

JAGUAR X-TYPE

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

X-TYPE (CF1) V6 (144 KW / 196 HP) 06.2001 - 11.2009 rechts SKGCH-0470138 Material Metall

X-TYPE Estate 2.0 V6 (115 KW / 156 HP) 11.2003 - 03.2009 rechts SKGCH-0470138 Material Metall

X-TYPE Estate 2.5 (144 KW / 196 HP) 02.2004 - 12.2009 rechts SKGCH-0470138 Material Metall
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 KIA
KIA CARENS

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

CARENS II (FJ) 2.0 CRDi (83 KW / 113 HP) 07.2002 - SKGCH-0470106 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 3

CARENS II (FJ) 2.0 CRDi (103 KW / 140 HP) 11.2005 - SKGCH-0470075 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 2

KIA CERATO

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

CERATO (LD) 2.0 (105 KW / 143 HP) 04.2004 - SKGSC-0510034

CERATO (LD) 2.0 CRDi (83 KW / 112 HP) 04.2004 - SKGCH-0470106 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 3

CERATO Stufenheck (LD) 2.0 (105 KW / 143 HP) 04.2004 - SKGSC-0510034

CERATO Stufenheck (LD) 2.0 CRDi (83 KW / 112 HP) 04.2004 - SKGCH-0470106 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 3

KIA JOICE

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

JOICE 2.0 (102 KW / 139 HP) 02.2000 - SKGCH-0470069 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 405

JOICE 2.0 (88 KW / 120 HP) 09.2001 - SKGCH-0470069 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 405

KIA SHUMA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

SEPHIA (FB) 1.5 i 16V (65 KW / 88 HP) 10.1997 - 10.2001 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

KIA SPORTAGE

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS
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SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 16V 4WD (104 KW / 141 HP) 09.2004 - SKGSC-0510034

SPORTAGE (JE_, KM_) 2.0 CRDi 4WD (83 KW / 113 HP) 09.2004 - SKGCH-0470075 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 2
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 LANCIA
LANCIA PHEDRA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

PHEDRA (179) 2.0 D Multijet (100 KW / 136 HP) 07.2006 - 11.2010 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

PHEDRA (179) 2.0 JTD (88 KW / 120 HP) 06.2006 - 11.2010 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

PHEDRA (179) 2.0 JTD (79 KW / 107 HP) 07.2003 - 11.2010 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

PHEDRA (179) 2.0 (179AXA11) (100 KW / 136 HP) 09.2002 - 11.2010 SKFGS-0500010 mit Ventilschaftabdichtung
mit Mehrlagen-
Zylinderkopfdichtung

PHEDRA (179) 2.0 JTD (179AXB1A) (80 KW / 109 HP) 09.2002 - 11.2010 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

PHEDRA (179) 2.2 JTD (179AXC1A) (94 KW / 128 HP) 09.2002 - 11.2010 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

LANCIA ZETA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

ZETA (220) 2.0 JTD (220AN5) (80 KW / 109 HP) 09.1999 - 09.2002 SKGCH-0470019 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Kerben-/Lochanzahl 3

ZETA (220) 2.0 JTD (80 KW / 109 HP) 04.2000 - 09.2002 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

ZETA (220) 2.0 16V (220AQ5) (100 KW / 136 HP) 07.2000 - 09.2002 SKFGS-0500010 mit Ventilschaftabdichtung
mit Mehrlagen-
Zylinderkopfdichtung
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 LAND ROVER
LAND ROVER FREELANDER

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

FREELANDER (LN) 2.0 DI 4x4 (72 KW / 98 HP) 02.1998 - 11.2000 SKGCH-0470058

FREELANDER 2 (FA_) 2.2 eD4 (110 KW / 150 HP) 08.2010 - 10.2014 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

FREELANDER 2 (FA_) 2.2 TD4 4x4 (110 KW / 150 HP) 10.2006 - 10.2014 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

FREELANDER Soft Top 2.0 DI 4x4 (72 KW / 98 HP) 02.1998 - 10.2006 SKGCH-0470058
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 MAZDA
MAZDA 121

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

121 II (DB) 1.3 i 16V (53 KW / 72 HP) 11.1990 - 03.1996 SKFGS-0500011

121 III (JASM, JBSM) 1.3 (37 KW / 50 HP) 03.1996 - 04.2003 SKGCH-0470061 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 377

121 III (JASM, JBSM) 1.3 (44 KW / 60 HP) 03.1996 - 04.2003 SKGCH-0470061 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 377

MAZDA 2

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

2 (DE) 1.6 MZ-CD (66 KW / 90 HP) 10.2008 - 06.2015 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

MAZDA 3

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

3 (BK) 1.6 MZ-CD (66 KW / 90 HP) 06.2006 - 12.2009 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

3 (BK) 1.6 DI Turbo (80 KW / 109 HP) 06.2004 - 06.2009 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

3 (BK) 2.0 MZR-CD (105 KW / 143 HP) 12.2006 - 06.2009 SKGCH-0470047 Dicke/Stärke [mm] 1
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 422

3 (BL) 1.6 MZR CD (80 KW / 109 HP) 12.2008 - 05.2013 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

3 Stufenheck (BK) 1.6 DI Turbo (80 KW / 109 HP) 06.2004 - 06.2009 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

3 Stufenheck (BK) 2.0 MZR-CD (105 KW / 143 HP) 12.2006 - 06.2009 SKGCH-0470047 Dicke/Stärke [mm] 1
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 422

3 Stufenheck (BL) 1.6 MZR CD (80 KW / 109 HP) 12.2008 - 05.2013 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

MAZDA 323

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS
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323 C IV (BG) 1.8 16V 4WD (76 KW / 103 HP) 11.1991 - 12.1993 SKGCH-0470092 Dicke/Stärke [mm] 0,7
Durchmesser [mm] 84,5

323 C IV (BG) 1.8 (96 KW / 130 HP) 09.1989 - 06.1993 SKGCH-0470092 Dicke/Stärke [mm] 0,7
Durchmesser [mm] 84,5

323 C IV (BG) 1.3 16V (54 KW / 73 HP) 09.1989 - 07.1994 SKFGS-0500011

323 C IV (BG) 1.3 (49 KW / 67 HP) 09.1989 - 07.1994 SKFGS-0500011

323 C IV (BG) 1.6 16V (65 KW / 88 HP) 03.1991 - 10.1994 SKFGS-0500011

323 C IV (BG) 1.8 16V GT (94 KW / 128 HP) 09.1989 - 03.1993 SKGCH-0470092 Dicke/Stärke [mm] 0,7
Durchmesser [mm] 84,5

323 C IV (BG) 1.8 16V (103 KW / 140 HP) 09.1989 - 03.1993 SKGCH-0470092 Dicke/Stärke [mm] 0,7
Durchmesser [mm] 84,5

323 F VI (BJ) 1.8 Astina (92 KW / 125 HP) 09.1998 - 05.2004 SKGCH-0470092 Dicke/Stärke [mm] 0,7
Durchmesser [mm] 84,5

323 F VI (BJ) 1.4 (53 KW / 72 HP) 01.2001 - 05.2004 SKFGS-0500011

323 F VI (BJ) 2.0 (96 KW / 131 HP) 01.2001 - 05.2004 SKGCH-0470080 Dicke/Stärke [mm] 0,95
Durchmesser [mm] 84,5

323 F VI (BJ) 2.0 TD (74 KW / 101 HP) 01.2001 - 05.2004 SKGCH-0470047 Dicke/Stärke [mm] 1
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 422

323 F VI (BJ) 2.0 TD (66 KW / 90 HP) 09.1998 - 12.2001 SKGCH-0470047 Dicke/Stärke [mm] 1
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 422

323 II (BD) 1.1 (40 KW / 54 HP) 11.1980 - 10.1985 SKFGS-0500011

323 II Hatchback (BD) 1.1 (40 KW / 54 HP) 11.1980 - 10.1985 SKFGS-0500011

323 III (BF) 1.6 GT Turbo (103 KW / 140 HP) 10.1985 - 11.1991 SKGCH-0470108 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 79,5
Länge [mm] 375

323 III (BF) 1.1 (40 KW / 55 HP) 08.1985 - 04.1990 SKFGS-0500011

323 III Hatchback (BF) 1.6 GT Turbo 4WD (BF2) (103 KW /
140 HP)

10.1987 - 11.1991 SKGCH-0470108 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 79,5
Länge [mm] 375

323 III Hatchback (BF) 1.1 (40 KW / 54 HP) 09.1985 - 10.1989 SKFGS-0500011

323 III Hatchback (BF) 1.6 GT Turbo (BF1) (103 KW / 140
HP)

10.1985 - 08.1993 SKGCH-0470108 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 79,5
Länge [mm] 375

323 P V (BA) 1.3 16V (54 KW / 73 HP) 10.1996 - 09.1998 SKFGS-0500011

FAMILIA IV (BF) 1.8 4WD (76 KW / 103 HP) 01.1991 - 04.1994 SKGCH-0470092 Dicke/Stärke [mm] 0,7
Durchmesser [mm] 84,5

FAMILIA IV (BF) 1.6 16V (65 KW / 88 HP) 03.1991 - 10.1994 SKFGS-0500011

FAMILIA IV (BF) 1.8 16V (76 KW / 103 HP) 08.1989 - 07.1994 SKGCH-0470092 Dicke/Stärke [mm] 0,7
Durchmesser [mm] 84,5

FAMILIA IV (BF) 1.8 16V GT (94 KW / 128 HP) 08.1989 - 07.1994 SKGCH-0470092 Dicke/Stärke [mm] 0,7
Durchmesser [mm] 84,5

FAMILIA IV (BF) 1.8 16V (103 KW / 140 HP) 09.1989 - 03.1993 SKGCH-0470092 Dicke/Stärke [mm] 0,7
Durchmesser [mm] 84,5

FAMILIA IV (BG) 1.8 Turbo 4WD (122 KW / 166 HP) 04.1991 - 04.1994 SKGCH-0470092 Dicke/Stärke [mm] 0,7
Durchmesser [mm] 84,5

FAMILIA IV (BG) 1.8 16V GT (94 KW / 128 HP) 06.1989 - 07.1994 SKGCH-0470092 Dicke/Stärke [mm] 0,7
Durchmesser [mm] 84,5

FAMILIA IV (BG) 1.3 (49 KW / 67 HP) 09.1989 - 06.1991 SKFGS-0500011

FAMILIA IV (BG) 1.3 16V (54 KW / 73 HP) 04.1991 - 07.1994 SKFGS-0500011

FAMILIA IV (BG) 1.6 16V (65 KW / 88 HP) 08.1989 - 10.1994 SKFGS-0500011

FAMILIA IV (BG) 1.8 16V (76 KW / 103 HP) 08.1989 - 07.1994 SKGCH-0470092 Dicke/Stärke [mm] 0,7
Durchmesser [mm] 84,5

FAMILIA IV (BG) 1.8 16V 4WD (76 KW / 103 HP) 09.1991 - 07.1994 SKGCH-0470092 Dicke/Stärke [mm] 0,7
Durchmesser [mm] 84,5

FAMILIA V (BA) 1.3 16V (54 KW / 73 HP) 08.1994 - 09.1998 SKFGS-0500011

FAMILIA V (BA) 1.8 16V (84 KW / 114 HP) 08.1994 - 09.1998 SKGCH-0470092 Dicke/Stärke [mm] 0,7
Durchmesser [mm] 84,5
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FAMILIA V (BA) 1.8 16V (84 KW / 114 HP) 08.1994 - 09.1998 SKGCH-0470092 Dicke/Stärke [mm] 0,7
Durchmesser [mm] 84,5

FAMILIA V (BG8) 1.8 (92 KW / 125 HP) 07.1994 - 09.1998 SKGCH-0470092 Dicke/Stärke [mm] 0,7
Durchmesser [mm] 84,5

FAMILIA V (BG8) 1.6 TD (60 KW / 82 HP) 05.1994 - 09.1998 SKGCH-0470143 Durchmesser [mm] 80
Kerben-/Lochanzahl 2

FAMILIA V (BG8) 1.3 16V (54 KW / 73 HP) 08.1994 - 09.1998 SKFGS-0500011

FAMILIA V (BG8) 1.8 16V (84 KW / 114 HP) 08.1994 - 09.1998 SKGCH-0470092 Dicke/Stärke [mm] 0,7
Durchmesser [mm] 84,5

FAMILIA VI (BJ) 1.8 Protege (92 KW / 125 HP) 05.1998 - 05.2004 SKGCH-0470092 Dicke/Stärke [mm] 0,7
Durchmesser [mm] 84,5

FAMILIA VI (BJ) 2.0 (96 KW / 131 HP) 01.2001 - 05.2004 SKGCH-0470080 Dicke/Stärke [mm] 0,95
Durchmesser [mm] 84,5

FAMILIA VI (BJ) 2.0 DiTD (74 KW / 101 HP) 10.2000 - 10.2002 SKGCH-0470047 Dicke/Stärke [mm] 1
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 422

FAMILIA VI (BJ) 1.4 (53 KW / 72 HP) 01.2001 - 05.2004 SKFGS-0500011

FAMILIA VI (BJ) 2.0 TD (66 KW / 90 HP) 09.1998 - 05.2004 SKGCH-0470047 Dicke/Stärke [mm] 1
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 422

MAZDA 5

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

5 (CR19) 2.0 CD (81 KW / 110 HP) 02.2005 - 05.2010 SKGCH-0470047 Dicke/Stärke [mm] 1
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 422

5 (CR19) 2.0 CD (105 KW / 143 HP) 02.2005 - 05.2010 SKGCH-0470047 Dicke/Stärke [mm] 1
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 422

MAZDA 6

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

6 (GG) 2.0 (104 KW / 141 HP) 06.2002 - 08.2007 SKGCH-0470047 Dicke/Stärke [mm] 1
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 422

6 (GG) 2.0 DI (100 KW / 136 HP) 06.2002 - 08.2007 SKGCH-0470047 Dicke/Stärke [mm] 1
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 422

6 (GG) 2.0 DI (105 KW / 143 HP) 06.2005 - 08.2007 SKGCH-0470047 Dicke/Stärke [mm] 1
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 422

6 (GG) 2.0 DI (89 KW / 121 HP) 08.2002 - 08.2007 SKGCH-0470047 Dicke/Stärke [mm] 1
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 422

6 (GH) 2.0 MZR-CD (103 KW / 140 HP) 08.2007 - 10.2010 SKGCH-0470047 Dicke/Stärke [mm] 1
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 422

6 Hatchback (GG) 2.0 DI (100 KW / 136 HP) 08.2002 - 08.2007 SKGCH-0470047 Dicke/Stärke [mm] 1
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 422

6 Hatchback (GG) 2.0 DI (105 KW / 143 HP) 06.2005 - 08.2007 SKGCH-0470047 Dicke/Stärke [mm] 1
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 422

6 Hatchback (GG) 2.0 DI (89 KW / 121 HP) 08.2002 - 08.2007 SKGCH-0470047 Dicke/Stärke [mm] 1
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 422

6 Kombi (GH) 2.0 MZR-CD (103 KW / 140 HP) 12.2007 - 12.2010 SKGCH-0470047 Dicke/Stärke [mm] 1
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 422
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6 Schrägheck (GH) 2.0 MZR-CD (103 KW / 140 HP) 08.2007 - 10.2009 SKGCH-0470047 Dicke/Stärke [mm] 1
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 422

6 Station Wagon (GY) 2.0 (104 KW / 141 HP) 08.2002 - 08.2007 SKGCH-0470047 Dicke/Stärke [mm] 1
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 422

6 Station Wagon (GY) 2.0 DI (100 KW / 136 HP) 08.2002 - 02.2005 SKGCH-0470047 Dicke/Stärke [mm] 1
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 422

6 Station Wagon (GY) 2.0 DI (105 KW / 143 HP) 06.2005 - 08.2007 SKGCH-0470047 Dicke/Stärke [mm] 1
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 422

6 Station Wagon (GY) 2.0 DI (89 KW / 121 HP) 08.2002 - 08.2007 SKGCH-0470047 Dicke/Stärke [mm] 1
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 422

MAZDA 626

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

626 V (GF) 2.0 (100 KW / 136 HP) 04.1998 - 10.2002 SKGCH-0470080 Dicke/Stärke [mm] 0,95
Durchmesser [mm] 84,5

626 V (GF) 2.0 TD (81 KW / 110 HP) 10.2000 - 10.2002 SKGCH-0470047 Dicke/Stärke [mm] 1
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 422

626 V (GF) 2.0 (85 KW / 115 HP) 05.1997 - 10.2002 SKGCH-0470080 Dicke/Stärke [mm] 0,95
Durchmesser [mm] 84,5

626 V (GF) 2.0 DI TD (66 KW / 90 HP) 04.1998 - 10.2002 SKGCH-0470047 Dicke/Stärke [mm] 1
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 422

626 V Hatchback (GF) 2.0 H.P. (100 KW / 136 HP) 02.1998 - 10.2002 SKGCH-0470080 Dicke/Stärke [mm] 0,95
Durchmesser [mm] 84,5

626 V Hatchback (GF) 2.0 DITD (66 KW / 90 HP) 04.1998 - 10.2002 SKGCH-0470047 Dicke/Stärke [mm] 1
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 422

626 V Hatchback (GF) 2.0 (85 KW / 115 HP) 05.1997 - 10.2002 SKGCH-0470080 Dicke/Stärke [mm] 0,95
Durchmesser [mm] 84,5

626 V Station Wagon (GW) 2.0 (85 KW / 116 HP) 02.1998 - 10.2002 SKGCH-0470080 Dicke/Stärke [mm] 0,95
Durchmesser [mm] 84,5

626 V Station Wagon (GW) 2.0 H.P. (100 KW / 136 HP) 02.1998 - 10.2002 SKGCH-0470080 Dicke/Stärke [mm] 0,95
Durchmesser [mm] 84,5

626 V Station Wagon (GW) 2.0 Turbo DI (74 KW / 101 HP) 04.1998 - 10.2002 SKGCH-0470047 Dicke/Stärke [mm] 1
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 422

626 V Station Wagon (GW) 2.0 DITD (66 KW / 90 HP) 09.1999 - 10.2002 SKGCH-0470047 Dicke/Stärke [mm] 1
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 422

626 V Station Wagon (GW) 2.0 TD (81 KW / 110 HP) 10.2000 - 10.2002 SKGCH-0470047 Dicke/Stärke [mm] 1
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 422

MAZDA B-SERIE

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

B-SERIE Pritsche/Fahrgestell (UN) 2.5 TD (86 KW / 117 HP) 02.1999 - 03.2005 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

MAZDA DEMIO

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS
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DEMIO (DW) 1.3 i 16V (53 KW / 72 HP) 08.1998 - 04.2000 SKFGS-0500011

DEMIO (DW) 1.5 16V (55 KW / 75 HP) 04.2000 - 07.2003 SKGCH-0470112 Durchmesser [mm] 79,5

MAZDA MPV

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

MPV II (LW) 2.0 (90 KW / 122 HP) 09.1999 - 08.2000 SKGCH-0470080 Dicke/Stärke [mm] 0,95
Durchmesser [mm] 84,5

MPV II (LW) 2.0 (88 KW / 120 HP) 08.2000 - 07.2002 SKGCH-0470080 Dicke/Stärke [mm] 0,95
Durchmesser [mm] 84,5

MPV II (LW) 2.0 DI (100 KW / 136 HP) 07.2002 - 02.2006 SKGCH-0470047 Dicke/Stärke [mm] 1
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 422

MAZDA PREMACY

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

PREMACY (CP) 2.0 (96 KW / 131 HP) 11.2001 - 03.2005 SKGCH-0470080 Dicke/Stärke [mm] 0,95
Durchmesser [mm] 84,5

PREMACY (CP) 2.0 TD (66 KW / 90 HP) 10.1999 - 07.2000 SKGCH-0470047 Dicke/Stärke [mm] 1
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 422

PREMACY (CP) 2.0 TD (74 KW / 101 HP) 07.2000 - 03.2005 SKGCH-0470047 Dicke/Stärke [mm] 1
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 422

MAZDA XEDOS

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

XEDOS 6 (CA) 1.6 16V (83 KW / 113 HP) 08.1992 - 05.1994 SKGCH-0470108 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 79,5
Länge [mm] 375
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 MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ 100

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

MB100 Kasten (KPA) 2.9 D (70 KW / 95 HP) 10.2001 - 05.2005 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

MERCEDES-BENZ 190

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

190 (W201) D 2.0 (201.122) (53 KW / 72 HP) 08.1983 - 08.1989 SKGCH-0470105 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 88
Länge [mm] 466

190 (W201) D 2.0 (201.122) (55 KW / 75 HP) 08.1989 - 08.1993 SKGCH-0470105 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 88
Länge [mm] 466

MERCEDES-BENZ C-KLASSE

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

C-CLASS (W202) C 230 (202.023) (110 KW / 150 HP) 06.1996 - 06.1997 SKGCH-0470111 Dicke/Stärke [mm] 1,75
Durchmesser [mm] 92,1

C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) (141 KW /
192 HP)

11.1996 - 05.2000 SKGSC-0510022 mit Zylinderkopfdichtung

C-CLASS (W202) C 200 (202.020) (100 KW / 136 HP) 01.1994 - 05.2000 SKGSC-0510022 mit Zylinderkopfdichtung

C-CLASS (W202) C 200 D (202.120) (55 KW / 75 HP) 03.1993 - 05.2000 SKGCH-0470105 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 88
Länge [mm] 466

C-CLASS (W202) C 220 (202.022) (110 KW / 150 HP) 03.1993 - 05.2000 SKGSC-0510022 mit Zylinderkopfdichtung

C-CLASS (W202) C 230 Kompressor (202.024) (142 KW /
193 HP)

10.1995 - 05.2000 SKGCH-0470111 Dicke/Stärke [mm] 1,75
Durchmesser [mm] 92,1

C-CLASS (W202) C 200 Kompressor (202.025) (132 KW /
180 HP)

10.1995 - 05.2000 SKGSC-0510022 mit Zylinderkopfdichtung

C-CLASS (W203) C 180 Kompressor (203.046) (105 KW /
143 HP)

05.2002 - 02.2007 SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.042) (120 KW /
163 HP)

05.2002 - 02.2007 SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

C-CLASS (W203) C 230 Kompressor (203.040) (141 KW /
192 HP)

02.2004 - 02.2007 SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

C-CLASS (W203) C 180 (203.035) (95 KW / 129 HP) 10.2000 - 05.2002 SKGSC-0510025 mit Zylinderkopfdichtung

C-CLASS (W203) C 200 Kompressor (203.045) (120 KW /
163 HP)

05.2000 - 06.2002 SKGSC-0510025 mit Zylinderkopfdichtung

C-CLASS (W203) C 200 CGI Kompressor (203.043) (125 KW
/ 170 HP)

07.2003 - 02.2007 SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

C-CLASS (W204) C 250 CGI (204.047) (150 KW / 204 HP) 07.2009 - 01.2014 SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83
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C-CLASS (W204) C 180 CGI (204.049) (115 KW / 156 HP) 01.2007 - 01.2014 SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

C-CLASS (W204) C 200 CGI (204.048) (135 KW / 184 HP) 01.2007 - 01.2014 SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

C-CLASS (W204) C 180 Kompressor (204.044, 204.045)
(115 KW / 156 HP)

01.2008 - 01.2014 SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

C-CLASS (W204) C 180 Kompressor (204.046) (115 KW /
156 HP)

01.2007 - 01.2014 SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

C-CLASS (W204) C 200 Kompressor (204.041) (135 KW /
184 HP)

01.2007 - 01.2014 SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

C-CLASS Coupe (C204) C 180 (204.349) (115 KW / 156 HP) 06.2011 - SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

C-CLASS Coupe (C204) C 250 (204.347) (150 KW / 204 HP) 06.2011 - SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

C-CLASS Coupe (CL203) C 180 Kompressor (203.746) (105
KW / 143 HP)

05.2002 - 05.2008 SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

C-CLASS Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.742) (120
KW / 163 HP)

05.2002 - 05.2008 SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

C-CLASS Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.740) (141
KW / 192 HP)

05.2002 - 05.2008 SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

C-CLASS Coupe (CL203) C 180 (203.735) (95 KW / 129 HP) 03.2001 - 05.2002 SKGSC-0510025 mit Zylinderkopfdichtung

C-CLASS Coupe (CL203) C 200 Kompressor (203.745) (120
KW / 163 HP)

03.2001 - 05.2002 SKGSC-0510025 mit Zylinderkopfdichtung

C-CLASS Coupe (CL203) C 230 Kompressor (203.747) (145
KW / 197 HP)

03.2001 - 05.2002 SKGCH-0470111 Dicke/Stärke [mm] 1,75
Durchmesser [mm] 92,1

C-CLASS Coupe (CL203) C 160 Kompressor (203.730) (90
KW / 122 HP)

05.2002 - 05.2008 SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

C-CLASS Coupe (CL203) C 200 CGI Kompressor (203.743)
(125 KW / 170 HP)

03.2003 - 05.2008 SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

C-CLASS Coupe (CL203) C 220 (120 KW / 163 HP) 05.2002 - 05.2008 SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

C-CLASS Kombi (S202) C 200 T (202.080) (100 KW / 136
HP)

06.1996 - 03.2001 SKGSC-0510022 mit Zylinderkopfdichtung

C-CLASS Kombi (S202) C 230 T (202.083) (110 KW / 150
HP)

06.1996 - 06.1998 SKGCH-0470111 Dicke/Stärke [mm] 1,75
Durchmesser [mm] 92,1

C-CLASS Kombi (S202) C 200 T Kompressor (202.082) (141
KW / 192 HP)

11.1996 - 03.2001 SKGSC-0510022 mit Zylinderkopfdichtung

C-CLASS Kombi (S202) C 230 T Kompressor (202.085) (142
KW / 193 HP)

06.1997 - 09.2000 SKGCH-0470111 Dicke/Stärke [mm] 1,75
Durchmesser [mm] 92,1

C-CLASS Kombi (S202) C 180 T (202.081) (95 KW / 129
HP)

09.2000 - 03.2001 SKGSC-0510025 mit Zylinderkopfdichtung

C-CLASS Kombi (S202) C 200 T Kompressor (202.087) (120
KW / 163 HP)

09.2000 - 03.2001 SKGSC-0510025 mit Zylinderkopfdichtung

C-CLASS T-Model (S203) C 180 Kompressor (203.246) (105
KW / 143 HP)

05.2002 - 08.2007 SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

C-CLASS T-Model (S203) C 200 Kompressor (203.242) (120
KW / 163 HP)

05.2002 - 08.2007 SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

C-CLASS T-Model (S203) C 200 Kompressor (203.245) (120
KW / 163 HP)

03.2001 - 05.2002 SKGSC-0510025 mit Zylinderkopfdichtung

C-CLASS T-Model (S203) C 230 Kompressor (203.240) (141
KW / 192 HP)

02.2004 - 08.2007 SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

C-CLASS T-Model (S203) C 180 (203.235) (95 KW / 129
HP)

03.2001 - 05.2002 SKGSC-0510025 mit Zylinderkopfdichtung

C-CLASS T-Model (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243)
(125 KW / 170 HP)

07.2003 - 08.2007 SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

C-CLASS T-Model (S204) C 180 CGI (204.249) (115 KW /
156 HP)

11.2009 - 08.2014 SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

C-CLASS T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.246) (115
KW / 156 HP)

08.2007 - 08.2014 SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83
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C-CLASS T-Model (S204) C 200 Kompressor (204.241) (135
KW / 184 HP)

08.2007 - 08.2014 SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

C-CLASS T-Model (S204) C 250 CGI (204.247) (150 KW /
204 HP)

07.2009 - 08.2014 SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

C-CLASS T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.245) (115
KW / 156 HP)

01.2008 - 08.2014 SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

C-CLASS T-Model (S204) C 200 CGI (204.248) (135 KW /
184 HP)

08.2007 - 08.2014 SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

MERCEDES-BENZ CLC-KLASSE

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

CLC-CLASS (CL203) CLC 160 (203.731) (95 KW / 129 HP) 02.2009 - 06.2011 SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

CLC-CLASS (CL203) CLC 180 Kompressor (203.746) (105
KW / 143 HP)

05.2008 - 06.2011 SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

CLC-CLASS (CL203) CLC 200 Kompressor (203.741) (135
KW / 184 HP)

05.2008 - 06.2011 SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

MERCEDES-BENZ CLK

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

CLK (C208) 200 Kompressor (208.344) (120 KW / 163 HP) 06.2000 - 06.2002 SKGSC-0510025 mit Zylinderkopfdichtung

CLK (C208) 230 Kompressor (208.348) (145 KW / 197 HP) 06.2000 - 06.2002 SKGCH-0470111 Dicke/Stärke [mm] 1,75
Durchmesser [mm] 92,1

CLK (C208) 200 (208.335) (100 KW / 136 HP) 06.1997 - 06.2002 SKGSC-0510025 mit Zylinderkopfdichtung

CLK (C208) 230 Kompressor (208.347) (142 KW / 193 HP) 06.1997 - 06.2000 SKGCH-0470111 Dicke/Stärke [mm] 1,75
Durchmesser [mm] 92,1

CLK (C208) 200 Kompressor (208.345) (141 KW / 192 HP) 06.1997 - 06.2000 SKGSC-0510022 mit Zylinderkopfdichtung

CLK (C209) 200 Kompressor (209.342) (120 KW / 163 HP) 09.2002 - 05.2009 SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

CLK (C209) 200 CGI (209.343) (125 KW / 170 HP) 07.2003 - 05.2009 SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

CLK (C209) 200 Kompressor (209.341) (135 KW / 184 HP) 10.2006 - 05.2009 SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

CLK Cabriolet (A208) 200 Kompressor (208.445) (141 KW /
192 HP)

03.1998 - 06.2000 SKGSC-0510022 mit Zylinderkopfdichtung

CLK Cabriolet (A208) 200 (208.435) (100 KW / 136 HP) 03.1998 - 03.2002 SKGSC-0510022 mit Zylinderkopfdichtung

CLK Cabriolet (A208) 230 Kompressor (208.447) (142 KW /
193 HP)

03.1998 - 06.2000 SKGCH-0470111 Dicke/Stärke [mm] 1,75
Durchmesser [mm] 92,1

CLK Cabriolet (A208) 200 Kompressor (208.444) (120 KW /
163 HP)

06.2000 - 03.2002 SKGSC-0510025 mit Zylinderkopfdichtung

CLK Cabriolet (A208) 230 Kompressor (208.448) (145 KW /
197 HP)

06.2000 - 03.2002 SKGCH-0470111 Dicke/Stärke [mm] 1,75
Durchmesser [mm] 92,1

CLK Cabriolet (A209) CLK 200 Kompressor (209.442) (120
KW / 163 HP)

02.2003 - 03.2010 SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

CLK Cabriolet (A209) CLK 200 CGI (209.443) (125 KW /
170 HP)

07.2003 - 03.2010 SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

CLK Cabriolet (A209) CLK 200 Kompressor (209.441) (135
KW / 184 HP)

10.2006 - 03.2010 SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83
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MERCEDES-BENZ COUPE

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

COUPE (C124) 220 CE (124.042) (110 KW / 150 HP) 10.1992 - 05.1993 SKGSC-0510022 mit Zylinderkopfdichtung

MERCEDES-BENZ E-KLASSE

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

E-CLASS (W124) E 200 (124.019) (100 KW / 136 HP) 06.1993 - 06.1995 SKGSC-0510022 mit Zylinderkopfdichtung

E-CLASS (W124) E 220 (124.022) (110 KW / 150 HP) 06.1993 - 06.1995 SKGSC-0510022 mit Zylinderkopfdichtung

E-CLASS (W124) E 200 D (124.120) (55 KW / 75 HP) 06.1993 - 06.1995 SKGCH-0470105 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 88
Länge [mm] 466

E-CLASS (W210) E 200 (210.035) (100 KW / 136 HP) 06.1995 - 08.2000 SKGSC-0510025 mit Zylinderkopfdichtung

E-CLASS (W210) E 230 (210.037) (110 KW / 150 HP) 06.1995 - 06.1997 SKGCH-0470111 Dicke/Stärke [mm] 1,75
Durchmesser [mm] 92,1

E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.048) (120 KW /
163 HP)

08.2000 - 03.2002 SKGSC-0510025 mit Zylinderkopfdichtung

E-CLASS (W210) E 200 Kompressor (210.045) (137 KW /
186 HP)

06.1997 - 03.2002 SKGSC-0510025 mit Zylinderkopfdichtung

E-CLASS (W210) E 290 Turbo-D (210.017) (95 KW / 129
HP)

03.1996 - 07.1999 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

E-CLASS (W211) E 200 NGT (211.041) (120 KW / 163 HP) 03.2004 - 12.2008 SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.041) (135 KW /
184 HP)

04.2006 - 12.2008 SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

E-CLASS (W211) E 200 Kompressor (211.042) (120 KW /
163 HP)

11.2002 - 12.2008 SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

E-CLASS (W212) E 250 CGI (212.047, 212.147) (150 KW /
204 HP)

01.2009 - SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

E-CLASS (W212) E 200 CGI (212.048, 212.148) (135 KW /
184 HP)

08.2009 - SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

E-CLASS (W212) E 200 NGT (212.041) (120 KW / 163 HP) 03.2011 - SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

E-CLASS Cabriolet (A124) E 200 (124.060) (100 KW / 136
HP)

06.1993 - 03.1998 SKGSC-0510022 mit Zylinderkopfdichtung

E-CLASS Cabriolet (A124) E 220 (124.062) (110 KW / 150
HP)

06.1993 - 03.1998 SKGSC-0510022 mit Zylinderkopfdichtung

E-CLASS Cabriolet (A207) E 200 CGI (207.448) (135 KW /
184 HP)

01.2010 - SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

E-CLASS Cabriolet (A207) E 250 CGI (207.447) (150 KW /
204 HP)

01.2010 - SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

E-CLASS Coupe (C124) E 200 (124.040) (100 KW / 136 HP) 06.1993 - 06.1997 SKGSC-0510022 mit Zylinderkopfdichtung

E-CLASS Coupe (C124) E 220 (124.042) (110 KW / 150 HP) 06.1993 - 06.1997 SKGSC-0510022 mit Zylinderkopfdichtung

E-CLASS Coupe (C207) E 250 CGI (207.347) (150 KW / 204
HP)

01.2009 - SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

E-CLASS Coupe (C207) E 200 CGI (207.348) (135 KW / 184
HP)

01.2010 - SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

E-CLASS Kombi (S124) E 200 T (124.079) (100 KW / 136
HP)

06.1993 - 06.1996 SKGSC-0510022 mit Zylinderkopfdichtung

E-CLASS Kombi (S124) E 220 T (124.082) (110 KW / 150
HP)

06.1993 - 06.1996 SKGSC-0510022 mit Zylinderkopfdichtung
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E-CLASS Kombi (S210) E 200 T (210.235) (100 KW / 136
HP)

06.1996 - 08.2000 SKGSC-0510025 mit Zylinderkopfdichtung

E-CLASS Kombi (S210) E 230 T (210.237) (110 KW / 150
HP)

06.1996 - 06.1997 SKGCH-0470111 Dicke/Stärke [mm] 1,75
Durchmesser [mm] 92,1

E-CLASS Kombi (S210) E 290 T Turbo-D (210.217) (95 KW
/ 129 HP)

06.1996 - 07.1999 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

E-CLASS Kombi (S210) E 200 T Kompressor (210.248) (120
KW / 163 HP)

08.2000 - 03.2003 SKGSC-0510025 mit Zylinderkopfdichtung

E-CLASS Kombi (S210) E 200 T Kompressor (210.245) (137
KW / 186 HP)

06.1997 - 03.2003 SKGSC-0510025 mit Zylinderkopfdichtung

E-CLASS T-Model (S211) E 200 T Kompressor (211.242)
(120 KW / 163 HP)

03.2003 - 07.2009 SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

E-CLASS T-Model (S211) E 200 Kompressor (211.241) (135
KW / 184 HP)

04.2006 - 07.2009 SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

E-CLASS T-Model (S212) E 200 CGI (212.248) (135 KW /
184 HP)

11.2009 - SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

E-CLASS T-Model (S212) E 250 CGI (212.247) (150 KW /
204 HP)

11.2009 - SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

MERCEDES-BENZ G-KLASSE

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

G-CLASS (W461) G 290 TD (461.335, 461.336) (88 KW /
120 HP)

07.1997 - SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

G-CLASS (W461) 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) (70
KW / 95 HP)

06.1993 - 07.2000 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

MERCEDES-BENZ KOMBI

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

KOMBI Kombi (S124) 220 TE (124.082) (110 KW / 150 HP) 10.1992 - 05.1993 SKGSC-0510022 mit Zylinderkopfdichtung

KOMBI Kombi (S124) 200 T D (124.180) (53 KW / 72 HP) 09.1985 - 08.1991 SKGCH-0470105 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 88
Länge [mm] 466

KOMBI Kombi (S124) 200 T D (124.180) (55 KW / 75 HP) 09.1988 - 08.1991 SKGCH-0470105 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 88
Länge [mm] 466

KOMBI Kombi (S124) 200 TE (124.079) (100 KW / 136 HP) 05.1986 - 06.1993 SKGSC-0510022 mit Zylinderkopfdichtung

MERCEDES-BENZ S-KLASSE

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

S-CLASS (W140) 300 SE,SEL/S320 (140.032, 140.033)
(170 KW / 231 HP)

03.1991 - 10.1998 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90
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MERCEDES-BENZ SLK

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

SLK (R170) 200 Kompressor (170.444) (120 KW / 163 HP) 03.2000 - 04.2004 SKGSC-0510025 mit Zylinderkopfdichtung

SLK (R170) 230 Kompressor (170.449) (145 KW / 197 HP) 03.2000 - 04.2004 SKGCH-0470111 Dicke/Stärke [mm] 1,75
Durchmesser [mm] 92,1

SLK (R170) 200 (170.435) (100 KW / 136 HP) 09.1996 - 03.2000 SKGSC-0510025 mit Zylinderkopfdichtung

SLK (R170) 230 Kompressor (170.447) (142 KW / 193 HP) 09.1996 - 03.2000 SKGCH-0470111 Dicke/Stärke [mm] 1,75
Durchmesser [mm] 92,1

SLK (R170) 200 Kompressor (170.445) (141 KW / 192 HP) 10.1996 - 03.2000 SKGSC-0510025 mit Zylinderkopfdichtung

SLK (R171) 200 Kompressor (171.445) (135 KW / 184 HP) 01.2008 - 02.2011 SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

SLK (R171) 200 Kompressor (171.442) (120 KW / 163 HP) 03.2004 - 02.2011 SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

SLK (R172) 200 (172.448) (135 KW / 184 HP) 02.2011 - SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

MERCEDES-BENZ SPRINTER

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 212 D (90 KW / 122 HP) 02.1995 - 04.2000 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 214 (105 KW / 143 HP) 02.1995 - 05.2006 SKGCH-0470111 Dicke/Stärke [mm] 1,75
Durchmesser [mm] 92,1

SPRINTER 2-t Bus (901, 902) 210 D (75 KW / 102 HP) 03.1997 - 04.2000 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

SPRINTER 2-t Kasten (901, 902) 212 D (90 KW / 122 HP) 02.1995 - 04.2000 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

SPRINTER 2-t Kasten (901, 902) 214 NGT (92 KW / 125
HP)

04.2000 - 05.2006 SKGCH-0470111 Dicke/Stärke [mm] 1,75
Durchmesser [mm] 92,1

SPRINTER 2-t Kasten (901, 902) 214 (105 KW / 143 HP) 02.1995 - 05.2006 SKGCH-0470111 Dicke/Stärke [mm] 1,75
Durchmesser [mm] 92,1

SPRINTER 2-t Kasten (901, 902) 210 D (75 KW / 102 HP) 01.1997 - 04.2000 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

SPRINTER 2-t Pritsche/Fahrgestell (901, 902) 214 (105 KW
/ 143 HP)

02.1995 - 05.2006 SKGCH-0470111 Dicke/Stärke [mm] 1,75
Durchmesser [mm] 92,1

SPRINTER 2-t Pritsche/Fahrgestell (901, 902) 210 D (75 KW
/ 102 HP)

01.1997 - 04.2000 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

SPRINTER 2-t Pritsche/Fahrgestell (901, 902) 212 D (90 KW
/ 122 HP)

02.1995 - 04.2000 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

SPRINTER 3,5-t Bus (906) 316 LGT (115 KW / 156 HP) 09.2008 - SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

SPRINTER 3,5-t Bus (906) 316 (906.733, 906.735) (115
KW / 156 HP)

09.2008 - SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

SPRINTER 3,5-t Bus (906) 316 NGT (906.733, 906.735)
(115 KW / 156 HP)

09.2008 - SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

SPRINTER 3,5-t Kasten (906) 316 NGT (906.633, 906.635)
(115 KW / 156 HP)

09.2008 - SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

SPRINTER 3,5-t Kasten (906) 316 LGT (906.633, 906.635)
(115 KW / 156 HP)

09.2008 - SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

SPRINTER 3,5-t Kasten (906) 316 (906.663, 906.635) (115
KW / 156 HP)

09.2008 - SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

SPRINTER 3,5-t Pritsche/Fahrgestell (906) 316 NGT
(906.133, 906.135, 906.233, 906.235) (115 KW / 156
HP)

09.2008 - SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83
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SPRINTER 3,5-t Pritsche/Fahrgestell (906) 316 LGT
(906.133, 906.135, 906.233, 906.235) (115 KW / 156
HP)

09.2008 - SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

SPRINTER 3,5-t Pritsche/Fahrgestell (906) 316 (906.133,
906.135, 906.233, 906.235) (115 KW / 156 HP)

09.2008 - SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

SPRINTER 3,5-t Pritsche/Fahrgestell (906) 316 NGT
(906.133, 906.135, 906.233, 906.235) (115 KW / 156
HP)

09.2008 - SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

SPRINTER 3-t Bus (903) 312 D 2.9 (90 KW / 122 HP) 02.1995 - 04.2000 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

SPRINTER 3-t Bus (903) 314 (105 KW / 143 HP) 02.1995 - 05.2006 SKGCH-0470111 Dicke/Stärke [mm] 1,75
Durchmesser [mm] 92,1

SPRINTER 3-t Bus (903) 312 D 2.9 4x4 (90 KW / 122 HP) 05.1997 - 08.2002 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

SPRINTER 3-t Bus (903) 310 D 4x4 (75 KW / 102 HP) 05.1997 - 08.2002 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

SPRINTER 3-t Bus (903) 2.9 TDi (75 KW / 102 HP) 01.1997 - 12.1999 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

SPRINTER 3-t Bus (906) 216 (906.713) (115 KW / 156 HP) 09.2008 - SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

SPRINTER 3-t Kasten (903) 310 D 2.9 (75 KW / 102 HP) 02.1995 - 04.2000 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

SPRINTER 3-t Kasten (903) 314 (105 KW / 143 HP) 02.1995 - 05.2006 SKGCH-0470111 Dicke/Stärke [mm] 1,75
Durchmesser [mm] 92,1

SPRINTER 3-t Kasten (903) 312 D 2.9 (90 KW / 122 HP) 02.1995 - 04.2000 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

SPRINTER 3-t Kasten (903) 310 D 2.9 4x4 (75 KW / 102
HP)

06.1997 - 04.2000 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

SPRINTER 3-t Kasten (903) 312 D 2.9 4x4 (90 KW / 122
HP)

05.1997 - 08.2002 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

SPRINTER 3-t Kasten (906) 216 (906.613) (115 KW / 156
HP)

09.2008 - SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (903) 312 D 2.9 (90 KW /
122 HP)

02.1995 - 04.2000 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (903) 314 (105 KW /
143 HP)

02.1995 - 05.2006 SKGCH-0470111 Dicke/Stärke [mm] 1,75
Durchmesser [mm] 92,1

SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (903) 310 D 2.9 (75 KW /
102 HP)

01.1997 - 04.2000 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (903) 312 D 2.9
(903.411, 903.412, 903.413, 903.421, 903.422...) (85
KW / 116 HP)

12.1998 - 09.2001 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (906) 216 (906.113,
906.213) (115 KW / 156 HP)

09.2008 - 05.2016 SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

SPRINTER 4-t Bus (904) 414 (105 KW / 143 HP) 02.1996 - 05.2006 SKGCH-0470111 Dicke/Stärke [mm] 1,75
Durchmesser [mm] 92,1

SPRINTER 4-t Kasten (904) 414 D 4x4 (90 KW / 122 HP) 05.1997 - 05.2006 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

SPRINTER 4-t Kasten (904) 414 (105 KW / 143 HP) 02.1996 - 05.2006 SKGCH-0470111 Dicke/Stärke [mm] 1,75
Durchmesser [mm] 92,1

SPRINTER 4-t Kasten (904) 414 4x4 (105 KW / 143 HP) 05.1997 - 05.2006 SKGCH-0470111 Dicke/Stärke [mm] 1,75
Durchmesser [mm] 92,1

SPRINTER 4-t Kasten (904) 410 D (75 KW / 102 HP) 02.1996 - 05.2006 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

SPRINTER 4-t Kasten (904) 410 D 4x4 (75 KW / 102 HP) 05.1997 - 05.2006 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

SPRINTER 4-t Kasten (904) 412 D (85 KW / 115 HP) 02.1996 - 05.2006 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

SPRINTER 4-t Kasten (904) 412 D 4x4 (85 KW / 115 HP) 05.1997 - 05.2006 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

SPRINTER 4-t Kasten (904) 412 D (90 KW / 122 HP) 02.1996 - 05.2006 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

SPRINTER 4-t Kasten (904) 412 D 4x4 (90 KW / 122 HP) 05.1997 - 05.2006 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

SPRINTER 4-t Pritsche/Fahrgestell (904) 414 (105 KW /
143 HP)

02.1996 - 05.2006 SKGCH-0470111 Dicke/Stärke [mm] 1,75
Durchmesser [mm] 92,1
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SPRINTER 4-t Pritsche/Fahrgestell (904) 414 4x4 (105 KW
/ 143 HP)

05.1997 - 05.2006 SKGCH-0470111 Dicke/Stärke [mm] 1,75
Durchmesser [mm] 92,1

SPRINTER 4-t Pritsche/Fahrgestell (904) 410 D (75 KW /
102 HP)

02.1996 - 05.2006 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

SPRINTER 4-t Pritsche/Fahrgestell (904) 410 D 4x4 (75 KW
/ 102 HP)

05.1997 - 05.2006 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

SPRINTER 4-t Pritsche/Fahrgestell (904) 412 D (85 KW /
115 HP)

02.1996 - 05.2006 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

SPRINTER 4-t Pritsche/Fahrgestell (904) 412 D 4x4 (85 KW
/ 115 HP)

05.1997 - 05.2006 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

SPRINTER 4-t Pritsche/Fahrgestell (904) 412 D (90 KW /
122 HP)

02.1996 - 05.2006 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

SPRINTER 4-t Pritsche/Fahrgestell (904) 412 D 4x4 (90 KW
/ 122 HP)

05.1997 - 05.2006 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

SPRINTER 5-t Pritsche/Fahrgestell (906) 516 NGT (906.153,
906.155, 906.253, 906.255) (115 KW / 156 HP)

09.2008 - SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

SPRINTER 5-t Pritsche/Fahrgestell (906) 516 (906.153,
906.155, 906.253, 906.255) (115 KW / 156 HP)

09.2008 - SKGCH-0470072 Durchmesser [mm] 83

MERCEDES-BENZ STUFENHECK

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

Stufenheck (W124) 200 D (124.120) (53 KW / 72 HP) 12.1984 - 08.1989 SKGCH-0470105 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 88
Länge [mm] 466

Stufenheck (W124) 200 D (124.120) (55 KW / 75 HP) 08.1989 - 06.1993 SKGCH-0470105 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 88
Länge [mm] 466

Stufenheck (W124) 200 E (124.019) (100 KW / 136 HP) 10.1992 - 06.1993 SKGSC-0510022 mit Zylinderkopfdichtung

Stufenheck (W124) 220 E (124.022) (110 KW / 150 HP) 10.1992 - 06.1993 SKGSC-0510022 mit Zylinderkopfdichtung

MERCEDES-BENZ T1 BUS

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

T1 Bus (601) 210 D 2.8 (70 KW / 95 HP) 11.1988 - 02.1996 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

T1 Bus (601) 210 D 2.8 (72 KW / 98 HP) 11.1988 - 02.1996 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

T1 Bus (602) 310 D 2.9 (70 KW / 95 HP) 06.1989 - 02.1996 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

T1 Bus (602) 310 D 2.9 (72 KW / 98 HP) 06.1990 - 02.1996 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

T1 Kasten (601) 210 D 2.8 (70 KW / 95 HP) 10.1988 - 02.1996 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

T1 Kasten (601) 210 D 2.8 (72 KW / 98 HP) 10.1988 - 02.1996 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

T1 Kasten (602) 310 D 2.9 (70 KW / 95 HP) 06.1989 - 02.1996 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

T1 Kasten (602) 310 D 2.9 (72 KW / 98 HP) 06.1989 - 02.1996 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

T1 Pritsche/Fahrgestell (601) 210 D 2.9 (70 KW / 95 HP) 11.1988 - 02.1996 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

T1 Pritsche/Fahrgestell (601) 210 D 2.8 (72 KW / 98 HP) 11.1988 - 02.1996 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

T1 Pritsche/Fahrgestell (602) 310 D 2.9 (70 KW / 95 HP) 06.1989 - 02.1996 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

90



T1 Pritsche/Fahrgestell (602) 310 D 2.9 (72 KW / 98 HP) 06.1989 - 02.1996 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

T1/TN Kasten/Kombi 410 D (611.467, 611.468) (72 KW /
98 HP)

11.1988 - 06.1995 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

T1/TN Kasten/Kombi 410 D (611.467, 611.468) (70 KW /
95 HP)

11.1988 - 06.1995 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

T1/TN Pritsche/Fahrgestell 410 D (611.417, 611.418) (72
KW / 98 HP)

11.1988 - 06.1995 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

T1/TN Pritsche/Fahrgestell 410 D (611.417, 611.418) (70
KW / 95 HP)

11.1988 - 06.1995 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

MERCEDES-BENZ V-KLASSE

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

V-CLASS (638/2) V 200 (638.214, 638.294) (95 KW / 129
HP)

02.1997 - 07.2003 SKGSC-0510022 mit Zylinderkopfdichtung

V-CLASS (638/2) V 230 (638.234, 638.294) (105 KW /
143 HP)

10.1996 - 07.2003 SKGCH-0470111 Dicke/Stärke [mm] 1,75
Durchmesser [mm] 92,1

MERCEDES-BENZ VARIO

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

VARIO Bus O 812 (670.373, 670.674) (90 KW / 122 HP) 09.1996 - 12.2010 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

VARIO Kasten/Kombi 512 D (667.351, 667.352, 667.353)
(90 KW / 122 HP)

09.1996 - 12.2010 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

VARIO Kasten/Kombi 612 D (668.351, 668.352, 668.353)
(90 KW / 122 HP)

09.1996 - 12.2010 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

VARIO Kasten/Kombi 812 D (670.351, 670.352, 670.353)
(90 KW / 122 HP)

09.1996 - 12.2010 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

VARIO Kipper 612 D (668.331, 668.332) (90 KW / 122 HP) 09.1996 - 12.2010 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

VARIO Kipper 812 D (670.331, 670.332) (90 KW / 122 HP) 09.1996 - 12.2010 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

VARIO Pritsche/Fahrgestell 512 D (667.321, 667.322,
667.323) (90 KW / 122 HP)

09.1996 - 12.2010 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

VARIO Pritsche/Fahrgestell 612 D (668.321, 668.322,
668.323) (90 KW / 122 HP)

09.1996 - 12.2010 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

VARIO Pritsche/Fahrgestell 812 D (670.321, 670.322,
670.323, 670.324) (90 KW / 122 HP)

09.1996 - 12.2010 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

MERCEDES-BENZ VITO

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

VITO Bus (638) 114 2.3 (638.134, 638.194) (105 KW /
143 HP)

12.1996 - 07.2003 SKGCH-0470111 Dicke/Stärke [mm] 1,75
Durchmesser [mm] 92,1

VITO Bus (638) 113 2.0 (638.114, 638.194) (95 KW / 129
HP)

02.1996 - 07.2003 SKGSC-0510022 mit Zylinderkopfdichtung

VITO Kasten (638) 113 2.0 (638.014, 638.094) (95 KW /
129 HP)

03.1997 - 07.2003 SKGSC-0510022 mit Zylinderkopfdichtung
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VITO Kasten (638) 114 2.3 (638.034, 638.094) (105 KW /
143 HP)

03.1997 - 07.2003 SKGCH-0470111 Dicke/Stärke [mm] 1,75
Durchmesser [mm] 92,1
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 MG
MG MG

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

MG ZR 2.0 TD (83 KW / 113 HP) 12.2002 - 04.2005 SKGCH-0470058

MG ZR 2.0 TD (74 KW / 100 HP) 06.2001 - 04.2005 SKGCH-0470058

MG ZS 2.0 TD (74 KW / 101 HP) 01.2004 - 04.2005 SKGCH-0470058

MG ZS 2.0 TD (83 KW / 113 HP) 01.2004 - 04.2005 SKGCH-0470058

MG ZS Hatchback 2.0 TD (74 KW / 101 HP) 01.2004 - 10.2005 SKGCH-0470058

MG ZS Hatchback 2.0 TD (83 KW / 113 HP) 01.2004 - 10.2005 SKGCH-0470058

93



 MINI
MINI MINI

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

MINI (R56) One (55 KW / 75 HP) 03.2010 - 11.2013 SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

MINI (R56) One (72 KW / 98 HP) 03.2010 - 11.2013 SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

MINI (R56) Cooper (90 KW / 122 HP) 09.2009 - 11.2013 SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

MINI (R56) One D (66 KW / 90 HP) 06.2009 - 07.2010 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

MINI (R56) One (55 KW / 75 HP) 03.2009 - 03.2010 SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

MINI (R56) Cooper (88 KW / 120 HP) 10.2006 - 02.2012 SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

MINI (R56) One (70 KW / 95 HP) 11.2006 - 03.2010 SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

MINI (R56) Cooper D (80 KW / 109 HP) 11.2006 - 09.2010 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

MINI (R56) Cooper (85 KW / 115 HP) 09.2006 - 11.2013 SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

MINI Cabriolet (R57) One (72 KW / 98 HP) 09.2009 - 06.2015 SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

MINI Cabriolet (R57) Cooper (90 KW / 122 HP) 09.2009 - 06.2015 SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

MINI Cabriolet (R57) Cooper (88 KW / 120 HP) 10.2007 - 06.2015 SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

MINI Cabriolet (R57) Cooper (85 KW / 116 HP) 10.2007 - 06.2010 SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

MINI CLUBMAN (R55) One (72 KW / 98 HP) 03.2010 - 06.2014 SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

MINI CLUBMAN (R55) Cooper (90 KW / 122 HP) 03.2010 - 06.2014 SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

MINI CLUBMAN (R55) Cooper (85 KW / 115 HP) 03.2010 - 06.2014 SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

MINI CLUBMAN (R55) Cooper (88 KW / 120 HP) 10.2007 - 12.2013 SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

MINI CLUBMAN (R55) Cooper D (80 KW / 109 HP) 10.2007 - 02.2010 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

MINI CLUBMAN (R55) One (70 KW / 95 HP) 03.2009 - 02.2010 SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

MINI Coupe (R58) Cooper (85 KW / 115 HP) 12.2010 - 04.2015 SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

MINI Coupe (R58) Cooper (90 KW / 122 HP) 12.2010 - 04.2015 SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

MINI Roadster (R59) Cooper (85 KW / 115 HP) 11.2011 - 04.2015 SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

MINI Roadster (R59) Cooper (90 KW / 122 HP) 11.2011 - 04.2015 SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

MINI MINI CLUBVAN

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

MINI CLUBVAN (R55) Cooper (90 KW / 122 HP) 12.2012 - 06.2014 SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

MINI CLUBVAN (R55) One (72 KW / 98 HP) 12.2012 - 06.2014 SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9
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MINI MINI COUNTRYMAN

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper (85 KW / 115 HP) 01.2010 - 10.2016 SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

MINI COUNTRYMAN (R60) One (72 KW / 98 HP) 01.2010 - 09.2016 SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper (90 KW / 122 HP) 01.2010 - 10.2016 SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper (88 KW / 120 HP) 01.2010 - 10.2016 SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

MINI MINI PACEMAN

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

MINI PACEMAN (R61) Cooper (88 KW / 120 HP) 04.2012 - 09.2016 SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

MINI PACEMAN (R61) Cooper ALL4 (90 KW / 122 HP) 02.2013 - 09.2016 SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

MINI PACEMAN (R61) Cooper (90 KW / 122 HP) 04.2012 - 09.2016 SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9
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 MITSUBISHI
MITSUBISHI 3000 GT

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

3000 GT (Z16A) 3.0 i 24V 4WD (Z16A) (210 KW / 286 HP) 06.1992 - 08.1999 SKGCH-0470109 Dicke/Stärke [mm] 1,5
Durchmesser [mm] 92
Länge [mm] 365

MITSUBISHI CARISMA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) (73 KW / 99 HP) 05.1997 - 06.2006 SKGSC-0510033 mit Zylinderkopfdichtung

CARISMA (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) (92 KW / 125 HP) 09.1997 - 06.2006 SKGSC-0510033 mit Zylinderkopfdichtung

CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) (66 KW / 90 HP) 07.1995 - 06.2006 SKGSC-0510033 mit Zylinderkopfdichtung

CARISMA (DA_) 1.8 (DA2A) (85 KW / 116 HP) 07.1995 - 07.1997 SKGSC-0510033 mit Zylinderkopfdichtung

CARISMA (DA_) 1.8 GDI (DA2A) (90 KW / 122 HP) 10.2000 - 06.2006 SKGSC-0510033 mit Zylinderkopfdichtung

CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) (76 KW / 103 HP) 09.2000 - 06.2006 SKGSC-0510033 mit Zylinderkopfdichtung

CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) (70 KW / 95 HP) 12.1998 - 06.2006 SKGSC-0510033 mit Zylinderkopfdichtung

CARISMA Stufenheck (DA_) 1.6 (DA1A) (73 KW / 99 HP) 05.1997 - 06.2006 SKGSC-0510033 mit Zylinderkopfdichtung

CARISMA Stufenheck (DA_) 1.6 (DA1A) (66 KW / 90 HP) 09.1996 - 06.2006 SKGSC-0510033 mit Zylinderkopfdichtung

CARISMA Stufenheck (DA_) 1.8 GDI (DA2A) (90 KW / 122 HP) 10.2000 - 06.2006 SKGSC-0510033 mit Zylinderkopfdichtung

CARISMA Stufenheck (DA_) 1.6 (DA1A) (76 KW / 103 HP) 09.2000 - 06.2006 SKGSC-0510033 mit Zylinderkopfdichtung

CARISMA Stufenheck (DA_) 1.6 (DA1A) (70 KW / 95 HP) 12.1998 - 06.2006 SKGSC-0510033 mit Zylinderkopfdichtung

MITSUBISHI COLT

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

COLT IV (CA_A) 1.6 GLXi 16V (CA4A) (83 KW / 113 HP) 04.1992 - 04.1996 SKGSC-0510033 mit Zylinderkopfdichtung

COLT IV (CA_A) 1.6 4WD (CC4A) (84 KW / 114 HP) 08.1993 - 08.1995 SKGSC-0510033 mit Zylinderkopfdichtung

COLT IV (CA_A) 1.6 (CA4A) (66 KW / 90 HP) 02.1994 - 04.1996 SKGSC-0510033 mit Zylinderkopfdichtung

COLT V (CJ_, CP_) 1300 GL,GLX (CJ1A) (55 KW / 75 HP) 05.1996 - 06.2000 SKGCH-0470113 Dicke/Stärke [mm] 0,41
Länge [mm] 360

COLT V (CJ_, CP_) 1600 GLX (CJ4A) (66 KW / 90 HP) 05.1996 - 09.2000 SKGSC-0510033 mit Zylinderkopfdichtung

COLT V (CJ_, CP_) 1600 (76 KW / 103 HP) 09.2000 - 09.2003 SKGSC-0510033 mit Zylinderkopfdichtung
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MITSUBISHI ECLIPSE

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

ECLIPSE I (D2_A) 2.0 i 16V 4WD (D22A, D27A) (110 KW /
150 HP)

04.1991 - 11.1995 SKGCH-0470069 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 405

ECLIPSE I (D2_A) 2.0 i 16V (D22A, D27A) (110 KW / 150
HP)

04.1991 - 11.1995 SKGCH-0470069 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 405

ECLIPSE II (D3_A) 2000 GS 16V (D32A) (107 KW / 146 HP) 12.1995 - 04.1999 SKGCH-0470069 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 405

ECLIPSE II (D3_A) 2000 GT 16V (157 KW / 214 HP) 12.1995 - 04.1999 SKGCH-0470069 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 405

ECLIPSE III (D5_A) 3.0 (149 KW / 203 HP) 05.1999 - 03.2005 SKGCH-0470109 Dicke/Stärke [mm] 1,5
Durchmesser [mm] 92
Länge [mm] 365

ECLIPSE III (D5_A) 3.0 (157 KW / 213 HP) 05.1999 - 03.2005 SKGCH-0470109 Dicke/Stärke [mm] 1,5
Durchmesser [mm] 92
Länge [mm] 365

MITSUBISHI GALANT

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

GALANT II (A16_) 2.3 Turbo-D (A167) (62 KW / 84 HP) 09.1980 - 05.1984 SKFGS-0500004 Durchmesser [mm] 93

GALANT II Station Wagon (A16_V) 2.3 Turbo-D (A167V) (62
KW / 84 HP)

07.1983 - 05.1984 SKFGS-0500004 Durchmesser [mm] 93

GALANT IV (E3_A) 2.0 GTI 16V (E39A, E38A, E33A) (106
KW / 144 HP)

11.1988 - 10.1992 SKGCH-0470069 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 405

GALANT IV (E3_A) 2.0 GTI 16V (E39A, E38A, E33A) (107
KW / 146 HP)

11.1988 - 10.1992 SKGCH-0470069 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 405

GALANT IV (E3_A) 2.0 GTI 16V 4x4 (E38A, E39A, E33A)
(106 KW / 144 HP)

07.1989 - 12.1992 SKGCH-0470069 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 405

GALANT IV Stufenheck (E3_A) 2.0 GTi 16V (E39A, E38A,
E33A) (106 KW / 144 HP)

11.1987 - 10.1992 SKGCH-0470069 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 405

GALANT IV Stufenheck (E3_A) 2.0 GTi 16V 4WD (E39A,
E38A, E33A) (106 KW / 144 HP)

06.1988 - 10.1992 SKGCH-0470069 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 405

GALANT IV Stufenheck (E3_A) 2.0 GTI 16V 4WD (E38A,
E39A, E33A) KAT (110 KW / 150 HP)

09.1991 - 10.1992 SKGCH-0470069 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 405

GALANT IV Stufenheck (E3_A) 2.0 GTi 16V (E39A, E38A,
E33A) (107 KW / 145 HP)

11.1988 - 10.1992 SKGCH-0470069 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 405

GALANT Stufenheck (DJ_, ED_, EF_) 2.0 GDi G (107 KW / 145
HP)

10.2003 - SKGSC-0510031 mit Ventilschaftabdichtung

GALANT Stufenheck (DJ_, ED_, EF_) 2.0 GDi V 4WD (107 KW
/ 145 HP)

10.2003 - SKGSC-0510031 mit Ventilschaftabdichtung

GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 1.8 GLSI (E52A) (93 KW /
126 HP)

11.1992 - 08.1996 SKGSC-0510033 mit Zylinderkopfdichtung

GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSI (E55A) (101 KW /
137 HP)

11.1992 - 08.1996 SKGCH-0470069 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 405

GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSI 4WD (E75A) (101
KW / 137 HP)

11.1992 - 08.1996 SKGCH-0470069 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 405

GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 1.8 (E52A) (85 KW / 116 HP) 02.1994 - 08.1996 SKGSC-0510033 mit Zylinderkopfdichtung

GALANT V Stufenheck (E5_A, E7_A, E8_A) 1.8 GLSI (E52A)
(93 KW / 126 HP)

11.1992 - 08.1996 SKGSC-0510033 mit Zylinderkopfdichtung
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GALANT V Stufenheck (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSI (E55A)
(101 KW / 137 HP)

11.1992 - 08.1996 SKGCH-0470069 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 405

GALANT V Stufenheck (E5_A, E7_A, E8_A) 2.0 GLSI 4WD
(E75A) (101 KW / 137 HP)

11.1992 - 08.1996 SKGCH-0470069 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 405

GALANT V Stufenheck (E5_A, E7_A, E8_A) 1.8 (E52A) (85
KW / 116 HP)

02.1994 - 08.1996 SKGSC-0510033 mit Zylinderkopfdichtung

GALANT VI (EA_) 2.0 GDI (107 KW / 146 HP) 01.1997 - 10.2004 SKGSC-0510031 mit Ventilschaftabdichtung

MITSUBISHI GALLOPER

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

GALLOPER (JK-01) 2.5 TD (65 KW / 88 HP) 09.1998 - 12.2003 SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

GALLOPER (JK-01) 2.5 TD intercooler (73 KW / 99 HP) 09.1998 - 12.2003 SKFGS-0500004 Durchmesser [mm] 93

MITSUBISHI L 200

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.5 D (K14T) (55 KW / 75
HP)

10.1986 - 10.1996 SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.5 D 4WD (K24T) (55 KW
/ 75 HP)

12.1986 - 10.1996 SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.5 TD (K14T) (62 KW /
84 HP)

09.1990 - 10.1996 SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.5 D 4WD (54 KW / 73
HP)

10.1994 - 05.1996 SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.5 TD 4WD (K34T) (64
KW / 87 HP)

11.1992 - 08.1996 SKFGS-0500004 Durchmesser [mm] 93

L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.5 D (K14T) (51 KW / 70
HP)

11.1986 - 10.1996 SKFGS-0500004 Durchmesser [mm] 93

L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.5 D 4WD (K24T) (51 KW
/ 70 HP)

12.1987 - 05.1993 SKFGS-0500004 Durchmesser [mm] 93

L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 D (K64T) (55 KW / 75 HP) 06.1996 - 12.2007 SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T) (73 KW / 99 HP) 06.1996 - 12.2007 SKFGS-0500004 Durchmesser [mm] 93

L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD (73 KW / 99 HP) 07.1997 - 01.2001 SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (K74T) (85 KW / 115 HP) 09.2001 - 12.2007 SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 TD 4WD (64 KW / 87 HP) 07.1997 - 12.2003 SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2
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L 200 Pritsche/Fahrgestell (K3_T, K0_T, K1_T, K2_T) 2.5 TD
(K14T) (62 KW / 84 HP)

09.1990 - 10.1996 SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

L 200 Pritsche/Fahrgestell (K3_T, K0_T, K1_T, K2_T) 2.5 D
(K14T) (55 KW / 75 HP)

10.1986 - 10.1996 SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

L 200 Pritsche/Fahrgestell (K3_T, K0_T, K1_T, K2_T) 2.5 D
4WD (K24T) (55 KW / 75 HP)

12.1986 - 10.1996 SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

MITSUBISHI L 300

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

L 300 Bus (LO3_P/G, L0_2P) 2.3 D (L038P) (50 KW / 68 HP) 04.1983 - 10.1986 SKFGS-0500004 Durchmesser [mm] 93

L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.5 D (P05W, P05V, P15T)
(55 KW / 75 HP)

09.1991 - 09.2003 SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 3.0 4WD (136 KW / 185
HP)

10.2000 - 05.2003 SKGCH-0470109 Dicke/Stärke [mm] 1,5
Durchmesser [mm] 92
Länge [mm] 365

L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.5 D (P25V, P05W, P05V,
P15V, P15T) (51 KW / 69 HP)

11.1986 - 05.2004 SKFGS-0500004 Durchmesser [mm] 93

L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.5 TD (P05W, P05V) (64
KW / 87 HP)

02.1987 - 05.2003 SKFGS-0500004 Durchmesser [mm] 93

L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.5 TD 4WD (P25W, P25V)
(64 KW / 87 HP)

11.1988 - 05.2004 SKFGS-0500004 Durchmesser [mm] 93

L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.5 TD (73 KW / 99 HP) 09.1994 - 05.2004 SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

L 300 Kasten (L03_P) 2.3 D (L038P, L068P) (50 KW / 68
HP)

09.1983 - 10.1986 SKFGS-0500004 Durchmesser [mm] 93

L 300 Kasten (P0_W, P1_W) 2.5 TD (64 KW / 87 HP) 02.1987 - 08.1997 SKFGS-0500004 Durchmesser [mm] 93

L 300 Kasten (P0_W, P1_W) 2.5 D (55 KW / 75 HP) 09.1991 - 09.2003 SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

L 300 Kasten (P0_W, P1_W) 2.5 D (P05V, P05W, P15V) (51
KW / 69 HP)

11.1986 - 02.2006 SKFGS-0500004 Durchmesser [mm] 93

L 300 Kasten (P0_W, P1_W) 2.5 TD 4WD (64 KW / 87 HP) 11.1991 - 05.2003 SKFGS-0500004 Durchmesser [mm] 93

L 300 Pritsche/Fahrgestell (L03_P) 2.5 D (L039P) (51 KW /
69 HP)

11.1986 - 04.1994 SKFGS-0500004 Durchmesser [mm] 93

L 300 Pritsche/Fahrgestell (P1_T ) 2.5 TD (P15T) (64 KW /
87 HP)

11.1994 - 04.2000 SKFGS-0500004 Durchmesser [mm] 93

MITSUBISHI L 400

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

L 400 / SPACE GEAR Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V) 2.5 TD
(PA5V/W, PB5V) (73 KW / 99 HP)

05.1995 - 05.2000 SKFGS-0500004 Durchmesser [mm] 93

L 400 / SPACE GEAR Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V) 2.5 TD
4WD (PD5V/W) (73 KW / 99 HP)

05.1995 - 05.2000 SKFGS-0500004 Durchmesser [mm] 93

L 400 / SPACE GEAR Bus (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V) 2500
TD (64 KW / 87 HP)

05.1995 - 06.2005 SKFGS-0500004 Durchmesser [mm] 93
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L 400 Kasten (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 2500 TD
4WD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) (64 KW / 87 HP)

09.1996 - 06.2005 SKFGS-0500004 Durchmesser [mm] 93

L 400 Kasten (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 2500 TD
(PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) (64 KW / 87 HP)

09.1996 - 06.2005 SKFGS-0500004 Durchmesser [mm] 93

MITSUBISHI LANCER

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

LANCER III (C1_A, C6_A) 1.2 (C65A) (44 KW / 60 HP) 08.1986 - 04.1988 SKGCH-0470077 Dicke/Stärke [mm] 1,85
Kerben-/Lochanzahl 3

LANCER III (C1_A, C6_A) 1.5 GLX (C12AS) (51 KW / 70 HP) 06.1985 - 04.1988 SKGCH-0470077 Dicke/Stärke [mm] 1,85
Kerben-/Lochanzahl 3

LANCER III (C1_A, C6_A) 1.5 GLX (C12AS) (55 KW / 75 HP) 11.1983 - 04.1988 SKGCH-0470077 Dicke/Stärke [mm] 1,85
Kerben-/Lochanzahl 3

LANCER III (C1_A, C6_A) 1.8 Diesel (C14AS) (43 KW / 58 HP) 01.1984 - 09.1986 SKGCH-0470077 Dicke/Stärke [mm] 1,85
Kerben-/Lochanzahl 3

LANCER III (C1_A, C6_A) 1.8 Diesel (C14AS) (44 KW / 60 HP) 09.1986 - 04.1988 SKGCH-0470077 Dicke/Stärke [mm] 1,85
Kerben-/Lochanzahl 3

LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) 1.8 4WD (C37V) (66
KW / 90 HP)

01.1987 - 12.1987 SKGCH-0470077 Dicke/Stärke [mm] 1,85
Kerben-/Lochanzahl 3

LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) 1.8 D (C14V) (44 KW
/ 60 HP)

08.1986 - 06.1992 SKGCH-0470077 Dicke/Stärke [mm] 1,85
Kerben-/Lochanzahl 3

LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) 1.5 (C12V) (61 KW /
83 HP)

09.1988 - 12.1990 SKGCH-0470077 Dicke/Stärke [mm] 1,85
Kerben-/Lochanzahl 3

LANCER III Station Wagon (C1_V, C3_V) 1.5 12V (C12V) (66
KW / 90 HP)

09.1990 - 12.1991 SKGCH-0470077 Dicke/Stärke [mm] 1,85
Kerben-/Lochanzahl 3

LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.6 4WD (C76A, C66A) (84 KW /
114 HP)

06.1992 - 11.1993 SKGSC-0510033 mit Zylinderkopfdichtung

LANCER IV (C6_A, C7_A) 1.6 16V (C76A, C66A) (83 KW /
113 HP)

06.1992 - 05.1994 SKGSC-0510033 mit Zylinderkopfdichtung

LANCER Stufenheck (CS_A, CT0) 2.0 GDi (92 KW / 125 HP) 09.2003 - SKGSC-0510031 mit Ventilschaftabdichtung

LANCER V (CB/D_A) 1.6 16V 4WD (CD4A) (83 KW / 113 HP) 06.1992 - 12.1996 SKGSC-0510033 mit Zylinderkopfdichtung

LANCER V (CB/D_A) 1.6 16V (CB4A) (83 KW / 113 HP) 06.1992 - 12.1996 SKGSC-0510033 mit Zylinderkopfdichtung

LANCER V (CB/D_A) 1.6 (CB4A) (66 KW / 90 HP) 02.1994 - 12.1996 SKGSC-0510033 mit Zylinderkopfdichtung

LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 1.6 16V (CB4W) (83
KW / 113 HP)

12.1992 - 10.2003 SKGSC-0510033 mit Zylinderkopfdichtung

LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 1.6 16V 4WD
(CD4W) (83 KW / 113 HP)

12.1992 - 10.2003 SKGSC-0510033 mit Zylinderkopfdichtung

LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 1.3 16V (55 KW /
75 HP)

09.1997 - 10.1999 SKGCH-0470113 Dicke/Stärke [mm] 0,41
Länge [mm] 360

LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 1.3 (55 KW / 75 HP) 11.1999 - 08.2003 SKGCH-0470113 Dicke/Stärke [mm] 0,41
Länge [mm] 360

LANCER VI (CJ-CP_) 1.6 16V (CK4A) (66 KW / 90 HP) 12.1995 - 08.2003 SKGSC-0510033 mit Zylinderkopfdichtung

LANCER VI (CJ-CP_) 2.0 (92 KW / 125 HP) 09.1995 - 08.2003 SKGSC-0510031 mit Ventilschaftabdichtung

LANCER VI (CJ-CP_) 1.3 12V (CK1A) (55 KW / 75 HP) 12.1995 - 08.2003 SKGCH-0470113 Dicke/Stärke [mm] 0,41
Länge [mm] 360

MITSUBISHI PAJERO SPORT

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS
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PAJERO III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi (73 KW / 99 HP) 04.2000 - 12.2006 SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

PAJERO III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi (85 KW / 115 HP) 09.2001 - 12.2006 SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

PAJERO SPORT (K90) 3.0 V6 (K96W) (123 KW / 167 HP) 03.2003 - SKGSC-0510040

PAJERO SPORT (K90) 3.0 V6 (K96W) (125 KW / 170 HP) 06.2000 - SKGSC-0510040

PAJERO SPORT (K90) 2.5 TD (K94W) (98 KW / 133 HP) 08.2003 - SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

PAJERO SPORT (K90) 2.0 GDi 4WD (95 KW / 129 HP) 10.2001 - 02.2005 SKGSC-0510031 mit Ventilschaftabdichtung

PAJERO SPORT (K90) 3.0 V6 (K96W) (130 KW / 177 HP) 11.1998 - SKGCH-0470109 Dicke/Stärke [mm] 1,5
Durchmesser [mm] 92
Länge [mm] 365

PAJERO SPORT (K90) 2.5 TD (K94W) (73 KW / 99 HP) 11.1998 - SKFGS-0500004 Durchmesser [mm] 93

PAJERO SPORT (K90) 2.5 TD (K94W) (85 KW / 115 HP) 07.2002 - SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

PAJERO SPORT VAN (K90) 2.5 TD (85 KW / 115 HP) 12.1999 - 01.2008 SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

MITSUBISHI SHOGUN

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

PAJERO CLASSIC (V2_W) 2.5 TD (85 KW / 115 HP) 07.2001 - SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.5 TD (L044G, L049G) (64 KW /
87 HP)

01.1990 - 12.1991 SKFGS-0500004 Durchmesser [mm] 93

PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.5 TD (L044G, L049G) (70 KW /
95 HP)

11.1989 - 11.1990 SKFGS-0500004 Durchmesser [mm] 93

PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.5 TD 4WD (62 KW / 84 HP) 10.1986 - 05.1991 SKFGS-0500004 Durchmesser [mm] 93

PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G) (76 KW / 103
HP)

01.1983 - 09.1987 SKGSC-0510021 mit
Zylinderkopfhaubendichtung

PAJERO I (L04_G, L14_G) 2.6 4WD (L042G) (79 KW / 107
HP)

10.1986 - 05.1991 SKGSC-0510021 mit
Zylinderkopfhaubendichtung

PAJERO I Canvas Top (L04_G) 2.6 (L042G, L047G) (76 KW /
103 HP)

01.1983 - 11.1990 SKGSC-0510021 mit
Zylinderkopfhaubendichtung

PAJERO I Canvas Top (L04_G) 2.3 TD (L043G, L048G) (62
KW / 84 HP)

12.1982 - 04.1986 SKFGS-0500004 Durchmesser [mm] 93

PAJERO I Canvas Top (L04_G) 2.5 TD (L044G, L049G) (62
KW / 84 HP)

05.1986 - 10.1989 SKFGS-0500004 Durchmesser [mm] 93

PAJERO I Canvas Top (L04_G) 2.5 TD (L044G, L049G) (70
KW / 95 HP)

11.1989 - 11.1990 SKFGS-0500004 Durchmesser [mm] 93

PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 D 4WD (V46W, V26W)
(71 KW / 97 HP)

11.1993 - 07.1997 SKGCH-0470118 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 96
Länge [mm] 545
Kerben-/Lochanzahl 3

PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W)
(73 KW / 99 HP)

12.1990 - 10.1999 SKFGS-0500004 Durchmesser [mm] 93

PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W)
(130 KW / 177 HP)

06.1997 - 10.1999 SKGCH-0470109 Dicke/Stärke [mm] 1,5
Durchmesser [mm] 92
Länge [mm] 365
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PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W) (92 KW /
125 HP)

06.1994 - 10.1999 SKGCH-0470118 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 96
Länge [mm] 545
Kerben-/Lochanzahl 3

PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W)
(133 KW / 181 HP)

06.1994 - 05.1997 SKGCH-0470109 Dicke/Stärke [mm] 1,5
Durchmesser [mm] 92
Länge [mm] 365

PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.5 TDiC (V44W, V24W)
(73 KW / 99 HP)

03.1991 - 08.1999 SKFGS-0500004 Durchmesser [mm] 93

PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.5 TDiC (V24W, V24C)
(73 KW / 99 HP)

03.1991 - 08.1999 SKFGS-0500004 Durchmesser [mm] 93

PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C,
V24W) (73 KW / 99 HP)

12.1990 - 04.2000 SKFGS-0500004 Durchmesser [mm] 93

PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V23W,
V23C) (133 KW / 181 HP)

06.1994 - 04.2000 SKGCH-0470109 Dicke/Stärke [mm] 1,5
Durchmesser [mm] 92
Länge [mm] 365

PAJERO III Geländewagen offen (V6_W, V7_W) 2.5 TDi
(V64W, V74W) (73 KW / 99 HP)

04.2000 - 12.2006 SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

PAJERO III Geländewagen offen (V6_W, V7_W) 2.5 TDi
(V64W, V74W) (85 KW / 115 HP)

09.2001 - 12.2006 SKGCH-0470021 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 92,5
Länge [mm] 450
Kerben-/Lochanzahl 2

PAJERO TR4 (H7_W, H6_W) 2.0 Flex (96 KW / 130 HP) 06.2007 - SKGSC-0510031 mit Ventilschaftabdichtung

MITSUBISHI SIGMA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

SIGMA (F2_A, F1_A) 3.0 V6 (151 KW / 205 HP) 12.1990 - 07.1996 SKGCH-0470109 Dicke/Stärke [mm] 1,5
Durchmesser [mm] 92
Länge [mm] 365

MITSUBISHI SPACE RUNNER

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) 2.0 16V (98 KW / 133 HP) 06.1997 - 08.1999 SKGCH-0470069 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 405

SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) 1.8 (N11W) (90 KW / 122
HP)

10.1991 - 08.1999 SKGSC-0510033 mit Zylinderkopfdichtung

SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) 1.8 4WD (N21W) (90 KW /
122 HP)

10.1991 - 08.1999 SKGSC-0510033 mit Zylinderkopfdichtung

SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) 1.8 (N11W) (85 KW / 116
HP)

06.1996 - 08.1999 SKGSC-0510033 mit Zylinderkopfdichtung

SPACE RUNNER (N1_W, N2_W) 1.8 4WD (N21W) (85 KW /
116 HP)

06.1996 - 08.1999 SKGSC-0510033 mit Zylinderkopfdichtung

MITSUBISHI SPACE WAGON

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 1.8 (N31W) (90 KW / 122
HP)

10.1991 - 10.1998 SKGSC-0510033 mit Zylinderkopfdichtung

SPACE WAGON (N3_W, N4_W) 1.8 4WD (N41W) (90 KW /
122 HP)

10.1991 - 10.1998 SKGSC-0510033 mit Zylinderkopfdichtung
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 NISSAN
NISSAN 100 NX

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

100 NX (B13) 1.6 (66 KW / 90 HP) 03.1990 - 10.1994 SKGCH-0470128 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 77
Länge [mm] 440

100 NX (B13) 1.6 SR (75 KW / 102 HP) 09.1993 - 10.1994 SKGCH-0470128 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 77
Länge [mm] 440

NISSAN 200 SX

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

200 SX (S13) 1.8 Turbo (124 KW / 169 HP) 07.1988 - 11.1993 SKFGS-0500009 mit Zylinderkopfdichtung

NISSAN ALMERA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

ALMERA I (N15) 1.6 SLX (66 KW / 90 HP) 09.1995 - 07.2000 SKGCH-0470128 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 77
Länge [mm] 440

ALMERA I (N15) 1.6 (73 KW / 99 HP) 09.1995 - 07.2000 SKGCH-0470128 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 77
Länge [mm] 440

ALMERA I Hatchback (N15) 1.6 SR,SLX (66 KW / 90 HP) 09.1995 - 03.2000 SKGCH-0470128 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 77
Länge [mm] 440

ALMERA I Hatchback (N15) 1.6 (73 KW / 99 HP) 09.1995 - 03.2000 SKGCH-0470128 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 77
Länge [mm] 440

NISSAN BLUEBIRD

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

BLUEBIRD (U14) 2.4 i (112 KW / 152 HP) 06.1992 - 05.1997 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

NISSAN CHERRY

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS
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CHERRY (E10) I 1.0 (33 KW / 45 HP) 09.1970 - 09.1978 SKGCH-0470150 Dicke/Stärke [mm] 1,6
Material Graphit

CHERRY II Coupe (N10) 1.2 (38 KW / 52 HP) 08.1978 - 07.1981 SKGCH-0470150 Dicke/Stärke [mm] 1,6
Material Graphit

CHERRY II Hatchback (N10) 1.2 (38 KW / 52 HP) 08.1978 - 07.1981 SKGCH-0470150 Dicke/Stärke [mm] 1,6
Material Graphit

CHERRY II Traveller (VN10) 1.2 (38 KW / 52 HP) 10.1978 - 07.1981 SKGCH-0470150 Dicke/Stärke [mm] 1,6
Material Graphit

NISSAN DATSUN

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

DATSUN 100 A (E10, BLF10) 1.0 (E10) (33 KW / 45 HP) 12.1974 - 06.1978 SKGCH-0470150 Dicke/Stärke [mm] 1,6
Material Graphit

DATSUN 100 A (E10, BLF10) F-II 1.0 (BLF10) (33 KW / 45
HP)

12.1975 - 08.1980 SKGCH-0470150 Dicke/Stärke [mm] 1,6
Material Graphit

DATSUN 100 A Kombi (WBLF10) F-II 1.0 (WBLF10) (33 KW
/ 45 HP)

12.1975 - 08.1980 SKGCH-0470150 Dicke/Stärke [mm] 1,6
Material Graphit

DATSUN 120 Y 1.2 (B210) (38 KW / 52 HP) 09.1974 - 07.1980 SKGCH-0470150 Dicke/Stärke [mm] 1,6
Material Graphit

DATSUN 120 A F-II 1.2 (LF10) (38 KW / 52 HP) 12.1975 - 07.1980 SKGCH-0470150 Dicke/Stärke [mm] 1,6
Material Graphit

DATSUN 120 Y 1.2 (LB210) (38 KW / 52 HP) 06.1976 - 07.1980 SKGCH-0470150 Dicke/Stärke [mm] 1,6
Material Graphit

DATSUN 120 Y Coupe (KB 210) 1.2 (KB210) (38 KW / 52
HP)

04.1962 - 07.1980 SKGCH-0470150 Dicke/Stärke [mm] 1,6
Material Graphit

DATSUN 120 Y Coupe (KB 210) A F-II 1.2 (KLF10) (38 KW /
52 HP)

12.1975 - 08.1980 SKGCH-0470150 Dicke/Stärke [mm] 1,6
Material Graphit

NISSAN INTERSTAR

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

INTERSTAR Bus (X70) dCi 120 (84 KW / 115 HP) 07.2002 - 08.2006 SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

INTERSTAR Bus (X70) dCi 120 (88 KW / 120 HP) 09.2006 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

INTERSTAR Bus (X70) dCi 150 (107 KW / 145 HP) 09.2006 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

INTERSTAR Bus (X70) dCi 100 (74 KW / 101 HP) 04.2006 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

INTERSTAR Bus (X70) dCi 100 (73 KW / 99 HP) 11.2003 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

INTERSTAR Kasten (X70) dCi 120 (84 KW / 115 HP) 04.2002 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

INTERSTAR Kasten (X70) dCi 120 (88 KW / 120 HP) 09.2006 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

INTERSTAR Kasten (X70) dCi 150 (107 KW / 145 HP) 09.2006 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

INTERSTAR Kasten (X70) dCi 100 (73 KW / 99 HP) 11.2003 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

INTERSTAR Pritsche/Fahrgestell dCi 120 (88 KW / 120 HP) 08.2006 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

INTERSTAR Pritsche/Fahrgestell dCi 150 (107 KW / 145 HP) 08.2006 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89
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NISSAN KUBISTAR

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

KUBISTAR (X76) 1.2 16V (55 KW / 75 HP) 04.2006 - 10.2009 SKGCH-0470028

KUBISTAR (X76) 1.2 (44 KW / 60 HP) 08.2003 - 10.2009 SKGSC-0510014 mit Zylinderkopfdichtung

KUBISTAR Kasten (X80) 1.2 (44 KW / 60 HP) 08.2003 - SKGSC-0510014 mit Zylinderkopfdichtung

KUBISTAR Kasten (X80) 1.2 16V (55 KW / 75 HP) 04.2006 - SKGCH-0470028

NISSAN MICRA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

MICRA I (K10) 1.2 (44 KW / 60 HP) 07.1986 - 07.1992 SKGCH-0470074 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 72,5
Länge [mm] 350

MICRA I (K10) 1.2 (40 KW / 54 HP) 07.1986 - 07.1992 SKGCH-0470074 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 72,5
Länge [mm] 350

MICRA II (K11) 1.0 i 16V (40 KW / 54 HP) 08.1992 - 09.2000 SKGCH-0470146

MICRA II (K11) 1.5 D (42 KW / 57 HP) 02.1998 - 02.2003 SKGCH-0470051 Dicke/Stärke [mm] 1,6
Durchmesser [mm] 78,2

MICRA II (K11) 1.0 i 16V (44 KW / 60 HP) 09.2000 - 02.2003 SKGCH-0470146

MICRA II (K11) 1.3 i 16V (55 KW / 75 HP) 08.1992 - 09.2000 SKGCH-0470146

NISSAN PATHFINDER

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

PATHFINDER (R50) 2.7 TD 4WD (96 KW / 131 HP) 09.1997 - 12.2004 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

NISSAN PATROL

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

PATROL GR I (Y60, GR) 2.8 TD (Y60A) (85 KW / 116 HP) 09.1988 - 06.1997 SKFGS-0500013 Material Metall

PATROL Hardtop (K160) 3.2 D (K160) (70 KW / 95 HP) 11.1979 - 08.1988 SKFGS-0500006 mit Ventilschaftabdichtung
mit Wellendichtring

PATROL Hardtop (K160) 3.2 TD (K160) (81 KW / 110 HP) 07.1983 - 08.1988 SKFGS-0500007 Material Metall

PATROL Hardtop (K260) 3.2 D (81 KW / 110 HP) 08.1988 - 06.1990 SKGSC-0510032 mit Zylinderkopfdichtung

PATROL Hardtop (K260) 2.8 TD (85 KW / 116 HP) 05.1986 - 06.1990 SKFGS-0500013 Material Metall

PATROL Pritsche/Fahrgestell (MQ, MK, GQ) 3.3 D 4x4
(G160) (70 KW / 95 HP)

06.1980 - 12.1987 SKFGS-0500006 mit Ventilschaftabdichtung
mit Wellendichtring

PATROL Station Wagon (W160) 3.2 D (W160) (70 KW / 95
HP)

11.1979 - 08.1988 SKFGS-0500006 mit Ventilschaftabdichtung
mit Wellendichtring

PATROL Station Wagon (W160) 3.2 TD (W160) (81 KW /
110 HP)

07.1983 - 08.1988 SKFGS-0500007 Material Metall
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PATROL Station Wagon (W260) 2.8 TD 4x4 (86 KW / 117
HP)

03.1992 - 06.1993 SKFGS-0500013 Material Metall

PATROL Station Wagon (W260) 2.8 TD (85 KW / 116 HP) 06.1989 - 11.1995 SKFGS-0500013 Material Metall

NISSAN PICK UP

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

PICK UP (D21) 2.5 D 4WD (61 KW / 83 HP) 03.1996 - 02.1998 SKFGS-0500005

PICK UP (D21) 2.5 D (61 KW / 83 HP) 08.1992 - 02.1998 SKFGS-0500005

PICK UP (D21) 2.5 D 4WD (59 KW / 80 HP) 08.1987 - 02.1998 SKFGS-0500005

PICK UP (D21) 2.5 D (59 KW / 80 HP) 09.1994 - 08.1996 SKFGS-0500005

PICK UP (D21) 2.5 D (55 KW / 75 HP) 09.1987 - 02.1998 SKFGS-0500005

PICK UP (D21) 2.7 D 4WD (58 KW / 79 HP) 09.1987 - 08.1991 SKFGS-0500005

PICK UP (D21) 2.7 D 4WD (73 KW / 99 HP) 08.1987 - 02.1998 SKFGS-0500005

NISSAN PRIMASTAR

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

PRIMASTAR Bus (X83) dCi 140 (99 KW / 135 HP) 07.2003 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

PRIMASTAR Bus (X83) dCi 150 (107 KW / 145 HP) 09.2006 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

PRIMASTAR Kasten (X83) dCi 140 (99 KW / 135 HP) 07.2003 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

PRIMASTAR Kasten (X83) dCi 150 (107 KW / 145 HP) 09.2006 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

NISSAN PRIMERA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

PRIMERA (P10) 1.6 (71 KW / 97 HP) 06.1990 - 01.1996 SKGCH-0470128 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 77
Länge [mm] 440

PRIMERA (P10) 1.6 (66 KW / 90 HP) 06.1990 - 01.1996 SKGCH-0470128 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 77
Länge [mm] 440

PRIMERA (P10) 1.6 (75 KW / 102 HP) 06.1993 - 01.1996 SKGCH-0470128 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 77
Länge [mm] 440

PRIMERA (P11) 1.6 16V (73 KW / 99 HP) 09.1996 - 10.2000 SKGCH-0470128 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 77
Länge [mm] 440

PRIMERA (P11) 1.6 16V (66 KW / 90 HP) 09.1996 - 12.2001 SKGCH-0470128 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 77
Länge [mm] 440

PRIMERA (P12) 2.0 (103 KW / 140 HP) 03.2002 - SKGCH-0470102 Dicke/Stärke [mm] 0,5
Durchmesser [mm] 89,5
Länge [mm] 439

PRIMERA Hatchback (P10) 1.6 (71 KW / 97 HP) 06.1990 - 06.1993 SKGCH-0470128 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 77
Länge [mm] 440
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PRIMERA Hatchback (P10) 1.6 (75 KW / 102 HP) 06.1993 - 01.1996 SKGCH-0470128 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 77
Länge [mm] 440

PRIMERA Hatchback (P10) 1.6 (66 KW / 90 HP) 06.1990 - 01.1996 SKGCH-0470128 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 77
Länge [mm] 440

PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V (73 KW / 99 HP) 09.1996 - 07.2002 SKGCH-0470128 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 77
Länge [mm] 440

PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V (66 KW / 90 HP) 09.1996 - 07.2002 SKGCH-0470128 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 77
Länge [mm] 440

PRIMERA Hatchback (P12) 2.0 (103 KW / 140 HP) 07.2002 - SKGCH-0470102 Dicke/Stärke [mm] 0,5
Durchmesser [mm] 89,5
Länge [mm] 439

PRIMERA Kombi (WP12) 2.0 (103 KW / 140 HP) 03.2002 - SKGCH-0470102 Dicke/Stärke [mm] 0,5
Durchmesser [mm] 89,5
Länge [mm] 439

PRIMERA Traveller (W10) 1.6 i (66 KW / 90 HP) 07.1990 - 03.1998 SKGCH-0470128 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 77
Länge [mm] 440

PRIMERA Traveller (W10) 1.6 i (75 KW / 102 HP) 02.1991 - 03.1998 SKGCH-0470128 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 77
Länge [mm] 440

PRIMERA Traveller (WP11) 1.6 16V (66 KW / 90 HP) 04.1998 - 12.2001 SKGCH-0470128 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 77
Länge [mm] 440

PRIMERA Traveller (WP11) 1.6 16V (73 KW / 99 HP) 04.1998 - 12.2001 SKGCH-0470128 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 77
Länge [mm] 440

NISSAN SERENA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

SERENA (C23M) 2.3 D (55 KW / 75 HP) 01.1995 - 09.2001 SKGSC-0510030 mit Ventilschaftabdichtung

NISSAN SUNNY

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

SUNNY (140Y, 150Y) 1.2 (38 KW / 52 HP) 07.1973 - 02.1982 SKGCH-0470150 Dicke/Stärke [mm] 1,6
Material Graphit

SUNNY II Coupe (B12) 1.8 GTI 16V (92 KW / 125 HP) 01.1989 - 06.1991 SKGCH-0470059 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 85
Länge [mm] 405

SUNNY II Hatchback (N13) 1.8 GTI 16V (92 KW / 125 HP) 01.1989 - 06.1991 SKFGS-0500009 mit Zylinderkopfdichtung

SUNNY III (N14) 1.6 i (66 KW / 90 HP) 10.1990 - 05.1995 SKGCH-0470128 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 77
Länge [mm] 440

SUNNY III (N14) 1.6 i 16V (75 KW / 102 HP) 10.1992 - 05.1995 SKGCH-0470128 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 77
Länge [mm] 440

SUNNY III (N14) 1.6 i 16V 4WD (66 KW / 90 HP) 10.1990 - 05.1995 SKGCH-0470128 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 77
Länge [mm] 440

SUNNY III Liftback (N14) 1.6 i (66 KW / 90 HP) 10.1990 - 05.1995 SKGCH-0470128 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 77
Länge [mm] 440

SUNNY III Liftback (N14) 1.6 i 16V (75 KW / 102 HP) 10.1992 - 05.1995 SKGCH-0470128 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 77
Länge [mm] 440

SUNNY III Liftback (N14) 1.4 (60 KW / 82 HP) 10.1990 - 06.1995 SKGCH-0470077 Dicke/Stärke [mm] 1,85
Kerben-/Lochanzahl 3

SUNNY III Traveller (Y10) 1.6 i (66 KW / 90 HP) 06.1991 - 03.2000 SKGCH-0470128 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 77
Länge [mm] 440
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SUNNY III Traveller (Y10) 1.6 16V 4x4 (66 KW / 90 HP) 11.1990 - 05.1995 SKGCH-0470128 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 77
Länge [mm] 440

NISSAN TEANA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

TEANA I (J31) 2.0 (103 KW / 140 HP) 10.2003 - 06.2008 SKGCH-0470102 Dicke/Stärke [mm] 0,5
Durchmesser [mm] 89,5
Länge [mm] 439

NISSAN TERRANO

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

TERRANO I (WD21) 2.7 TD 4WD (73 KW / 99 HP) 02.1989 - 02.1996 SKFGS-0500005

TERRANO II (R20) 2.7 TDi 4WD (92 KW / 125 HP) 05.1996 - 09.2007 SKFGS-0500005

TERRANO II (R20) 2.7 TD 4WD (74 KW / 101 HP) 02.1993 - 01.2002 SKFGS-0500005

TERRANO Van (R20) 2.7 TDi 4WD (92 KW / 125 HP) 06.1998 - 09.2007 SKFGS-0500005

NISSAN TRADE

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

TRADE Kasten/Kombi 75 (55 KW / 75 HP) 05.1997 - 12.2000 SKGSC-0510030 mit Ventilschaftabdichtung

TRADE Pritsche/Fahrgestell 2.3 D (55 KW / 75 HP) 11.1998 - 04.2001 SKGSC-0510030 mit Ventilschaftabdichtung

NISSAN URVAN

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

URVAN Bus (E24) 2.5 D (59 KW / 80 HP) 05.1989 - 10.1996 SKFGS-0500005

URVAN Kasten (E23) 2.2 D (47 KW / 64 HP) 07.1981 - 11.1982 SKFGS-0500013 Material Metall

URVAN Kasten (E24) 2.5 D (59 KW / 80 HP) 12.1988 - 05.1997 SKFGS-0500005

NISSAN VANETTE

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

VANETTE CARGO Bus (HC 23) 2.3 D (55 KW / 75 HP) 09.1994 - 05.2001 SKGSC-0510030 mit Ventilschaftabdichtung

VANETTE CARGO Kasten (HC 23) 2.3 D (55 KW / 75 HP) 09.1994 - 05.2002 SKGSC-0510030 mit Ventilschaftabdichtung
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NISSAN X-TRAIL

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

X-TRAIL (T30) 2.5 4x4 (121 KW / 165 HP) 09.2002 - 01.2013 SKGCH-0470102 Dicke/Stärke [mm] 0,5
Durchmesser [mm] 89,5
Länge [mm] 439

X-TRAIL (T30) 2.0 4x4 (110 KW / 150 HP) 09.2001 - 01.2013 SKGCH-0470102 Dicke/Stärke [mm] 0,5
Durchmesser [mm] 89,5
Länge [mm] 439

X-TRAIL (T30) 2.0 (110 KW / 150 HP) 09.2001 - 01.2013 SKGCH-0470102 Dicke/Stärke [mm] 0,5
Durchmesser [mm] 89,5
Länge [mm] 439

X-TRAIL (T30) 2.5 4x4 (132 KW / 179 HP) 11.2002 - 01.2013 SKGCH-0470102 Dicke/Stärke [mm] 0,5
Durchmesser [mm] 89,5
Länge [mm] 439

X-TRAIL (T30) 2.0 4x4 (103 KW / 140 HP) 07.2001 - 01.2013 SKGCH-0470102 Dicke/Stärke [mm] 0,5
Durchmesser [mm] 89,5
Länge [mm] 439

X-TRAIL (T30) 2.0 (103 KW / 140 HP) 07.2001 - 01.2013 SKGCH-0470102 Dicke/Stärke [mm] 0,5
Durchmesser [mm] 89,5
Länge [mm] 439
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 OPEL
OPEL ANTARA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

ANTARA 3.2 V6 (167 KW / 227 HP) 03.2007 - rechts SKGCH-0470155

OPEL ASCONA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

ASCONA A (81_, 86_, 87_, 88_) 1.2 S (44 KW / 60 HP) 04.1972 - 08.1975 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 (60 KW / 82 HP) 09.1986 - 08.1988 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 i (55 KW / 75 HP) 09.1987 - 08.1988 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 i KAT (55 KW / 75 HP) 09.1986 - 08.1988 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

ASCONA C CC (84_, 89_) 1.6 (55 KW / 75 HP) 09.1981 - 08.1988 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

ASCONA C CC (84_, 89_) 1.6 (60 KW / 82 HP) 09.1986 - 08.1988 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

ASCONA C CC (84_, 89_) 1.6 i (55 KW / 75 HP) 09.1987 - 08.1988 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

ASCONA C CC (84_, 89_) 1.6 i KAT (55 KW / 75 HP) 09.1986 - 08.1988 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

OPEL ASTRA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

ASTRA F (56_, 57_) 1.7 TDS (60 KW / 82 HP) 03.1992 - 09.1998 SKGCH-0470143 Durchmesser [mm] 80
Kerben-/Lochanzahl 2

ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i (44 KW / 60 HP) 09.1991 - 09.1998 SKGCH-0470014

ASTRA F (56_, 57_) 1.4 Si (60 KW / 82 HP) 03.1992 - 09.1998 SKGSC-0510035 mit Wellendichtring-
Nockenwelle

ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i (52 KW / 71 HP) 05.1993 - 07.1996 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i (55 KW / 75 HP) 03.1992 - 09.1998 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i 16V (66 KW / 90 HP) 02.1996 - 09.1998 SKGCH-0470067 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 79,5
Länge [mm] 395

ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i 16V (74 KW / 100 HP) 08.1994 - 09.1998 SKGCH-0470016 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 395

ASTRA F (56_, 57_) 1.4 (55 KW / 75 HP) 09.1991 - 09.1993 SKGSC-0510035 mit Wellendichtring-
Nockenwelle

ASTRA F (56_, 57_) 1.4 (60 KW / 82 HP) 09.1992 - 09.1998 SKGSC-0510035 mit Wellendichtring-
Nockenwelle

ASTRA F (56_, 57_) 1.6 (55 KW / 75 HP) 09.1995 - 09.1998 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA F Cabriolet (53_B) 1.6 i (52 KW / 71 HP) 03.1993 - 08.1996 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung
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ASTRA F Cabriolet (53_B) 1.4 Si (60 KW / 82 HP) 05.1993 - 03.2001 SKGSC-0510035 mit Wellendichtring-
Nockenwelle

ASTRA F Cabriolet (53_B) 1.4 i 16V (66 KW / 90 HP) 01.1996 - 03.2001 SKGCH-0470067 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 79,5
Länge [mm] 395

ASTRA F Cabriolet (53_B) 1.6 i (55 KW / 75 HP) 01.1996 - 03.2001 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.6 (55 KW / 75 HP) 09.1995 - 01.1998 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.7 TDS (60 KW / 82 HP) 12.1991 - 01.1998 SKGCH-0470143 Durchmesser [mm] 80
Kerben-/Lochanzahl 2

ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.4 i (44 KW / 60 HP) 09.1991 - 01.1998 SKGCH-0470014

ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.4 Si (60 KW / 82 HP) 03.1992 - 01.1998 SKGSC-0510035 mit Wellendichtring-
Nockenwelle

ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.6 i (52 KW / 71 HP) 05.1993 - 07.1996 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.6 i (55 KW / 75 HP) 09.1991 - 01.1998 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.4 i 16V (66 KW / 90 HP) 02.1996 - 01.1998 SKGCH-0470067 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 79,5
Länge [mm] 395

ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.6 i 16V (74 KW / 100 HP) 08.1994 - 01.1998 SKGCH-0470016 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 395

ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.4 (55 KW / 75 HP) 09.1991 - 09.1993 SKGSC-0510035 mit Wellendichtring-
Nockenwelle

ASTRA F Caravan (51_, 52_) 1.4 (60 KW / 82 HP) 09.1992 - 01.1998 SKGSC-0510035 mit Wellendichtring-
Nockenwelle

ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i (44 KW / 60 HP) 03.1992 - 01.1998 SKGCH-0470014

ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 Si (60 KW / 82 HP) 03.1992 - 01.1998 SKGSC-0510035 mit Wellendichtring-
Nockenwelle

ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i (52 KW / 71 HP) 05.1993 - 07.1996 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i (55 KW / 75 HP) 09.1991 - 01.1998 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i 16V (66 KW / 90 HP) 01.1996 - 01.1998 SKGCH-0470067 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 79,5
Länge [mm] 395

ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i 16V (74 KW / 100
HP)

08.1994 - 01.1998 SKGCH-0470016 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 395

ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 (55 KW / 75 HP) 09.1991 - 09.1993 SKGSC-0510035 mit Wellendichtring-
Nockenwelle

ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 (60 KW / 82 HP) 09.1992 - 01.1998 SKGSC-0510035 mit Wellendichtring-
Nockenwelle

ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 (55 KW / 75 HP) 09.1995 - 01.1998 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA F CC (53_, 54_, 58_, 59_) 1.7 TDS (60 KW / 82 HP) 12.1991 - 01.1998 SKGCH-0470143 Durchmesser [mm] 80
Kerben-/Lochanzahl 2

ASTRA F CLASSIC Caravan 1.4 i (44 KW / 60 HP) 01.1998 - 01.2005 SKGCH-0470014

ASTRA F CLASSIC Caravan 1.6 i (55 KW / 75 HP) 01.1998 - 01.2005 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA F CLASSIC Caravan 1.6 i 16V (74 KW / 101 HP) 01.1998 - 01.2005 SKGCH-0470016 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 395

ASTRA F CLASSIC CC 1.4 i (44 KW / 60 HP) 01.1998 - 08.2002 SKGCH-0470014

ASTRA F CLASSIC CC 1.6 i (55 KW / 75 HP) 01.1998 - 08.2002 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA F CLASSIC CC 1.6 i 16V (74 KW / 101 HP) 01.1998 - 08.2002 SKGCH-0470016 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 395

ASTRA F CLASSIC Stufenheck 1.4 i (44 KW / 60 HP) 01.1998 - 08.2002 SKGCH-0470014

ASTRA F CLASSIC Stufenheck 1.6 i (55 KW / 75 HP) 01.1998 - 08.2002 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA F CLASSIC Stufenheck 1.6 i 16V (74 KW / 101 HP) 01.1998 - 08.2002 SKGCH-0470016 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 395

ASTRA F Van (55_) 1.6 i (52 KW / 71 HP) 02.1993 - 07.1996 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA F Van (55_) 1.7 TD (60 KW / 82 HP) 03.1995 - 02.1998 SKGCH-0470143 Durchmesser [mm] 80
Kerben-/Lochanzahl 2
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ASTRA F Van (55_) 1.6 i 16V (74 KW / 100 HP) 08.1994 - 03.1998 SKGCH-0470016 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 395

ASTRA F Van (55_) 1.4 i (44 KW / 60 HP) 10.1991 - 01.1999 SKGCH-0470014

ASTRA F Van (55_) 1.6 i (55 KW / 75 HP) 10.1991 - 04.1993 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA G Cabriolet (F67) 1.6 (76 KW / 103 HP) 01.2003 - 10.2005 SKGSC-0510017 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA G Cabriolet (F67) 2.2 DTI (92 KW / 125 HP) 09.2002 - 10.2005 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

ASTRA G Cabriolet (F67) 2.0 16V Turbo (147 KW / 200 HP) 11.2002 - 10.2005 SKGCH-0470091 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 87,5

ASTRA G Cabriolet (F67) 1.6 16V (74 KW / 101 HP) 03.2001 - 10.2005 SKGSC-0510017 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA G Cabriolet (F67) 1.8 16V (92 KW / 125 HP) 03.2001 - 10.2005 SKGSC-0510012 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA G Cabriolet (F67) 2.0 OPC (141 KW / 192 HP) 03.2002 - 10.2005 SKGCH-0470091 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 87,5

ASTRA G Caravan (F35_) 1.6 (55 KW / 75 HP) 02.1998 - 09.2000 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA G Caravan (F35_) 1.6 16V (74 KW / 101 HP) 02.1998 - 07.2004 SKGSC-0510017 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA G Caravan (F35_) 1.8 16V (85 KW / 116 HP) 02.1998 - 09.2000 SKGSC-0510012 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA G Caravan (F35_) 2.0 DI (60 KW / 82 HP) 02.1998 - 07.2004 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

ASTRA G Caravan (F35_) 2.2 DTI (92 KW / 125 HP) 09.2002 - 07.2004 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

ASTRA G Caravan (F35_) 2.0 OPC (141 KW / 192 HP) 09.2002 - 07.2004 SKGCH-0470091 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 87,5

ASTRA G Caravan (F35_) 1.6 (76 KW / 103 HP) 12.2002 - 07.2009 SKGSC-0510017 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA G Caravan (F35_) 2.0 OPC (147 KW / 200 HP) 11.2002 - 07.2004 SKGCH-0470091 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 87,5

ASTRA G Caravan (F35_) 2.0 DTI 16V (74 KW / 101 HP) 08.1999 - 07.2004 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

ASTRA G Caravan (F35_) 1.4 16V (66 KW / 90 HP) 06.1998 - 07.2004 SKGCH-0470067 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 79,5
Länge [mm] 395

ASTRA G Caravan (F35_) 1.6 CNG (71 KW / 97 HP) 03.2003 - 07.2004 SKGSC-0510017 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA G Caravan (F35_) 2.2 DTI (86 KW / 117 HP) 09.2002 - 07.2004 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

ASTRA G Caravan (F35_) 1.8 16V (92 KW / 125 HP) 09.2000 - 07.2004 SKGSC-0510012 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA G CC (F48_, F08_) 1.6 (55 KW / 75 HP) 02.1998 - 09.2000 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA G CC (F48_, F08_) 1.6 16V (74 KW / 101 HP) 02.1998 - 01.2005 SKGSC-0510017 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA G CC (F48_, F08_) 1.8 16V (85 KW / 116 HP) 02.1998 - 09.2000 SKGSC-0510012 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA G CC (F48_, F08_) 2.0 DI (60 KW / 82 HP) 02.1998 - 01.2005 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

ASTRA G CC (F48_, F08_) 2.2 DTI (92 KW / 125 HP) 09.2002 - 01.2005 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

ASTRA G CC (F48_, F08_) 1.6 (76 KW / 103 HP) 12.2002 - 12.2009 SKGSC-0510017 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA G CC (F48_, F08_) 2.0 OPC (147 KW / 200 HP) 11.2002 - 01.2005 SKGCH-0470091 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 87,5

ASTRA G CC (F48_, F08_) 1.6 LPG (74 KW / 101 HP) 06.2002 - 01.2005 SKGSC-0510017 mit Zylinderkopfdichtung
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ASTRA G CC (F48_, F08_) 2.0 DTI 16V (74 KW / 101 HP) 08.1999 - 01.2005 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

ASTRA G CC (F48_, F08_) 1.4 16V (66 KW / 90 HP) 02.1998 - 01.2005 SKGCH-0470067 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 79,5
Länge [mm] 395

ASTRA G CC (F48_, F08_) 2.0 OPC (141 KW / 192 HP) 09.2002 - 01.2005 SKGCH-0470091 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 87,5

ASTRA G CC (F48_, F08_) 2.2 DTI (86 KW / 117 HP) 09.2002 - 01.2005 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

ASTRA G CC (F48_, F08_) 1.8 16V (92 KW / 125 HP) 09.2000 - 01.2005 SKGSC-0510012 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA G CLASSIC (T98) 1.6 16V (F08, F48) (74 KW / 101
HP)

05.2004 - 02.2006 SKGSC-0510017 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA G CLASSIC (T98) 1.6 (F08, F48) (76 KW / 103 HP) 03.2006 - 06.2008 SKGSC-0510017 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA G CLASSIC Caravan (F35) 1.6 (74 KW / 101 HP) 06.2004 - 02.2006 SKGSC-0510017 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA G CLASSIC Stufenheck (T98) 1.6 16V (F69) (74 KW /
101 HP)

03.2004 - 01.2008 SKGSC-0510017 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA G Coupe (F07_) 1.8 16V (85 KW / 116 HP) 03.2000 - 10.2000 SKGSC-0510012 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA G Coupe (F07_) 2.2 DTI (92 KW / 125 HP) 09.2002 - 05.2005 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

ASTRA G Coupe (F07_) 2.0 16V Turbo (140 KW / 190 HP) 09.2000 - 08.2001 SKGCH-0470091 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 87,5

ASTRA G Coupe (F07_) 1.8 16V (92 KW / 125 HP) 09.2000 - 05.2005 SKGSC-0510012 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA G Coupe (F07_) 2.0 16V Turbo (147 KW / 200 HP) 11.2002 - 05.2005 SKGCH-0470091 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 87,5

ASTRA G Coupe (F07_) 2.0 16V Turbo (141 KW / 192 HP) 08.2001 - 05.2005 SKGCH-0470091 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 87,5

ASTRA G Coupe (F07_) 1.6 16V (74 KW / 101 HP) 03.2000 - 05.2005 SKGSC-0510017 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA G Kasten (F70) 1.6 (55 KW / 75 HP) 01.1999 - 09.2000 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA G Kasten (F70) 2.0 DI (60 KW / 82 HP) 01.1999 - 04.2005 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.6 16V (74 KW / 101 HP) 09.1998 - 01.2005 SKGSC-0510017 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.8 16V (85 KW / 116 HP) 09.1998 - 09.2000 SKGSC-0510012 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA G Stufenheck (F69_) 2.0 DI (60 KW / 82 HP) 09.1998 - 01.2005 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

ASTRA G Stufenheck (F69_) 2.2 DTI (92 KW / 125 HP) 09.2002 - 01.2005 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.6 (76 KW / 103 HP) 12.2002 - 12.2009 SKGSC-0510017 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.6 LPG (74 KW / 101 HP) 06.2002 - 01.2005 SKGSC-0510017 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA G Stufenheck (F69_) 2.0 DTI 16V (74 KW / 101 HP) 08.1999 - 01.2005 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.4 16V (66 KW / 90 HP) 09.1998 - 01.2005 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

ASTRA G Stufenheck (F69_) 2.2 DTI (86 KW / 117 HP) 09.2002 - 01.2005 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.8 16V (92 KW / 125 HP) 06.2000 - 01.2005 SKGSC-0510012 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA G Stufenheck (F69_) 1.6 (55 KW / 75 HP) 09.1998 - 09.2000 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA H (L48) 2.0 Turbo (147 KW / 200 HP) 09.2004 - 10.2010 SKGCH-0470091 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 87,5
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ASTRA H (L48) 1.8 (92 KW / 125 HP) 01.2004 - 10.2010 SKGSC-0510012 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA H (L48) 2.0 Turbo (125 KW / 170 HP) 03.2004 - 10.2010 SKGCH-0470091 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 87,5

ASTRA H Caravan (L35) 1.8 (92 KW / 125 HP) 08.2004 - 10.2010 SKGSC-0510012 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA H Caravan (L35) 2.0 Turbo (125 KW / 170 HP) 08.2004 - 10.2010 SKGCH-0470091 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 87,5

ASTRA H Caravan (L35) 2.0 Turbo (147 KW / 200 HP) 09.2004 - 10.2010 SKGCH-0470091 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 87,5

ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo (147 KW / 200 HP) 03.2005 - 10.2010 SKGCH-0470091 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 87,5

ASTRA H GTC (L08) 1.8 (92 KW / 125 HP) 03.2005 - 10.2010 SKGSC-0510012 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA H GTC (L08) 2.0 Turbo (125 KW / 170 HP) 03.2005 - 10.2010 SKGCH-0470091 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 87,5

ASTRA H TwinTop (L67) 1.8 (92 KW / 125 HP) 09.2005 - 10.2010 SKGSC-0510012 mit Zylinderkopfdichtung

ASTRA H TwinTop (L67) 2.0 Turbo (125 KW / 170 HP) 09.2005 - 10.2010 SKGCH-0470091 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 87,5

ASTRA H TwinTop (L67) 2.0 Turbo (147 KW / 200 HP) 09.2005 - 10.2010 SKGCH-0470091 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 87,5

OPEL COMBO

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

COMBO (71_) 1.4 16V (66 KW / 90 HP) 08.1999 - 10.2001 SKGCH-0470067 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 79,5
Länge [mm] 395

COMBO (71_) 1.4 (44 KW / 60 HP) 07.1994 - 10.2001 SKGCH-0470014

COMBO (71_) 1.4 (60 KW / 82 HP) 07.1994 - 10.2001 SKGSC-0510035 mit Wellendichtring-
Nockenwelle

COMBO (71_) 1.7 D (44 KW / 60 HP) 07.1994 - 10.2001 SKGCH-0470143 Durchmesser [mm] 80
Kerben-/Lochanzahl 2

COMBO Kasten/Kombi 1.6 CNG 16V (69 KW / 94 HP) 06.2006 - SKGSC-0510017 mit Zylinderkopfdichtung

COMBO Kasten/Kombi 1.6 CNG 16V (71 KW / 97 HP) 04.2005 - SKGSC-0510017 mit Zylinderkopfdichtung

COMBO Tour 1.6 CNG (69 KW / 94 HP) 06.2006 - SKGSC-0510017 mit Zylinderkopfdichtung

COMBO Tour 1.6 CNG (71 KW / 97 HP) 04.2005 - SKGSC-0510017 mit Zylinderkopfdichtung

OPEL CORSA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 S (53 KW / 72 HP) 01.1990 - 03.1993 SKGSC-0510035 mit Wellendichtring-
Nockenwelle

CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 i (44 KW / 60 HP) 01.1990 - 03.1993 SKGCH-0470014

CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 Si (60 KW / 82 HP) 09.1991 - 03.1993 SKGSC-0510035 mit Wellendichtring-
Nockenwelle

CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI (74 KW / 100 HP) 05.1988 - 03.1992 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 i (40 KW / 54 HP) 01.1985 - 03.1993 SKGCH-0470014

CORSA A CC (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI (55 KW / 75 HP) 08.1988 - 09.1992 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.4 i (44 KW / 60 HP) 10.1989 - 03.1993 SKGCH-0470014

CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.4 S (53 KW / 72 HP) 09.1989 - 03.1993 SKGSC-0510035 mit Wellendichtring-
Nockenwelle
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CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i 16V (63 KW / 86 HP) 08.1997 - 09.2000 SKGCH-0470067 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 79,5
Länge [mm] 395

CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.6 i 16V (74 KW / 100 HP) 08.1997 - 09.2000 SKGCH-0470016 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 395

CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i 16V (66 KW / 90 HP) 09.1994 - 09.2000 SKGCH-0470067 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 79,5
Länge [mm] 395

CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.6 i 16V (78 KW / 106 HP) 09.1994 - 09.2000 SKGCH-0470016 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 395

CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i (44 KW / 60 HP) 03.1993 - 09.2000 SKGCH-0470014

CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 Si (60 KW / 82 HP) 03.1993 - 09.2000 SKGSC-0510035 mit Wellendichtring-
Nockenwelle

CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.6 GSI 16V (80 KW / 109 HP) 03.1993 - 09.2000 SKGCH-0470016 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 395

CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i 16V (67 KW / 91 HP) 09.1994 - 09.2000 SKGCH-0470067 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 79,5
Länge [mm] 395

CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 i (40 KW / 54 HP) 03.1993 - 09.2000 SKGCH-0470014

CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.7 D (44 KW / 60 HP) 02.1996 - 09.2000 SKGCH-0470143 Durchmesser [mm] 80
Kerben-/Lochanzahl 2

CORSA B (73_, 78_, 79_) 1.4 (54 KW / 73 HP) 04.1993 - 08.1994 SKGSC-0510035 mit Wellendichtring-
Nockenwelle

CORSA B Kasten (73_) 1.4 i (44 KW / 60 HP) 08.1999 - 09.2000 SKGCH-0470014

CORSA B Kasten (73_) 1.7 D (44 KW / 60 HP) 08.1999 - 09.2000 SKGCH-0470143 Durchmesser [mm] 80
Kerben-/Lochanzahl 2

CORSA B Kombi (F35) 1.4 i 16V (66 KW / 90 HP) 01.1999 - 12.2002 SKGCH-0470067 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 79,5
Länge [mm] 395

CORSA B Kombi (F35) 1.7 D (44 KW / 60 HP) 01.1999 - 12.2002 SKGCH-0470143 Durchmesser [mm] 80
Kerben-/Lochanzahl 2

CORSA C (F08, F68) 1.8 (92 KW / 125 HP) 09.2000 - 12.2009 SKGSC-0510012 mit Zylinderkopfdichtung

CORSA C (F08, F68) 1.4 (60 KW / 82 HP) 01.2002 - 12.2009 SKGCH-0470014

CORSA C (F08, F68) 1.8 (79 KW / 107 HP) 01.2002 - 12.2009 SKGSC-0510012 mit Zylinderkopfdichtung

CORSA C Kasten (F08, W5L) 1.2 16V (55 KW / 75 HP) 09.2000 - SKGCH-0470051 Dicke/Stärke [mm] 1,6
Durchmesser [mm] 78,2

CORSA C Utility Pick-up 1.8 (79 KW / 107 HP) 01.2003 - 12.2010 SKGSC-0510012 mit Zylinderkopfdichtung

CORSA CLASSIC Stufenheck 1.6 (74 KW / 101 HP) 01.2000 - 12.2003 SKGCH-0470016 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 395

CORSA CLASSIC Stufenheck 1.8 (79 KW / 107 HP) 01.2002 - 12.2005 SKGSC-0510012 mit Zylinderkopfdichtung

CORSA CLASSIC Stufenheck 1.4 (44 KW / 60 HP) 08.1994 - 07.2002 SKGCH-0470014

OPEL FRONTERA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

FRONTERA B (6B_) 3.2 i (6B1VF, 6B1_6) (151 KW / 205
HP)

10.1998 - SKFGS-0500014

FRONTERA B (6B_) 2.2 DTI (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76)
(85 KW / 116 HP)

10.1998 - 09.2002 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

FRONTERA B (6B_) 2.2 DTI (88 KW / 120 HP) 09.2002 - SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2
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OPEL INSIGNIA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

INSIGNIA 2.8 V6 Turbo 4x4 (191 KW / 260 HP) 07.2008 - rechts SKGCH-0470155

INSIGNIA 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (239 KW / 325 HP) 07.2009 - rechts SKGCH-0470155

INSIGNIA Caravan 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (239 KW / 325 HP) 07.2009 - rechts SKGCH-0470155

INSIGNIA Caravan 2.8 V6 Turbo 4x4 (191 KW / 260 HP) 10.2008 - rechts SKGCH-0470155

INSIGNIA Stufenheck 2.8 V6 Turbo 4x4 (191 KW / 260 HP) 07.2008 - rechts SKGCH-0470155

INSIGNIA Stufenheck 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (239 KW / 325
HP)

07.2009 - rechts SKGCH-0470155

OPEL KADETT

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

KADETT C Caravan 1.6 S (55 KW / 75 HP) 05.1977 - 07.1979 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

KADETT C Coupe 2.0 GT/E (85 KW / 115 HP) 08.1977 - 07.1979 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.8 GT/E (85 KW / 115 HP) 02.1983 - 08.1984 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.6 D (40 KW / 54 HP) 03.1982 - 08.1984 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

KADETT D Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 (39 KW / 53
HP)

08.1979 - 07.1982 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

KADETT D Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 N (44 KW / 60
HP)

08.1979 - 08.1984 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

KADETT D Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 S (55 KW / 75
HP)

08.1979 - 08.1984 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

KADETT E (39_, 49_) 1.6 i KAT (55 KW / 75 HP) 09.1986 - 08.1991 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

KADETT E (39_, 49_) 1.4 S (55 KW / 75 HP) 01.1990 - 08.1991 SKGSC-0510035 mit Wellendichtring-
Nockenwelle

KADETT E (39_, 49_) 1.6 i (55 KW / 75 HP) 09.1986 - 08.1991 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

KADETT E (39_, 49_) 1.6 S (60 KW / 82 HP) 09.1986 - 08.1991 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

KADETT E (39_, 49_) 1.7 D (42 KW / 57 HP) 02.1989 - 08.1991 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

KADETT E (39_, 49_) 1.4 i (44 KW / 60 HP) 01.1990 - 08.1991 SKGCH-0470014

KADETT E (39_, 49_) 1.8 i (66 KW / 90 HP) 09.1990 - 08.1991 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

KADETT E Cabriolet (43B_) 1.6 i KAT (55 KW / 75 HP) 10.1987 - 02.1993 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

KADETT E Cabriolet (43B_) 1.4 S (55 KW / 75 HP) 08.1990 - 02.1993 SKGSC-0510035 mit Wellendichtring-
Nockenwelle

KADETT E Cabriolet (43B_) 1.6 i (55 KW / 75 HP) 10.1986 - 02.1993 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

KADETT E Cabriolet (43B_) 1.6 i (60 KW / 82 HP) 07.1989 - 02.1993 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

KADETT E Cabriolet (43B_) 1.4 i (44 KW / 60 HP) 01.1990 - 08.1991 SKGCH-0470014

KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 i KAT (55 KW /
75 HP)

09.1986 - 08.1991 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 (40 KW / 55
HP)

09.1984 - 07.1986 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.4 S (55 KW / 75
HP)

01.1990 - 08.1991 SKGSC-0510035 mit Wellendichtring-
Nockenwelle
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KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 i (55 KW / 75
HP)

09.1986 - 08.1991 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.6 (60 KW / 82
HP)

09.1986 - 08.1991 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.8 E (74 KW / 100
HP)

10.1985 - 08.1986 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

KADETT E Caravan (35_, 36_, 45_, 46_) 1.4 i (44 KW / 60
HP)

01.1990 - 08.1991 SKGCH-0470014

KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i KAT (55 KW / 75
HP)

09.1986 - 08.1991 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 S (55 KW / 75 HP) 01.1990 - 08.1991 SKGSC-0510035 mit Wellendichtring-
Nockenwelle

KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 i (55 KW / 75 HP) 09.1986 - 08.1991 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.6 S (60 KW / 82 HP) 09.1986 - 08.1991 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.8 S (62 KW / 84 HP) 09.1987 - 08.1991 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 i (44 KW / 60 HP) 01.1990 - 08.1991 SKGCH-0470014

KADETT E CC (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 S (60 KW / 82 HP) 09.1989 - 08.1991 SKGSC-0510035 mit Wellendichtring-
Nockenwelle

KADETT E Combo (38_, 48_) 1.4 S (55 KW / 75 HP) 07.1989 - 08.1991 SKGSC-0510035 mit Wellendichtring-
Nockenwelle

KADETT E Combo (38_, 48_) 1.6 i (55 KW / 75 HP) 08.1991 - 07.1994 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

KADETT E Combo (38_, 48_) 1.4 i (44 KW / 60 HP) 08.1991 - 07.1994 SKGCH-0470014

KADETT E Combo (38_, 48_) 1.6 (60 KW / 82 HP) 09.1986 - 12.1991 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

KADETT E Kasten (37_, 47_) 1.4 i (44 KW / 60 HP) 01.1990 - 08.1991 SKGCH-0470014

KADETT E Kasten (37_, 47_) 1.6 i (55 KW / 75 HP) 08.1989 - 09.1993 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

OPEL MERIVA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

MERIVA 1.6 16V (74 KW / 100 HP) 05.2003 - 01.2006 SKGSC-0510017 mit Zylinderkopfdichtung

MERIVA 1.8 (92 KW / 125 HP) 05.2003 - 05.2010 SKGSC-0510012 mit Zylinderkopfdichtung

OPEL MONTEREY

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

MONTEREY B 3.5 V6 24V (158 KW / 215 HP) 07.1998 - 08.1999 SKFGS-0500014

OPEL MOVANO

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

MOVANO Combi (J9) 2.5 DTI (84 KW / 115 HP) 10.2001 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89
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MOVANO Combi (J9) 2.5 CDTI (74 KW / 101 HP) 09.2007 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

MOVANO Combi (J9) 2.5 CDTI (73 KW / 99 HP) 10.2003 - 12.2006 SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

MOVANO Combi (J9) 2.5 CDTI (107 KW / 146 HP) 08.2006 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

MOVANO Combi (J9) 2.5 CDTI (88 KW / 120 HP) 08.2006 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

MOVANO Kasten (F9) 2.5 DTi (73 KW / 99 HP) 10.2003 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

MOVANO Kasten (F9) 2.5 DTI (84 KW / 115 HP) 10.2001 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

MOVANO Kasten (F9) 2.5 CDTI (74 KW / 101 HP) 10.2003 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

MOVANO Kasten (F9) 2.5 CDTI (107 KW / 146 HP) 10.2003 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

MOVANO Kasten (F9) 2.5 CDTI (88 KW / 120 HP) 10.2003 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

MOVANO Kipper (H9) 2.5 DTI (73 KW / 99 HP) 10.2003 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

MOVANO Kipper (H9) 2.5 CDTI (74 KW / 101 HP) 08.2006 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

MOVANO Kipper (H9) 2.5 CDTI (88 KW / 120 HP) 08.2006 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

MOVANO Kipper (H9) 2.5 CDTI (107 KW / 146 HP) 08.2006 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

MOVANO Kipper (H9) 2.5 DTI (84 KW / 115 HP) 10.2001 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

MOVANO Pritsche/Fahrgestell (U9, E9) 2.5 DTI (84 KW /
115 HP)

10.2001 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

MOVANO Pritsche/Fahrgestell (U9, E9) 2.5 CDTI (74 KW /
101 HP)

08.2006 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

MOVANO Pritsche/Fahrgestell (U9, E9) 2.5 CDTI (107 KW /
146 HP)

08.2006 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

MOVANO Pritsche/Fahrgestell (U9, E9) 2.5 CDTI (88 KW /
120 HP)

08.2006 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

MOVANO Pritsche/Fahrgestell (U9, E9) 2.5 DTi (73 KW / 99
HP)

10.2003 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

OPEL OMEGA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.0 DTI 16V (74 KW / 101 HP) 09.1997 - 09.2000 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V (81 KW / 110 HP) 09.2000 - 07.2003 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

OMEGA B (25_, 26_, 27_) 3.2 V6 (160 KW / 218 HP) 02.2001 - 07.2003 SKGCH-0470144 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 88,5

OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2.2 DTI 16V (88 KW / 120 HP) 09.2000 - 07.2003 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) 2.0 DTI 16V (74 KW /
101 HP)

09.1997 - 09.2000 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) 2.2 DTI 16V (81 KW /
110 HP)

09.2000 - 07.2003 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) 3.2 V6 (160 KW / 218
HP)

02.2001 - 07.2003 SKGCH-0470144 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 88,5

OMEGA B Caravan (21_, 22_, 23_) 2.2 DTI 16V (88 KW /
120 HP)

09.2000 - 07.2003 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2
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OPEL REKORD

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

REKORD D 2.1 D (44 KW / 60 HP) 09.1972 - 08.1977 SKGCH-0470001

REKORD D Caravan 2.1 D (44 KW / 60 HP) 09.1972 - 08.1977 SKGCH-0470001

REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.1 D (44 KW / 60 HP) 09.1977 - 07.1978 SKGCH-0470001

REKORD E Caravan (61_, 66_, 67_) 2.1 D (44 KW / 60 HP) 09.1977 - 07.1978 SKGCH-0470001

OPEL SIGNUM

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

SIGNUM 1.8 (90 KW / 122 HP) 05.2003 - SKGSC-0510012 mit Zylinderkopfdichtung

SIGNUM 3.2 V6 (155 KW / 211 HP) 05.2003 - SKGCH-0470144 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 88,5

SIGNUM 2.0 DTI (74 KW / 100 HP) 05.2003 - SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

SIGNUM 2.2 DTI (92 KW / 125 HP) 05.2003 - SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

SIGNUM 2.2 DTI 16V (86 KW / 117 HP) 05.2003 - 06.2008 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

SIGNUM 2.8 V6 Turbo (184 KW / 250 HP) 01.2006 - rechts SKGCH-0470155

SIGNUM 2.8 V6 Turbo (169 KW / 230 HP) 09.2005 - rechts SKGCH-0470155

OPEL SINTRA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

SINTRA 2.2 DTI (85 KW / 116 HP) 07.1997 - 04.1999 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

OPEL SPEEDSTER

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

SPEEDSTER 2.0 Turbo (147 KW / 200 HP) 04.2003 - SKGCH-0470091 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 87,5
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OPEL TIGRA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

TIGRA (95_) 1.4 16V (66 KW / 90 HP) 07.1994 - 12.2000 SKGCH-0470067 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 79,5
Länge [mm] 395

TIGRA (95_) 1.6 16V (78 KW / 106 HP) 07.1994 - 08.1998 SKGCH-0470016 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 395

TIGRA (95_) 1.4 16V (63 KW / 86 HP) 08.1997 - 12.2000 SKGCH-0470067 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 79,5
Länge [mm] 395

TIGRA (95_) 1.6 16V (74 KW / 100 HP) 08.1997 - 08.1998 SKGCH-0470016 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 395

TIGRA TwinTop 1.8 (92 KW / 125 HP) 06.2004 - SKGSC-0510012 mit Zylinderkopfdichtung

OPEL VECTRA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i (55 KW / 75 HP) 09.1993 - 11.1995 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i (52 KW / 71 HP) 09.1993 - 11.1995 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

VECTRA A (86_, 87_) 1.4 S (55 KW / 75 HP) 09.1988 - 06.1992 SKGSC-0510035 mit Wellendichtring-
Nockenwelle

VECTRA A (86_, 87_) 1.6 i (55 KW / 75 HP) 09.1988 - 11.1995 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

VECTRA A (86_, 87_) 1.6 (60 KW / 82 HP) 09.1988 - 05.1993 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

VECTRA A (86_, 87_) 1.7 TD (60 KW / 82 HP) 03.1990 - 11.1995 SKGCH-0470143 Durchmesser [mm] 80
Kerben-/Lochanzahl 2

VECTRA A CC (88_, 89_) 1.6 i (55 KW / 75 HP) 09.1993 - 11.1995 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

VECTRA A CC (88_, 89_) 1.6 i (52 KW / 71 HP) 09.1993 - 11.1995 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

VECTRA A CC (88_, 89_) 1.4 S (55 KW / 75 HP) 04.1988 - 06.1992 SKGSC-0510035 mit Wellendichtring-
Nockenwelle

VECTRA A CC (88_, 89_) 1.6 i KAT (55 KW / 75 HP) 09.1988 - 11.1995 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

VECTRA A CC (88_, 89_) 1.6 S (60 KW / 82 HP) 09.1988 - 05.1993 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

VECTRA A CC (88_, 89_) 1.7 TD (60 KW / 82 HP) 03.1990 - 11.1995 SKGCH-0470143 Durchmesser [mm] 80
Kerben-/Lochanzahl 2

VECTRA B (36_) 2.0 DI 16V (60 KW / 82 HP) 11.1996 - 04.2002 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

VECTRA B (36_) 1.6 i (55 KW / 75 HP) 10.1995 - 04.2002 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

VECTRA B (36_) 1.6 i 16V (74 KW / 100 HP) 10.1995 - 04.2002 SKGSC-0510017 mit Zylinderkopfdichtung

VECTRA B (36_) 1.8 i 16V (85 KW / 115 HP) 10.1995 - 09.2000 SKGSC-0510012 mit Zylinderkopfdichtung

VECTRA B (36_) 2.0 DTI 16V (74 KW / 101 HP) 06.1997 - 04.2002 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

VECTRA B (36_) 1.7 TD (60 KW / 82 HP) 10.1995 - 12.1998 SKGCH-0470143 Durchmesser [mm] 80
Kerben-/Lochanzahl 2

VECTRA B (36_) 1.8 i 16V (92 KW / 125 HP) 09.2000 - 04.2002 SKGSC-0510012 mit Zylinderkopfdichtung

VECTRA B (36_) 2.2 DTI 16V (92 KW / 125 HP) 09.2000 - 04.2002 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2
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VECTRA B (36_) 2.2 DTI 16V (88 KW / 120 HP) 09.2000 - 04.2002 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

VECTRA B Caravan (31_) 1.6 i (55 KW / 75 HP) 11.1996 - 06.2000 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

VECTRA B Caravan (31_) 1.6 i 16V (74 KW / 100 HP) 11.1996 - 07.2002 SKGSC-0510017 mit Zylinderkopfdichtung

VECTRA B Caravan (31_) 1.8 i 16V (85 KW / 115 HP) 11.1996 - 09.2000 SKGSC-0510012 mit Zylinderkopfdichtung

VECTRA B Caravan (31_) 2.0 DI 16V (60 KW / 82 HP) 11.1996 - 06.2000 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

VECTRA B Caravan (31_) 2.0 DTI 16V (74 KW / 101 HP) 06.1997 - 07.2003 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

VECTRA B Caravan (31_) 1.7 TD (60 KW / 82 HP) 11.1996 - 12.1997 SKGCH-0470143 Durchmesser [mm] 80
Kerben-/Lochanzahl 2

VECTRA B Caravan (31_) 1.8 i 16V (92 KW / 125 HP) 09.2000 - 07.2003 SKGSC-0510012 mit Zylinderkopfdichtung

VECTRA B Caravan (31_) 2.2 DTI 16V (92 KW / 125 HP) 09.2000 - 07.2003 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

VECTRA B Caravan (31_) 2.2 DTI 16V (88 KW / 120 HP) 09.2000 - 04.2002 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

VECTRA B CC (38_) 1.7 TD (60 KW / 82 HP) 10.1995 - 12.1998 SKGCH-0470143 Durchmesser [mm] 80
Kerben-/Lochanzahl 2

VECTRA B CC (38_) 2.0 DI 16V (60 KW / 82 HP) 11.1996 - 06.2000 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

VECTRA B CC (38_) 2.0 DTI 16V (74 KW / 101 HP) 06.1997 - 07.2003 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

VECTRA B CC (38_) 1.8 i 16V (92 KW / 125 HP) 09.2000 - 07.2003 SKGSC-0510012 mit Zylinderkopfdichtung

VECTRA B CC (38_) 2.2 DTI 16V (92 KW / 125 HP) 09.2000 - 07.2003 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

VECTRA B CC (38_) 2.2 DTI 16V (88 KW / 120 HP) 09.2000 - 04.2002 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

VECTRA B CC (38_) 1.6 i (55 KW / 75 HP) 10.1995 - 07.2003 SKGSC-0510006 mit Zylinderkopfdichtung

VECTRA B CC (38_) 1.6 i 16V (74 KW / 101 HP) 10.1995 - 07.2002 SKGSC-0510017 mit Zylinderkopfdichtung

VECTRA B CC (38_) 1.8 i 16V (85 KW / 116 HP) 10.1995 - 09.2000 SKGSC-0510012 mit Zylinderkopfdichtung

VECTRA C 1.8 (81 KW / 110 HP) 04.2002 - SKGSC-0510012 mit Zylinderkopfdichtung

VECTRA C 2.8 V6 Turbo (184 KW / 250 HP) 08.2006 - rechts SKGCH-0470155

VECTRA C 1.6 16V (74 KW / 100 HP) 06.2004 - SKGSC-0510017 mit Zylinderkopfdichtung

VECTRA C 2.2 DTI 16V (92 KW / 125 HP) 04.2002 - SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

VECTRA C 2.0 DTI 16V (74 KW / 101 HP) 04.2002 - SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

VECTRA C 1.8 16V (90 KW / 122 HP) 04.2002 - SKGSC-0510012 mit Zylinderkopfdichtung

VECTRA C 2.8 V6 Turbo OPC (206 KW / 280 HP) 09.2006 - 09.2008 rechts SKGCH-0470155

VECTRA C 2.2 DTI 16V (86 KW / 117 HP) 04.2002 - 12.2004 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

VECTRA C 2.8 V6 Turbo (169 KW / 230 HP) 08.2005 - rechts SKGCH-0470155
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VECTRA C 2.8 V6 Turbo (188 KW / 255 HP) 08.2005 - rechts SKGCH-0470155

VECTRA C 3.2 V6 (155 KW / 211 HP) 08.2002 - SKGCH-0470144 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 88,5

VECTRA C Caravan 2.2 DTI (86 KW / 117 HP) 10.2003 - 06.2008 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

VECTRA C Caravan 2.8 V6 Turbo (184 KW / 250 HP) 01.2007 - rechts SKGCH-0470155

VECTRA C Caravan 1.6 16V (74 KW / 100 HP) 06.2004 - SKGSC-0510017 mit Zylinderkopfdichtung

VECTRA C Caravan 2.8 V6 Turbo (169 KW / 230 HP) 08.2005 - rechts SKGCH-0470155

VECTRA C Caravan 2.8 V6 Turbo (188 KW / 255 HP) 08.2005 - rechts SKGCH-0470155

VECTRA C Caravan 2.8 V6 Turbo (206 KW / 280 HP) 01.2007 - rechts SKGCH-0470155

VECTRA C Caravan 2.2 DTI (92 KW / 125 HP) 10.2003 - SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

VECTRA C Caravan 3.2 V6 (155 KW / 211 HP) 10.2003 - SKGCH-0470144 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 88,5

VECTRA C Caravan 2.0 DTI (74 KW / 100 HP) 10.2003 - SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

VECTRA C Caravan 1.8 (90 KW / 122 HP) 10.2003 - SKGSC-0510012 mit Zylinderkopfdichtung

VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo (184 KW / 250 HP) 08.2006 - rechts SKGCH-0470155

VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo (206 KW / 280 HP) 08.2006 - rechts SKGCH-0470155

VECTRA C GTS 1.8 16V (90 KW / 122 HP) 08.2002 - SKGSC-0510012 mit Zylinderkopfdichtung

VECTRA C GTS 2.0 DTI 16V (74 KW / 101 HP) 08.2002 - SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V (92 KW / 125 HP) 08.2002 - SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

VECTRA C GTS 2.2 DTI 16V (86 KW / 117 HP) 08.2002 - 06.2008 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

VECTRA C GTS 1.8 16V (81 KW / 110 HP) 08.2002 - 12.2006 SKGSC-0510012 mit Zylinderkopfdichtung

VECTRA C GTS 3.2 V6 (155 KW / 211 HP) 08.2002 - SKGCH-0470144 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 88,5

VECTRA C GTS 1.6 (74 KW / 100 HP) 08.2005 - SKGSC-0510017 mit Zylinderkopfdichtung

VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo (169 KW / 230 HP) 08.2005 - rechts SKGCH-0470155

VECTRA C GTS 2.8 V6 Turbo (188 KW / 255 HP) 08.2005 - rechts SKGCH-0470155

OPEL VIVARO

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

VIVARO Combi (J7) 2.5 DTI (99 KW / 135 HP) 05.2003 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

VIVARO Combi (J7) 2.5 CDTI (84 KW / 114 HP) 08.2006 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

VIVARO Combi (J7) 2.5 CDTI (107 KW / 146 HP) 08.2006 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

VIVARO Kasten (F7) 2.5 DTI (99 KW / 135 HP) 05.2003 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

VIVARO Kasten (F7) 2.5 CDTI (84 KW / 114 HP) 08.2006 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

VIVARO Kasten (F7) 2.5 CDTI (107 KW / 146 HP) 08.2006 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89
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VIVARO Pritsche/Fahrgestell (E7) 2.5 DTi (99 KW / 135 HP) 08.2003 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

VIVARO Pritsche/Fahrgestell (E7) 2.5 CDTI (84 KW / 114 HP) 08.2006 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

VIVARO Pritsche/Fahrgestell (E7) 2.5 CDTI (107 KW / 146
HP)

08.2006 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

OPEL ZAFIRA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

ZAFIRA A (F75_) 2.0 DI 16V (60 KW / 82 HP) 07.1999 - 06.2005 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

ZAFIRA A (F75_) 2.0 OPC (141 KW / 192 HP) 09.2001 - 06.2005 SKGCH-0470091 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 87,5

ZAFIRA A (F75_) 1.6 CNG (71 KW / 97 HP) 09.2001 - 06.2005 SKGSC-0510017 mit Zylinderkopfdichtung

ZAFIRA A (F75_) 2.0 OPC (147 KW / 200 HP) 11.2002 - 06.2005 SKGCH-0470091 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 87,5

ZAFIRA A (F75_) 2.0 DTI (63 KW / 86 HP) 07.1999 - 06.2000 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

ZAFIRA A (F75_) 1.6 16V (74 KW / 101 HP) 04.1999 - 06.2005 SKGSC-0510017 mit Zylinderkopfdichtung

ZAFIRA A (F75_) 1.8 16V (85 KW / 116 HP) 04.1999 - 09.2000 SKGSC-0510012 mit Zylinderkopfdichtung

ZAFIRA A (F75_) 2.2 DTI 16V (92 KW / 125 HP) 01.2002 - 06.2005 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

ZAFIRA A (F75_) 1.8 16V (92 KW / 125 HP) 09.2000 - 06.2005 SKGSC-0510012 mit Zylinderkopfdichtung

ZAFIRA A (F75_) 2.0 DTI 16V (74 KW / 101 HP) 09.2000 - 06.2005 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

ZAFIRA A (F75_) 2.2 DTI 16V (86 KW / 117 HP) 01.2002 - 06.2005 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

ZAFIRA B (A05) 1.6 CNG (69 KW / 94 HP) 01.2006 - SKGSC-0510017 mit Zylinderkopfdichtung

ZAFIRA B (A05) 1.6 (77 KW / 105 HP) 07.2005 - SKGSC-0510017 mit Zylinderkopfdichtung

ZAFIRA B (A05) 2.0 (147 KW / 200 HP) 07.2005 - SKGCH-0470091 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 87,5
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 PEUGEOT
PEUGEOT 1007

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

1007 (KM_) 1.6 16V (80 KW / 109 HP) 04.2005 - SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

1007 (KM_) 1.4 16V (65 KW / 88 HP) 10.2005 - SKGCH-0470136 Durchmesser [mm] 76

1007 (KM_) 1.6 HDi (80 KW / 109 HP) 06.2007 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

1007 (KM_) 1.4 (54 KW / 75 HP) 04.2005 - SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

PEUGEOT 106

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

106 I (1A, 1C) 1.0 (37 KW / 50 HP) 09.1991 - 04.1996 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

106 I (1A, 1C) 1.5 D (43 KW / 58 HP) 06.1994 - 04.1996 SKGCH-0470051 Dicke/Stärke [mm] 1,6
Durchmesser [mm] 78,2

106 I (1A, 1C) 1.6 (76 KW / 103 HP) 01.1994 - 04.1996 SKGCH-0470119 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 79,5
Länge [mm] 395

106 I (1A, 1C) 1.5 D (40 KW / 54 HP) 06.1994 - 04.1996 SKGCH-0470051 Dicke/Stärke [mm] 1,6
Durchmesser [mm] 78,2

106 I (1A, 1C) 1.0 (33 KW / 45 HP) 09.1991 - 04.1996 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

106 I (1A, 1C) 1.1 (44 KW / 60 HP) 09.1991 - 04.1996 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

106 I (1A, 1C) 1.3 (72 KW / 98 HP) 10.1993 - 04.1996 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

106 I (1A, 1C) 1.4 (55 KW / 75 HP) 09.1991 - 04.1996 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

106 I (1A, 1C) 1.6 (65 KW / 88 HP) 06.1993 - 04.1996 SKGCH-0470119 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 79,5
Länge [mm] 395

106 I (1A, 1C) 1.4 (51 KW / 69 HP) 08.1991 - 03.1996 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

106 II (1) 1.5 D (42 KW / 57 HP) 04.1998 - SKGCH-0470051 Dicke/Stärke [mm] 1,6
Durchmesser [mm] 78,2

106 II (1) 1.1 i (40 KW / 54 HP) 01.1997 - SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

106 II (1) 1.0 i (37 KW / 50 HP) 01.1997 - SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

106 II (1) 1.0 i (33 KW / 45 HP) 05.1996 - 10.1999 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

106 II (1) 1.1 i (44 KW / 60 HP) 05.1996 - 07.2004 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

106 II (1) 1.4 i (55 KW / 75 HP) 05.1996 - 07.2004 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

106 II (1) 1.6 i (65 KW / 89 HP) 05.1996 - 10.1999 SKGCH-0470119 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 79,5
Länge [mm] 395

106 II (1) 1.6 i (74 KW / 101 HP) 05.1996 - 01.2001 SKGCH-0470119 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 79,5
Länge [mm] 395

106 II (1) 1.5 D (40 KW / 55 HP) 05.1996 - 03.2001 SKGCH-0470051 Dicke/Stärke [mm] 1,6
Durchmesser [mm] 78,2
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106 Van (1_) 1.0 (33 KW / 45 HP) 09.1991 - 03.2001 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

106 Van (1_) 1.5 D (40 KW / 55 HP) 05.1996 - 03.2001 SKGCH-0470051 Dicke/Stärke [mm] 1,6
Durchmesser [mm] 78,2

106 Van (1_) 1.5 D (42 KW / 57 HP) 10.2000 - 03.2001 SKGCH-0470051 Dicke/Stärke [mm] 1,6
Durchmesser [mm] 78,2

PEUGEOT 2008

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

2008 1.6 VTi (88 KW / 120 HP) 03.2013 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

PEUGEOT 205

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

205 I (741A/C) 1.6 (53 KW / 72 HP) 03.1987 - 10.1987 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

205 I (741A/C) 1.6 (55 KW / 75 HP) 08.1986 - 10.1987 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

205 I (741A/C) 1.6 GTI (76 KW / 103 HP) 12.1984 - 10.1987 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

205 I (741A/C) 1.9 GTI (94 KW / 128 HP) 10.1986 - 10.1987 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

205 I (741A/C) 1.9 GTI (75 KW / 102 HP) 03.1987 - 10.1987 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

205 I (741A/C) 1.6 (55 KW / 75 HP) 08.1986 - 10.1987 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

205 I (741A/C) 1.6 GTI (85 KW / 120 HP) 02.1983 - 07.1987 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.6 CTI (76 KW / 103 HP) 04.1986 - 10.1990 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.4 CJ KAT (44 KW / 60 HP) 01.1989 - 09.1993 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.1 CJ (44 KW / 60 HP) 10.1989 - 12.1994 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.4 CJ (55 KW / 75 HP) 05.1991 - 12.1994 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.6 CJ (65 KW / 88 HP) 08.1992 - 12.1994 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.9 CTI (75 KW / 102 HP) 10.1987 - 12.1994 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.9 (77 KW / 105 HP) 05.1986 - 07.1987 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.9 CTi (74 KW / 101 HP) 08.1987 - 07.1990 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.1 (40 KW / 54 HP) 08.1987 - 12.1994 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.4 (62 KW / 84 HP) 08.1987 - 06.1994 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.6 (85 KW / 116 HP) 08.1987 - 07.1992 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.9 CTi (92 KW / 125 HP) 08.1990 - 07.1992 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.4 (50 KW / 68 HP) 08.1987 - 07.1990 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

205 I Cabriolet (741B, 20D) 1.4 CJ (49 KW / 67 HP) 03.1989 - 12.1994 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

205 II (20A/C) 1.4 (62 KW / 84 HP) 06.1987 - 12.1989 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

205 II (20A/C) 1.6 GTI (76 KW / 103 HP) 10.1987 - 12.1989 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5
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205 II (20A/C) 1.9 GTI (94 KW / 128 HP) 10.1987 - 09.1998 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

205 II (20A/C) 1.6 (53 KW / 72 HP) 10.1987 - 09.1998 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

205 II (20A/C) 1.0 (33 KW / 45 HP) 10.1987 - 09.1998 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

205 II (20A/C) 1.6 (55 KW / 75 HP) 10.1987 - 09.1998 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

205 II (20A/C) 1.1 (44 KW / 60 HP) 07.1989 - 09.1998 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

205 II (20A/C) 1.4 KAT (44 KW / 60 HP) 08.1987 - 09.1993 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

205 II (20A/C) 1.4 (55 KW / 75 HP) 07.1988 - 09.1998 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

205 II (20A/C) 1.6 Aut. (65 KW / 88 HP) 05.1990 - 09.1998 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

205 II (20A/C) 1.9 GTI (75 KW / 102 HP) 10.1987 - 05.1989 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

205 II (20A/C) 1.9 GTI (88 KW / 120 HP) 10.1987 - 10.1994 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

205 II (20A/C) 1.9 GTI KAT (75 KW / 102 HP) 10.1987 - 07.1994 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

205 II (20A/C) 1.3 Rallye (74 KW / 101 HP) 10.1987 - 10.1990 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

205 II (20A/C) 1.6 Aut. (58 KW / 79 HP) 10.1987 - 09.1998 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

205 II (20A/C) 1.6 GTI (85 KW / 116 HP) 10.1987 - 12.1989 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

205 II (20A/C) 1.4 (55 KW / 75 HP) 08.1990 - 07.1998 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

205 II (20A/C) 1.6 (66 KW / 90 HP) 08.1990 - 07.1992 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

205 II (20A/C) 1.4 (50 KW / 68 HP) 08.1990 - 07.1992 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

205 II (20A/C) 1.0 (37 KW / 50 HP) 08.1992 - 05.1997 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

205 II (20A/C) 1.9 (89 KW / 121 HP) 08.1990 - 05.1997 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

205 II (20A/C) 1.9 (96 KW / 131 HP) 08.1990 - 07.1992 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

205 II (20A/C) 1.9 (77 KW / 105 HP) 08.1992 - 05.1997 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

205 II (20A/C) 1.1 (40 KW / 54 HP) 10.1987 - 10.1990 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

205 II (20A/C) 1.4 (49 KW / 67 HP) 10.1987 - 10.1990 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

205 Kasten 1.1 (40 KW / 54 HP) 08.1987 - 07.1990 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

PEUGEOT 206

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

206 CC (2D) 1.6 HDi 110 (80 KW / 109 HP) 04.2005 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

206 CC (2D) 2.0 S16 (100 KW / 136 HP) 09.2000 - SKFGS-0500010 mit Ventilschaftabdichtung
mit Mehrlagen-
Zylinderkopfdichtung

206 CC (2D) 1.6 16V (80 KW / 109 HP) 09.2000 - SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

206 Schrägheck (2A/C) 1.4 LPG (55 KW / 75 HP) 05.2006 - 09.2007 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

206 Schrägheck (2A/C) 2.0 S16 (99 KW / 135 HP) 04.1999 - 10.2000 SKFGS-0500010 mit Ventilschaftabdichtung
mit Mehrlagen-
Zylinderkopfdichtung

206 Schrägheck (2A/C) 2.0 HDI 90 (66 KW / 90 HP) 12.1999 - SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung
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206 Schrägheck (2A/C) 1.6 16V (80 KW / 109 HP) 12.2000 - SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

206 Schrägheck (2A/C) 1.4 16V (65 KW / 88 HP) 10.2003 - SKGCH-0470136 Durchmesser [mm] 76

206 Schrägheck (2A/C) 1.6 HDi 110 (80 KW / 109 HP) 05.2004 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

206 Schrägheck (2A/C) 2.0 S16 (100 KW / 136 HP) 06.1999 - SKFGS-0500010 mit Ventilschaftabdichtung
mit Mehrlagen-
Zylinderkopfdichtung

206 Schrägheck (2A/C) 1.1 i (44 KW / 60 HP) 09.1998 - SKGCH-0470035 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 73,5

206 Schrägheck (2A/C) 1.4 i (55 KW / 75 HP) 09.1998 - SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

206 Schrägheck (2A/C) 1.6 i (65 KW / 89 HP) 09.1998 - 12.2000 SKGCH-0470119 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 79,5
Länge [mm] 395

206 Schrägheck (2A/C) 1.9 D (51 KW / 69 HP) 09.1998 - 11.2001 SKGCH-0470070 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 2

206 Schrägheck (2A/C) 1.1 (40 KW / 54 HP) 08.1998 - 07.2000 SKGCH-0470035 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 73,5

206 Stufenheck 1.4 (55 KW / 75 HP) 03.2007 - SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

206 Stufenheck 1.6 16V (80 KW / 109 HP) 03.2007 - SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

206 SW (2E/K) 1.1 (44 KW / 60 HP) 07.2002 - SKGCH-0470035 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 73,5

206 SW (2E/K) 1.4 (55 KW / 75 HP) 07.2002 - SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

206 SW (2E/K) 1.6 16V (80 KW / 109 HP) 07.2002 - SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

206 SW (2E/K) 2.0 16V (100 KW / 136 HP) 07.2002 - SKFGS-0500010 mit Ventilschaftabdichtung
mit Mehrlagen-
Zylinderkopfdichtung

206 SW (2E/K) 1.4 16V (65 KW / 88 HP) 10.2003 - SKGCH-0470136 Durchmesser [mm] 76

206 SW (2E/K) 1.6 HDi 110 (80 KW / 109 HP) 05.2004 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

206 SW (2E/K) 2.0 HDi (66 KW / 90 HP) 07.2002 - SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

206 Van 1.9 D (51 KW / 69 HP) 04.1999 - 05.2007 SKGCH-0470070 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 2

206+ (T3E) 1.6 16V (80 KW / 109 HP) 07.2010 - SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

206+ (T3E) 1.1 (44 KW / 60 HP) 01.2009 - SKGCH-0470035 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 73,5

206+ (T3E) 1.4 i (55 KW / 75 HP) 01.2009 - SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

PEUGEOT 207

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

207 (WA_, WC_) 1.4 16V (70 KW / 95 HP) 06.2007 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

207 (WA_, WC_) 1.4 Bioflex (60 KW / 82 HP) 08.2008 - SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

207 (WA_, WC_) 1.4 (53 KW / 72 HP) 02.2006 - SKGCH-0470035 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 73,5

207 (WA_, WC_) 1.4 16V (65 KW / 88 HP) 02.2006 - SKGCH-0470136 Durchmesser [mm] 76

207 (WA_, WC_) 1.6 16V (80 KW / 109 HP) 02.2006 - SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

207 (WA_, WC_) 1.6 HDi (66 KW / 90 HP) 02.2006 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7
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207 (WA_, WC_) 1.6 HDi (80 KW / 109 HP) 02.2006 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

207 (WA_, WC_) 1.6 16V VTi (88 KW / 120 HP) 02.2007 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

207 (WA_, WC_) 1.4 (54 KW / 73 HP) 12.2007 - SKGCH-0470035 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 73,5

207 (WA_, WC_) 1.4 16V (72 KW / 98 HP) 10.2009 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

207 (WA_, WC_) 1.6 (81 KW / 110 HP) 08.2008 - SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

207 CC (WD_) 1.6 16V (88 KW / 120 HP) 02.2007 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

207 CC (WD_) 1.6 HDi (80 KW / 109 HP) 02.2007 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

207 Stufenheck 1.4 Flex (60 KW / 82 HP) 11.2008 - SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

207 Stufenheck 1.6 Bioflex (83 KW / 113 HP) 01.2008 - SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

207 SW (WK_) 1.4 16V (72 KW / 98 HP) 11.2009 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

207 SW (WK_) 1.4 (54 KW / 74 HP) 06.2007 - SKGCH-0470035 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 73,5

207 SW (WK_) 1.4 16V (70 KW / 95 HP) 06.2007 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

207 SW (WK_) 1.6 16V (88 KW / 120 HP) 06.2007 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

207 SW (WK_) 1.6 HDi (66 KW / 90 HP) 06.2007 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

207 SW (WK_) 1.6 HDi (80 KW / 109 HP) 06.2007 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

207 Van 1.6 HDi (66 KW / 90 HP) 04.2007 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

PEUGEOT 208

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

208 1.4 (70 KW / 95 HP) 03.2012 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

208 1.4 GPL (70 KW / 95 HP) 10.2013 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

208 1.6 (88 KW / 120 HP) 03.2012 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

PEUGEOT 3008

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

3008 1.6 VTi (88 KW / 120 HP) 06.2009 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

3008 1.6 HDi (80 KW / 109 HP) 06.2009 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

PEUGEOT 301

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS
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301 1.6 VTi 115 (86 KW / 117 HP) 09.2016 - SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

301 1.6 VTi 115 (85 KW / 115 HP) 11.2012 - SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

PEUGEOT 305

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

305 II (581M) 1.6 (54 KW / 73 HP) 11.1986 - 12.1988 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

305 II (581M) 1.9 (72 KW / 98 HP) 11.1986 - 12.1988 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

305 II (581M) 1.6 (66 KW / 90 HP) 07.1984 - 08.1987 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

305 II (581M) 1.6 (71 KW / 97 HP) 10.1982 - 06.1984 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

305 II (581M) 1.6 (55 KW / 75 HP) 10.1982 - 07.1988 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

305 II (581M) 1.9 (75 KW / 102 HP) 10.1982 - 08.1985 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

305 II (581M) 1.6 (69 KW / 94 HP) 10.1982 - 06.1988 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

305 II Break (581E) 1.6 (54 KW / 73 HP) 11.1986 - 12.1988 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

305 II Break (581E) 1.6 (55 KW / 75 HP) 02.1986 - 12.1988 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

305 II Break (581E) 1.6 (66 KW / 90 HP) 07.1984 - 12.1987 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

305 II Break (581E) 1.9 (72 KW / 98 HP) 11.1986 - 12.1988 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

305 II Break (581E) 1.6 (71 KW / 97 HP) 09.1983 - 06.1984 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

305 II Break (581E) 1.9 (75 KW / 102 HP) 09.1984 - 10.1987 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

PEUGEOT 306

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

306 (7B, N3, N5) 2.0 HDI 90 (66 KW / 90 HP) 06.1999 - 05.2001 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

306 (7B, N3, N5) 1.9 D (55 KW / 75 HP) 03.1998 - 05.2001 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

306 (7B, N3, N5) 1.1 (44 KW / 60 HP) 06.1994 - 05.2001 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

306 (7B, N3, N5) 1.4 SL (55 KW / 75 HP) 06.1994 - 05.2001 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

306 (7B, N3, N5) 1.8 ST (74 KW / 101 HP) 06.1994 - 05.2001 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

306 (7B, N3, N5) 1.9 D (51 KW / 69 HP) 09.1998 - 05.2001 SKGCH-0470070 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 2

306 (7B, N3, N5) 1.6 SR (65 KW / 89 HP) 06.1994 - 10.2000 SKGCH-0470119 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 79,5
Länge [mm] 395

306 (7B, N3, N5) 1.9 SRDT (66 KW / 90 HP) 06.1994 - 05.2001 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

306 (7B, N3, N5) 1.6 (72 KW / 98 HP) 10.2000 - 05.2001 SKGCH-0470119 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 79,5
Länge [mm] 395

306 (7B, N3, N5) 1.9 D (69 KW / 94 HP) 02.1994 - 04.1997 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3
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306 (7B, N3, N5) 1.8 8V (75 KW / 102 HP) 01.1998 - 09.1999 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

306 (7B, N3, N5) 1.8 (76 KW / 103 HP) 09.1997 - 12.2002 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

306 (7B, N3, N5) 1.8 (74 KW / 101 HP) 10.1995 - 04.1997 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

306 Break (7E, N3, N5) 2.0 HDI 90 (66 KW / 90 HP) 06.1999 - 04.2002 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D (55 KW / 75 HP) 03.1998 - 04.2002 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D (51 KW / 69 HP) 09.1998 - 04.2002 SKGCH-0470070 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 2

306 Break (7E, N3, N5) 1.6 (72 KW / 98 HP) 10.2000 - 04.2002 SKGCH-0470119 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 79,5
Länge [mm] 395

306 Break (7E, N3, N5) 1.4 (55 KW / 75 HP) 03.1997 - 04.2002 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

306 Break (7E, N3, N5) 1.9 TD (66 KW / 90 HP) 02.1997 - 04.2002 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

306 Break (7E, N3, N5) 1.8 (74 KW / 101 HP) 03.1997 - 04.2002 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

306 Break (7E, N3, N5) 1.6 (65 KW / 89 HP) 03.1997 - 10.2000 SKGCH-0470119 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 79,5
Länge [mm] 395

306 Cabriolet (7D, N3, N5) 1.8 (74 KW / 101 HP) 03.1994 - 04.2002 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

306 Cabriolet (7D, N3, N5) 1.6 (72 KW / 98 HP) 10.2000 - 04.2002 SKGCH-0470119 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 79,5
Länge [mm] 395

306 Cabriolet (7D, N3, N5) 1.8 (74 KW / 101 HP) 05.1997 - 04.1999 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

306 Cabriolet (7D, N3, N5) 1.6 (65 KW / 89 HP) 04.1996 - 10.2000 SKGCH-0470119 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 79,5
Länge [mm] 395

306 Kasten/Schrägheck 1.1 (44 KW / 60 HP) 07.1993 - 12.1994 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

306 Kasten/Schrägheck 1.9 D (51 KW / 69 HP) 02.1999 - 08.2001 SKGCH-0470070 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 2

306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D (55 KW / 75 HP) 03.1998 - 05.2001 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 2.0 HDI 90 (66 KW / 90
HP)

06.1999 - 05.2001 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D (51 KW / 69 HP) 09.1998 - 05.2001 SKGCH-0470070 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 2

306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.9 DT (66 KW / 90 HP) 05.1993 - 05.2001 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.1 (44 KW / 60 HP) 05.1993 - 05.2001 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.4 (55 KW / 75 HP) 05.1993 - 05.2001 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.6 (65 KW / 89 HP) 05.1993 - 10.2000 SKGCH-0470119 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 79,5
Länge [mm] 395

306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.8 (74 KW / 101 HP) 05.1993 - 05.2001 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.6 (72 KW / 98 HP) 10.2000 - 05.2001 SKGCH-0470119 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 79,5
Länge [mm] 395

306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D (69 KW / 94 HP) 04.1993 - 04.1997 SKGCH-0470100 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 84
Länge [mm] 430
Kerben-/Lochanzahl 2

306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.8 8V (75 KW / 102 HP) 01.1998 - 09.1999 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.8 (74 KW / 101 HP) 05.1997 - 04.1999 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

306 Schrägheck (7A, 7C, N3, N5) 1.6 (66 KW / 90 HP) 07.2000 - 05.2001 SKGCH-0470119 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 79,5
Länge [mm] 395
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306 Van (N_, 7_) 1.9 D (51 KW / 69 HP) 02.1999 - 08.2002 SKGCH-0470070 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 2

306 Van (N_, 7_) 2.0 HDi (66 KW / 90 HP) 08.1998 - 06.2000 SKGCH-0470139 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Kerben-/Lochanzahl 2

306 Van (N_, 7_) 1.9 D (69 KW / 94 HP) 02.1994 - 04.1999 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

PEUGEOT 307

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

307 (3A/C) 1.6 16V (80 KW / 109 HP) 08.2000 - SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

307 (3A/C) 2.0 16V (100 KW / 136 HP) 08.2000 - SKFGS-0500010 mit Ventilschaftabdichtung
mit Mehrlagen-
Zylinderkopfdichtung

307 (3A/C) 2.0 HDi 90 (66 KW / 90 HP) 08.2000 - SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

307 (3A/C) 2.0 HDi 110 (79 KW / 107 HP) 08.2000 - SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

307 (3A/C) 1.6 (85 KW / 115 HP) 08.2005 - 12.2009 SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

307 (3A/C) 1.4 (55 KW / 75 HP) 08.2000 - SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

307 (3A/C) 1.4 16V (65 KW / 88 HP) 11.2003 - SKGCH-0470136 Durchmesser [mm] 76

307 (3A/C) 1.6 HDi 110 (80 KW / 109 HP) 02.2004 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

307 (3A/C) 2.0 (105 KW / 143 HP) 08.2008 - SKFGS-0500010 mit Ventilschaftabdichtung
mit Mehrlagen-
Zylinderkopfdichtung

307 (3A/C) 1.6 HDi (66 KW / 90 HP) 04.2005 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

307 (3A/C) 2.0 HDi 135 (100 KW / 136 HP) 10.2003 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

307 (3A/C) 1.6 BioFlex (80 KW / 109 HP) 09.2007 - SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

307 (3A/C) 1.6 (81 KW / 110 HP) 07.2006 - SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

307 Break (3E) 2.0 (100 KW / 136 HP) 03.2002 - SKFGS-0500010 mit Ventilschaftabdichtung
mit Mehrlagen-
Zylinderkopfdichtung

307 Break (3E) 1.6 HDi 110 (80 KW / 109 HP) 02.2004 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

307 Break (3E) 2.0 HDi 135 (100 KW / 136 HP) 02.2004 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

307 Break (3E) 2.0 HDI 110 (79 KW / 107 HP) 03.2002 - SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

307 Break (3E) 1.4 (55 KW / 75 HP) 04.2002 - 09.2003 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

307 Break (3E) 1.6 BioFlex (80 KW / 109 HP) 09.2007 - SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

307 Break (3E) 1.6 HDi (66 KW / 90 HP) 04.2005 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

307 Break (3E) 1.4 16V (65 KW / 88 HP) 11.2003 - SKGCH-0470136 Durchmesser [mm] 76

307 Break (3E) 1.6 16V (80 KW / 109 HP) 03.2002 - SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8
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307 Break (3E) 2.0 HDI 90 (66 KW / 90 HP) 03.2002 - SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

307 CC (3B) 2.0 HDi 135 (100 KW / 136 HP) 06.2005 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

307 CC (3B) 1.6 16V (80 KW / 110 HP) 02.2005 - SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

307 CC (3B) 2.0 16V (100 KW / 136 HP) 10.2003 - SKFGS-0500010 mit Ventilschaftabdichtung
mit Mehrlagen-
Zylinderkopfdichtung

307 Stufenheck 2.0 HDi (66 KW / 90 HP) 09.2006 - 10.2010 SKGCH-0470139 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Kerben-/Lochanzahl 2

307 Stufenheck 2.0 HDi (80 KW / 109 HP) 09.2006 - 03.2012 SKGCH-0470139 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Kerben-/Lochanzahl 2

307 SW (3H) 1.4 16V (65 KW / 88 HP) 11.2003 - SKGCH-0470136 Durchmesser [mm] 76

307 SW (3H) 1.6 HDI 110 (80 KW / 109 HP) 02.2004 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

307 SW (3H) 2.0 HDi 135 (100 KW / 136 HP) 02.2004 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

307 SW (3H) 1.4 (55 KW / 75 HP) 04.2002 - 09.2003 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

307 SW (3H) 1.6 HDI 90 (66 KW / 90 HP) 12.2006 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

307 SW (3H) 1.6 BioFlex (80 KW / 109 HP) 09.2007 - SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

307 SW (3H) 1.6 16V (80 KW / 109 HP) 03.2002 - SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

307 SW (3H) 2.0 16V (100 KW / 136 HP) 03.2002 - SKFGS-0500010 mit Ventilschaftabdichtung
mit Mehrlagen-
Zylinderkopfdichtung

307 SW (3H) 2.0 HDI 90 (66 KW / 90 HP) 03.2002 - SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

307 SW (3H) 2.0 HDI 110 (79 KW / 107 HP) 03.2002 - SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

PEUGEOT 308

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi (103 KW / 140 HP) 07.2010 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

308 (4A_, 4C_) 1.4 16V (70 KW / 95 HP) 09.2007 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

308 (4A_, 4C_) 1.6 16V (88 KW / 120 HP) 09.2007 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi (66 KW / 90 HP) 09.2007 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

308 (4A_, 4C_) 1.6 BioFlex (80 KW / 109 HP) 04.2008 - SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi (80 KW / 109 HP) 09.2007 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi (100 KW / 136 HP) 09.2007 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

308 (4A_, 4C_) 1.4 16V (72 KW / 98 HP) 12.2009 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

308 CC 1.6 16V (88 KW / 120 HP) 06.2009 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9
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308 CC 2.0 HDi (100 KW / 136 HP) 04.2009 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

308 CC 2.0 HDi (103 KW / 140 HP) 04.2009 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

308 SW 2.0 HDi (103 KW / 140 HP) 09.2007 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

308 SW 1.4 16V (72 KW / 98 HP) 12.2009 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

308 SW 1.6 Bioflex (82 KW / 112 HP) 03.2009 - SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

308 SW 1.4 16V (70 KW / 95 HP) 09.2007 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

308 SW 1.6 16V (88 KW / 120 HP) 09.2007 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

308 SW 1.6 HDi (66 KW / 90 HP) 09.2007 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

308 SW 1.6 HDi (80 KW / 109 HP) 09.2007 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

308 SW 2.0 HDi (100 KW / 136 HP) 09.2007 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

PEUGEOT 309

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

309 I (10C, 10A) 1.6 KAT (55 KW / 75 HP) 09.1986 - 12.1989 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

309 I (10C, 10A) 1.6 (59 KW / 80 HP) 10.1985 - 07.1989 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

309 I (10C, 10A) 1.4 (49 KW / 67 HP) 03.1989 - 07.1989 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

309 I (10C, 10A) 1.4 (55 KW / 75 HP) 03.1989 - 07.1989 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

309 I (10C, 10A) 1.4 (62 KW / 84 HP) 03.1989 - 07.1989 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

309 I (10C, 10A) 1.6 (53 KW / 72 HP) 08.1987 - 07.1989 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

309 I (10C, 10A) 1.6 (55 KW / 75 HP) 10.1985 - 07.1989 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

309 I (10C, 10A) 1.6 (76 KW / 103 HP) 11.1985 - 09.1988 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

309 I (10C, 10A) 1.9 (72 KW / 98 HP) 03.1986 - 07.1989 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

309 I (10C, 10A) 1.9 (75 KW / 102 HP) 10.1985 - 07.1989 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

309 I (10C, 10A) 1.9 (80 KW / 109 HP) 07.1988 - 07.1989 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

309 I (10C, 10A) 1.9 GTI (88 KW / 120 HP) 07.1988 - 07.1989 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

309 I (10C, 10A) 1.9 GTI (94 KW / 128 HP) 10.1986 - 07.1989 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

309 I (10C, 10A) 1.6 (83 KW / 113 HP) 07.1986 - 06.1989 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

309 II (3C, 3A) 1.1 (44 KW / 60 HP) 08.1990 - 12.1993 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

309 II (3C, 3A) 1.4 (55 KW / 75 HP) 07.1989 - 12.1993 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

309 II (3C, 3A) 1.6 (65 KW / 88 HP) 07.1989 - 12.1993 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

309 II (3C, 3A) 1.9 (72 KW / 98 HP) 08.1989 - 12.1993 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5
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309 II (3C, 3A) 1.9 (80 KW / 109 HP) 10.1990 - 12.1993 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

309 II (3C, 3A) 1.9 GTI (88 KW / 120 HP) 07.1989 - 12.1993 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

309 II (3C, 3A) 1.9 GTI 16V (116 KW / 158 HP) 08.1989 - 07.1990 SKGCH-0470085 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Länge [mm] 439

309 II (3C, 3A) 1.6 (68 KW / 92 HP) 07.1989 - 12.1993 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

309 II (3C, 3A) 1.4 (49 KW / 67 HP) 07.1990 - 12.1993 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

309 II (3C, 3A) 1.9 GTI 16V (108 KW / 147 HP) 10.1990 - 12.1993 SKGCH-0470085 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Länge [mm] 439

309 II (3C, 3A) 1.6 (74 KW / 101 HP) 09.1989 - 10.1993 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

309 II (3C, 3A) 1.9 GTI (96 KW / 131 HP) 09.1989 - 10.1993 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

309 II (3C, 3A) 1.1 (40 KW / 54 HP) 09.1989 - 10.1993 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

309 II (3C, 3A) 1.6 GTi (85 KW / 116 HP) 09.1989 - 10.1993 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

309 II (3C, 3A) 1.6 (69 KW / 94 HP) 07.1989 - 12.1993 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

PEUGEOT 405

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

405 I (15B) 1.9 4x4 (93 KW / 126 HP) 07.1990 - 07.1992 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

405 I (15B) 1.4 (50 KW / 68 HP) 06.1987 - 07.1992 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

405 I (15B) 1.6 (69 KW / 94 HP) 01.1987 - 12.1992 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

405 I (15B) 1.6 (53 KW / 72 HP) 07.1987 - 12.1992 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

405 I (15B) 1.6 (66 KW / 90 HP) 10.1989 - 12.1992 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

405 I (15B) 1.9 (70 KW / 95 HP) 07.1987 - 12.1992 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

405 I (15B) 1.9 Sport MI-16 (116 KW / 158 HP) 07.1987 - 11.1991 SKGCH-0470085 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Länge [mm] 439

405 I (15B) 1.6 (55 KW / 75 HP) 07.1987 - 06.1988 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

405 I (15B) 1.6 (65 KW / 88 HP) 07.1987 - 12.1992 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

405 I (15B) 1.9 Injection (77 KW / 105 HP) 07.1987 - 12.1992 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

405 I (15B) 1.9 (80 KW / 109 HP) 07.1988 - 12.1992 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

405 I (15B) 1.9 4x4 (80 KW / 109 HP) 07.1988 - 12.1992 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

405 I (15B) 1.9 (72 KW / 98 HP) 06.1987 - 07.1992 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

405 I (15B) 1.9 (88 KW / 120 HP) 07.1988 - 12.1992 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

405 I (15B) 1.9 Sport MI-16 (108 KW / 147 HP) 04.1988 - 12.1992 SKGCH-0470085 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Länge [mm] 439

405 I (15B) 1.9 Injection 4x4 (77 KW / 105 HP) 06.1987 - 07.1992 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

405 I (15B) 1.9 SPort MI-16 4x4 (108 KW / 147 HP) 04.1988 - 12.1992 SKGCH-0470085 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Länge [mm] 439

405 I (15B) 1.6 4x4 (65 KW / 88 HP) 04.1988 - 07.1992 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5
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405 I (15B) 1.9 4x4 (88 KW / 120 HP) 06.1987 - 07.1992 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

405 I (15B) 1.9 4x4 (116 KW / 158 HP) 06.1987 - 07.1992 SKGCH-0470085 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Länge [mm] 439

405 I (15B) 1.9 (93 KW / 126 HP) 07.1987 - 12.1993 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

405 I (15B) 1.9 (90 KW / 122 HP) 01.1989 - 12.1992 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

405 I (15B) 1.4 (47 KW / 64 HP) 01.1987 - 07.1992 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

405 I Break (15E) 1.9 4x4 (88 KW / 120 HP) 07.1990 - 07.1992 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

405 I Break (15E) 1.6 (68 KW / 92 HP) 05.1988 - 07.1992 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

405 I Break (15E) 1.9 (72 KW / 98 HP) 05.1988 - 07.1992 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

405 I Break (15E) 1.9 Allrad (77 KW / 105 HP) 09.1988 - 07.1992 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

405 I Break (15E) 1.9 Allrad (116 KW / 158 HP) 06.1987 - 07.1992 SKGCH-0470085 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Länge [mm] 439

405 I Break (15E) 1.6 (53 KW / 72 HP) 10.1988 - 08.1992 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

405 I Break (15E) 1.6 (66 KW / 90 HP) 10.1988 - 08.1992 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

405 I Break (15E) 1.9 (70 KW / 95 HP) 10.1988 - 08.1992 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

405 I Break (15E) 1.9 (88 KW / 120 HP) 10.1988 - 08.1992 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

405 I Break (15E) 1.4 (47 KW / 64 HP) 05.1988 - 07.1992 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

405 I Break (15E) 1.6 SRi 4x4 (65 KW / 88 HP) 04.1988 - 07.1992 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

405 I Break (15E) 1.6 (65 KW / 88 HP) 10.1988 - 08.1992 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

405 I Break (15E) 1.6 (55 KW / 75 HP) 10.1988 - 08.1992 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

405 I Break (15E) 1.9 (77 KW / 105 HP) 10.1988 - 08.1992 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

405 I Break (15E) 1.9 (80 KW / 109 HP) 10.1988 - 08.1992 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

405 I Break (15E) 1.6 (69 KW / 94 HP) 10.1988 - 08.1992 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

405 I Break (15E) 1.9 4x4 (80 KW / 109 HP) 10.1988 - 08.1992 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

405 II (4B) 1.8 (76 KW / 103 HP) 08.1996 - 11.1999 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

405 II (4B) 1.6 (66 KW / 90 HP) 08.1992 - 05.1997 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

405 II (4B) 1.4 (58 KW / 79 HP) 08.1992 - 06.1994 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

405 II (4B) 1.9 TD (66 KW / 90 HP) 08.1992 - 10.1995 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

405 II (4B) 1.4 (55 KW / 75 HP) 08.1992 - 10.1995 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

405 II (4B) 1.6 (68 KW / 92 HP) 08.1992 - 08.1994 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

405 II (4B) 1.6 (65 KW / 88 HP) 08.1992 - 10.1995 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

405 II (4B) 1.8 (74 KW / 101 HP) 08.1992 - 10.1995 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

405 II (4B) 1.9 TD (69 KW / 94 HP) 08.1992 - 05.1997 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

405 II (4B) 1.9 (78 KW / 107 HP) 08.1992 - 11.1997 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

405 II Break (4E) 1.4 (58 KW / 79 HP) 07.1993 - 06.1994 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

405 II Break (4E) 1.9 TD (66 KW / 90 HP) 08.1992 - 10.1996 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3
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405 II Break (4E) 1.4 (55 KW / 75 HP) 08.1992 - 10.1996 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

405 II Break (4E) 1.6 (65 KW / 88 HP) 08.1992 - 10.1996 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

405 II Break (4E) 1.8 (74 KW / 101 HP) 08.1992 - 10.1996 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

405 II Break (4E) 1.9 (78 KW / 107 HP) 08.1992 - 11.1997 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

PEUGEOT 406

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

406 (8B) 1.8 (66 KW / 90 HP) 05.1997 - 05.2004 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

406 (8B) 2.0 16V (99 KW / 135 HP) 01.1999 - 08.2000 SKFGS-0500010 mit Ventilschaftabdichtung
mit Mehrlagen-
Zylinderkopfdichtung

406 (8B) 1.6 (65 KW / 88 HP) 11.1995 - 05.2004 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

406 (8B) 1.9 D (55 KW / 75 HP) 10.1996 - 05.2004 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

406 (8B) 2.0 HDi 110 (79 KW / 107 HP) 08.2001 - 05.2004 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

406 (8B) 1.9 TD (69 KW / 94 HP) 10.1995 - 10.1997 SKGCH-0470100 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 84
Länge [mm] 430
Kerben-/Lochanzahl 2

406 (8B) 2.0 16V (100 KW / 136 HP) 08.2000 - 06.2004 SKFGS-0500010 mit Ventilschaftabdichtung
mit Mehrlagen-
Zylinderkopfdichtung

406 (8B) 1.9 TD (66 KW / 90 HP) 01.1996 - 05.2004 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

406 (8B) 2.0 HDI 90 (66 KW / 90 HP) 02.1999 - 05.2004 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

406 (8B) 1.8 (74 KW / 101 HP) 10.1996 - 03.1999 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

406 (8B) 2.2 HDi (98 KW / 133 HP) 03.2000 - 05.2004 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

406 (8B) 2.0 HDI 110 (80 KW / 109 HP) 06.1998 - 08.2001 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

406 (8B) 1.9 TD (68 KW / 92 HP) 01.1996 - 05.2004 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

406 Break (8E/F) 1.8 (66 KW / 90 HP) 05.1997 - 10.2004 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

406 Break (8E/F) 2.0 16V (99 KW / 135 HP) 01.1999 - 10.2000 SKFGS-0500010 mit Ventilschaftabdichtung
mit Mehrlagen-
Zylinderkopfdichtung

406 Break (8E/F) 1.8 (74 KW / 101 HP) 10.1996 - 03.1999 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

406 Break (8E/F) 2.0 HDi 110 (79 KW / 107 HP) 08.2001 - 10.2004 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

406 Break (8E/F) 1.9 D (55 KW / 75 HP) 10.1996 - 10.2004 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

406 Break (8E/F) 1.9 TD (66 KW / 90 HP) 10.1996 - 10.2004 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

406 Break (8E/F) 2.0 16V (100 KW / 136 HP) 10.2000 - 10.2004 SKFGS-0500010 mit Ventilschaftabdichtung
mit Mehrlagen-
Zylinderkopfdichtung

406 Break (8E/F) 2.0 HDI 90 (66 KW / 90 HP) 02.1999 - 10.2004 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung
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406 Break (8E/F) 2.2 HDI (98 KW / 133 HP) 03.2000 - 10.2004 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

406 Break (8E/F) 2.0 HDI 110 (80 KW / 109 HP) 02.1999 - 04.2004 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

406 Coupe (8C) 2.0 16V (99 KW / 135 HP) 01.1999 - 10.2000 SKFGS-0500010 mit Ventilschaftabdichtung
mit Mehrlagen-
Zylinderkopfdichtung

406 Coupe (8C) 2.0 16V (100 KW / 136 HP) 10.2000 - 12.2004 SKFGS-0500010 mit Ventilschaftabdichtung
mit Mehrlagen-
Zylinderkopfdichtung

406 Coupe (8C) 2.2 HDI (98 KW / 133 HP) 03.2000 - 12.2004 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

PEUGEOT 407

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

407 (6D_) 1.6 HDi 110 (80 KW / 109 HP) 05.2004 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

407 (6D_) 2.0 (100 KW / 136 HP) 05.2004 - SKFGS-0500010 mit Ventilschaftabdichtung
mit Mehrlagen-
Zylinderkopfdichtung

407 (6D_) 2.0 HDi 135 (100 KW / 136 HP) 05.2004 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

407 (6D_) 2.0 HDi (103 KW / 140 HP) 06.2009 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

407 Coupe (6C_) 2.0 HDi (100 KW / 136 HP) 10.2005 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

407 Coupe (6C_) 2.0 HDi (103 KW / 140 HP) 09.2008 - 12.2009 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

407 SW (6E_) 2.0 (100 KW / 136 HP) 05.2004 - SKFGS-0500010 mit Ventilschaftabdichtung
mit Mehrlagen-
Zylinderkopfdichtung

407 SW (6E_) 1.6 HDi 110 (80 KW / 109 HP) 05.2004 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

407 SW (6E_) 2.0 HDi 135 (100 KW / 136 HP) 07.2004 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

407 SW (6E_) 2.0 HDi (103 KW / 140 HP) 08.2008 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

PEUGEOT 5008

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

5008 1.6 16V (88 KW / 120 HP) 09.2009 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

5008 1.6 HDi (80 KW / 110 HP) 09.2009 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7
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PEUGEOT 508

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

508 1.6 VTi (88 KW / 120 HP) 11.2010 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

508 2.0 HDi (103 KW / 140 HP) 11.2010 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

508 1.6 VTi (85 KW / 116 HP) 11.2010 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

508 2.0 HDi (100 KW / 136 HP) 11.2010 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

508 SW 1.6 VTi (88 KW / 120 HP) 11.2010 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

508 SW 2.0 HDi (103 KW / 140 HP) 11.2010 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

508 SW 1.6 VTi (85 KW / 116 HP) 11.2010 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

508 SW 2.0 HDi (100 KW / 136 HP) 11.2010 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

PEUGEOT 607

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

607 (9D, 9U) 2.0 HDI (100 KW / 136 HP) 09.2005 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

607 (9D, 9U) 2.0 HDI (80 KW / 109 HP) 05.2000 - SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

607 (9D, 9U) 2.2 HDI (98 KW / 133 HP) 02.2000 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

607 (9D, 9U) 2.0 HDi (79 KW / 107 HP) 03.2001 - 09.2004 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

607 (9D, 9U) 2.0 (100 KW / 136 HP) 02.2000 - SKFGS-0500010 mit Ventilschaftabdichtung
mit Mehrlagen-
Zylinderkopfdichtung

PEUGEOT 806

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

806 (221) 1.9 TD (68 KW / 92 HP) 05.1997 - 08.2002 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

806 (221) 2.0 HDI 16V (80 KW / 109 HP) 08.1999 - 08.2002 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

806 (221) 2.0 HDI (80 KW / 109 HP) 08.1999 - 08.2002 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

806 (221) 1.8 (73 KW / 99 HP) 07.1995 - 08.2002 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

806 (221) 1.9 TD (66 KW / 90 HP) 07.1995 - 08.2002 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3
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806 (221) 2.0 16V (100 KW / 136 HP) 09.2000 - 08.2002 SKFGS-0500010 mit Ventilschaftabdichtung
mit Mehrlagen-
Zylinderkopfdichtung

PEUGEOT 807

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

807 (E) 2.0 (100 KW / 136 HP) 06.2002 - SKFGS-0500010 mit Ventilschaftabdichtung
mit Mehrlagen-
Zylinderkopfdichtung

807 (E) 2.0 HDi (79 KW / 107 HP) 06.2002 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

807 (E) 2.2 HDi (94 KW / 128 HP) 06.2002 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

807 (E) 2.0 HDI (100 KW / 136 HP) 06.2006 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

807 (E) 2.0 HDi (80 KW / 109 HP) 04.2004 - 05.2006 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

807 (E) 2.0 HDi (88 KW / 120 HP) 02.2006 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

PEUGEOT BIPPER

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

BIPPER (AA_) 1.4 (54 KW / 73 HP) 02.2008 - SKGCH-0470035 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 73,5

BIPPER Tepee 1.4 (54 KW / 73 HP) 04.2008 - SKGCH-0470035 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 73,5

PEUGEOT BOXER

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

BOXER Bus (230P) 1.9 TD (66 KW / 90 HP) 08.1994 - 04.2002 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

BOXER Bus (230P) 1.9 TD (68 KW / 92 HP) 03.1994 - 04.2002 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

BOXER Bus (230P) 1.9 TD 4x4 (68 KW / 92 HP) 07.1996 - 04.2002 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

BOXER Bus (244, Z_) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP) 04.2002 - SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

BOXER Bus (244, Z_) 2.2 HDi (74 KW / 101 HP) 04.2002 - SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

BOXER Kasten (230L) 2.0 HDI (62 KW / 84 HP) 08.2001 - 04.2002 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

BOXER Kasten (230L) 1.9 TD (68 KW / 92 HP) 03.1994 - 04.2002 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

BOXER Kasten (230L) 1.9 TD (66 KW / 90 HP) 07.1999 - 04.2002 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3
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BOXER Kasten (230L) 1.9 DT 4x4 (66 KW / 90 HP) 03.1996 - 09.1998 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

BOXER Kasten (244) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP) 04.2002 - SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

BOXER Kasten (244) 2.2 HDi (74 KW / 101 HP) 04.2002 - SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.0 HDi (62 KW / 84 HP) 04.2002 - SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

BOXER Pritsche/Fahrgestell (244) 2.2 HDi (74 KW / 101 HP) 04.2002 - SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 1.9 TD (68 KW / 92 HP) 07.1994 - 04.2002 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

BOXER Pritsche/Fahrgestell (ZCT_) 1.9 TD (66 KW / 90 HP) 06.1994 - 04.2002 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

PEUGEOT EXPERT

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

EXPERT (224) 2.0 (100 KW / 136 HP) 07.2000 - 12.2006 SKFGS-0500010 mit Ventilschaftabdichtung
mit Mehrlagen-
Zylinderkopfdichtung

EXPERT (224) 2.0 HDI (80 KW / 109 HP) 07.2000 - 12.2006 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

EXPERT (224) 1.9 TD (66 KW / 90 HP) 02.1996 - 09.2000 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

EXPERT (224) 2.0 HDI 16V (80 KW / 109 HP) 07.2000 - 12.2006 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

EXPERT (224) 1.8 (74 KW / 101 HP) 10.1996 - 09.2000 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

EXPERT (224) 1.9 TD (68 KW / 92 HP) 02.1996 - 05.1998 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

EXPERT (224) 1.9 D (51 KW / 69 HP) 12.2003 - 12.2006 SKGCH-0470070 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 2

EXPERT (224) 2.0 HDi (69 KW / 94 HP) 10.2000 - 10.2006 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

EXPERT Kasten (222) 2.0 HDI (69 KW / 94 HP) 07.2000 - 12.2006 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

EXPERT Kasten (222) 1.9 TD (66 KW / 90 HP) 02.1996 - 09.2000 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

EXPERT Kasten (222) 1.9 TD (68 KW / 92 HP) 02.1996 - 05.1998 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

EXPERT Kasten (222) 2.0 HDI (80 KW / 109 HP) 07.2000 - 12.2006 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

EXPERT Kasten (222) 2.0 (100 KW / 136 HP) 09.2002 - 12.2006 SKFGS-0500010 mit Ventilschaftabdichtung
mit Mehrlagen-
Zylinderkopfdichtung

EXPERT Kasten (222) 2.0 HDI (80 KW / 109 HP) 07.2000 - 12.2006 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

EXPERT Kasten (222) 1.8 (74 KW / 101 HP) 10.1996 - 09.2000 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

EXPERT Kasten (222) 1.9 D 70 (51 KW / 69 HP) 12.1998 - 12.2006 SKGCH-0470070 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 2

EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 1.6 HDi 90 (66 KW /
90 HP)

01.2007 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7
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EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 120 (88 KW
/ 120 HP)

01.2007 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 140 (100
KW / 136 HP)

01.2007 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

EXPERT Pritsche/Fahrgestell 1.6 HDi 90 (66 KW / 90 HP) 01.2007 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

EXPERT Pritsche/Fahrgestell 2.0 HDi 120 (88 KW / 120 HP) 01.2007 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

EXPERT Pritsche/Fahrgestell 2.0 HDi 140 (100 KW / 136
HP)

01.2007 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

EXPERT Pritsche/Fahrgestell (223) 1.9 TD (66 KW / 90 HP) 02.1996 - 09.2000 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

EXPERT Pritsche/Fahrgestell (223) 1.9 TD (68 KW / 92 HP) 02.1996 - 05.1998 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

EXPERT Pritsche/Fahrgestell (223) 1.9 D (51 KW / 69 HP) 06.1998 - 09.2001 SKGCH-0470070 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 2

EXPERT Pritsche/Fahrgestell (223) 2.0 HDi (69 KW / 94 HP) 10.2000 - 10.2006 SKGCH-0470139 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Kerben-/Lochanzahl 2

EXPERT Pritsche/Fahrgestell (223) 2.0 HDi (80 KW / 109
HP)

10.2000 - 10.2006 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

EXPERT Tepee (VF3V_) 1.6 HDi 90 (66 KW / 90 HP) 01.2007 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

EXPERT Tepee (VF3V_) 2.0 HDi 120 (88 KW / 120 HP) 01.2007 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

EXPERT Tepee (VF3V_) 2.0 HDi 140 (100 KW / 136 HP) 01.2007 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

EXPERT Tepee (VF3V_) 2.0 HDi 120 4x4 (88 KW / 120 HP) 01.2007 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

PEUGEOT PARTNER

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

PARTNER Combispace (5F) 1.8 (66 KW / 90 HP) 05.1997 - 12.2003 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

PARTNER Combispace (5F) 1.1 (44 KW / 60 HP) 06.1996 - 10.2002 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

PARTNER Combispace (5F) 1.4 (55 KW / 75 HP) 06.1996 - 12.2015 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

PARTNER Combispace (5F) 1.6 HDi 90 (66 KW / 90 HP) 10.2005 - 12.2015 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

PARTNER Combispace (5F) 1.6 HDi 75 (55 KW / 75 HP) 02.2006 - 12.2013 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

PARTNER Combispace (5F) 1.9 D (51 KW / 69 HP) 12.1998 - 07.2008 SKGCH-0470070 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 2

PARTNER Combispace (5F) 1.6 16V (80 KW / 109 HP) 07.2001 - 03.2008 SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

PARTNER Combispace (5F) 2.0 HDI (66 KW / 90 HP) 02.2000 - 07.2008 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung
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PARTNER Combispace (5F) 1.9 D 4x4 (51 KW / 69 HP) 04.2004 - 08.2005 SKGCH-0470070 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 2

PARTNER Combispace (5F) 1.4 (54 KW / 73 HP) 11.2002 - 10.2006 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

PARTNER Combispace (5F) 2.0 HDi 4x4 (66 KW / 90 HP) 04.2004 - 08.2005 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

PARTNER Kasten 1.6 (72 KW / 98 HP) 11.2010 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

PARTNER Kasten 1.6 (88 KW / 120 HP) 04.2010 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

PARTNER Kasten 1.6 HDi 4x4 (66 KW / 90 HP) 04.2012 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

PARTNER Kasten 1.6 (66 KW / 90 HP) 04.2008 - SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

PARTNER Kasten 1.6 (80 KW / 109 HP) 04.2008 - SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

PARTNER Kasten 1.6 HDi (55 KW / 75 HP) 04.2008 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

PARTNER Kasten 1.6 HDi (66 KW / 90 HP) 04.2008 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

PARTNER Kasten 1.6 HDi (80 KW / 109 HP) 04.2008 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

PARTNER Kasten (5) 1.8 (66 KW / 90 HP) 03.1997 - 08.2000 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

PARTNER Kasten (5) 1.1 (44 KW / 60 HP) 06.1996 - 09.2005 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

PARTNER Kasten (5) 1.4 (55 KW / 75 HP) 06.1996 - 12.2015 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

PARTNER Kasten (5) 1.9 D 4x4 (51 KW / 69 HP) 04.2004 - 11.2007 SKGCH-0470070 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 2

PARTNER Kasten (5) 2.0 HDi 4x4 (66 KW / 90 HP) 04.2004 - 08.2005 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

PARTNER Kasten (5) 1.6 HDi 75 (55 KW / 75 HP) 02.2006 - 07.2008 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

PARTNER Kasten (5) 1.6 HDi 90 (66 KW / 90 HP) 02.2006 - 12.2015 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

PARTNER Kasten (5) 2.0 HDi (66 KW / 90 HP) 04.2000 - 07.2008 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

PARTNER Kasten (5) 1.9 D (51 KW / 69 HP) 06.1996 - 12.2015 SKGCH-0470070 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 2

PARTNER Kasten (5) 1.4 BiFuel (55 KW / 75 HP) 04.2003 - 10.2006 SKGSC-0510002 mit Ventilschaftabdichtung

PARTNER Kasten (5) 1.6 (80 KW / 109 HP) 09.2000 - 10.2002 SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

PARTNER Pritsche/Fahrgestell 1.9 D (51 KW / 69 HP) 01.1999 - 07.2008 SKGCH-0470070 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 2

PARTNER Pritsche/Fahrgestell 1.6 HDi (55 KW / 75 HP) 01.2009 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

PARTNER Pritsche/Fahrgestell 1.6 HDi (66 KW / 90 HP) 01.2009 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

PARTNER Tepee 1.6 (81 KW / 110 HP) 09.2008 - SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

PARTNER Tepee 1.6 (72 KW / 98 HP) 08.2010 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

PARTNER Tepee 1.6 (88 KW / 120 HP) 04.2010 - SKGCH-0470147 Dicke/Stärke [mm] 0,9

PARTNER Tepee 1.6 (66 KW / 90 HP) 04.2008 - SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8

PARTNER Tepee 1.6 (80 KW / 109 HP) 04.2008 - SKGCH-0470023 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 79,8
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PARTNER Tepee 1.6 HDi (55 KW / 75 HP) 04.2008 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

PARTNER Tepee 1.6 HDi (66 KW / 90 HP) 04.2008 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

PARTNER Tepee 1.6 HDi (80 KW / 109 HP) 04.2008 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7
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 PORSCHE
PORSCHE 911

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

911 (997) 3.8 Carrera 4 GTS (300 KW / 408 HP) 06.2009 - 12.2012 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

PORSCHE BOXSTER

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

BOXSTER (987) S (206 KW / 280 HP) 11.2004 - 12.2006 SKGCH-0470077 Dicke/Stärke [mm] 1,85
Kerben-/Lochanzahl 3
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 RENAULT
RENAULT 19

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

19 I (B/C53_) 1.9 DT (68 KW / 92 HP) 09.1990 - 04.1992 SKGCH-0470077 Dicke/Stärke [mm] 1,85
Kerben-/Lochanzahl 3

19 I (B/C53_) 1.9 D (B/C534, B/C53J) (47 KW / 64 HP) 09.1988 - 04.1992 SKGCH-0470077 Dicke/Stärke [mm] 1,85
Kerben-/Lochanzahl 3

19 I Chamade (L53_) 1.9 D (L534, L53J) (47 KW / 64 HP) 10.1989 - 04.1992 SKGCH-0470077 Dicke/Stärke [mm] 1,85
Kerben-/Lochanzahl 3

19 I Kasten (S53_) 1.9 D (48 KW / 65 HP) 01.1988 - 12.1992 SKGCH-0470077 Dicke/Stärke [mm] 1,85
Kerben-/Lochanzahl 3

19 II (B/C53_) 1.9 D (B/C53J) (47 KW / 64 HP) 04.1992 - 12.1995 SKGCH-0470077 Dicke/Stärke [mm] 1,85
Kerben-/Lochanzahl 3

19 II Chamade (L53_) 1.9 D (L53J) (47 KW / 64 HP) 04.1992 - 12.1995 SKGCH-0470077 Dicke/Stärke [mm] 1,85
Kerben-/Lochanzahl 3

19 II Kasten (S53_) 1.9 D (48 KW / 65 HP) 03.1992 - 12.1995 SKGCH-0470077 Dicke/Stärke [mm] 1,85
Kerben-/Lochanzahl 3

RENAULT 21

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

21 (B48_) 1.9 D (B48H, B48I) (47 KW / 64 HP) 09.1989 - 01.1994 SKGCH-0470077 Dicke/Stärke [mm] 1,85
Kerben-/Lochanzahl 3

21 Kasten (S48_) 1.9 D (47 KW / 64 HP) 06.1986 - 08.1994 SKGCH-0470077 Dicke/Stärke [mm] 1,85
Kerben-/Lochanzahl 3

21 Kombi (K48_) 1.9 D (47 KW / 64 HP) 03.1986 - 08.1994 SKGCH-0470077 Dicke/Stärke [mm] 1,85
Kerben-/Lochanzahl 3

21 Stufenheck (L48_) 1.9 D (L48H, L48I) (47 KW / 64 HP) 08.1989 - 10.1993 SKGCH-0470077 Dicke/Stärke [mm] 1,85
Kerben-/Lochanzahl 3

RENAULT CLIO

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) (55 KW /
75 HP)

07.2008 - SKGCH-0470028

CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR02, KR0J) (55 KW /
75 HP)

02.2008 - SKGCH-0470028

CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V (KR0E) (58 KW / 78 HP) 02.2008 - SKGCH-0470028

CLIO Grandtour IV 1.2 16V (54 KW / 73 HP) 01.2013 - SKGCH-0470028

CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (5/357Y, 5/357K) (43 KW / 58
HP)

01.1996 - 09.1998 SKGSC-0510014 mit Zylinderkopfdichtung

CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.9 D (48 KW / 65 HP) 05.1996 - 02.1998 SKGCH-0470077 Dicke/Stärke [mm] 1,85
Kerben-/Lochanzahl 3

CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L) (47
KW / 64 HP)

01.1991 - 09.1998 SKGCH-0470077 Dicke/Stärke [mm] 1,85
Kerben-/Lochanzahl 3
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CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (5/357Y, 5/357K) (40 KW / 54
HP)

01.1996 - 09.1998 SKGSC-0510014 mit Zylinderkopfdichtung

CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.9 D (40 KW / 54 HP) 01.1997 - 09.1998 SKGCH-0470077 Dicke/Stärke [mm] 1,85
Kerben-/Lochanzahl 3

CLIO I Kasten (S57_) 1.9 RND (40 KW / 54 HP) 04.1996 - 02.1998 SKGCH-0470077 Dicke/Stärke [mm] 1,85
Kerben-/Lochanzahl 3

CLIO I Kasten (S57_) 1.9 D (48 KW / 65 HP) 01.1991 - 09.1998 SKGCH-0470077 Dicke/Stärke [mm] 1,85
Kerben-/Lochanzahl 3

CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 LPG (43 KW / 58 HP) 09.1998 - 06.2009 SKGSC-0510014 mit Zylinderkopfdichtung

CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10,
BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A...) (43 KW / 58 HP)

09.1998 - SKGSC-0510014 mit Zylinderkopfdichtung

CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 (BB0A, CB0A) (44 KW /
60 HP)

03.1999 - 05.2001 SKGSC-0510014 mit Zylinderkopfdichtung

CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11,
BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05...) (55 KW / 75 HP)

06.2001 - SKGCH-0470028

CLIO II Kasten (SB0/1/2_) 1.1 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) (43
KW / 58 HP)

09.1998 - SKGSC-0510014 mit Zylinderkopfdichtung

CLIO II Kasten (SB0/1/2_) 1.2 (SB0A, SB0F, SB10) (44 KW /
60 HP)

03.1999 - 10.2003 SKGSC-0510014 mit Zylinderkopfdichtung

CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 (BR01, BR03, BR0E, CR0E) (57
KW / 78 HP)

10.2005 - SKGCH-0470028

CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) (55
KW / 75 HP)

07.2008 - SKGCH-0470028

CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02,
CR0J, CR11) (55 KW / 75 HP)

06.2005 - SKGCH-0470028

CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (58 KW / 78 HP) 06.2005 - SKGCH-0470028

CLIO III (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R)
(48 KW / 65 HP)

06.2005 - SKGCH-0470028

CLIO IV 1.2 16V (54 KW / 73 HP) 11.2012 - SKGCH-0470028

RENAULT KANGOO

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

KANGOO (KC0/1_) 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) (43 KW /
58 HP)

08.1997 - SKGSC-0510014 mit Zylinderkopfdichtung

KANGOO (KC0/1_) 1.2 16V (KC03, KC05, KC06, KC0T,
KC0W) (55 KW / 75 HP)

06.2001 - SKGCH-0470028

KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 (FC1A) (44 KW / 60 HP) 07.1998 - 07.2001 SKGSC-0510014 mit Zylinderkopfdichtung

KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 16V (FC05) (55 KW / 75 HP) 10.2001 - SKGCH-0470028

KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 BiFuel (43 KW / 58 HP) 07.1998 - 07.2001 SKGSC-0510014 mit Zylinderkopfdichtung

KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 (FC01, FC0A, FC0F) (43 KW /
58 HP)

08.1997 - SKGSC-0510014 mit Zylinderkopfdichtung

RENAULT LOGAN

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

LOGAN II 1.2 (55 KW / 75 HP) 11.2013 - SKGCH-0470028
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RENAULT MASTER

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi (74 KW / 101 HP) 08.2006 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi (88 KW / 120 HP) 08.2006 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi (107 KW / 146 HP) 08.2006 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi 100 (JDCV) (73 KW / 99 HP) 10.2003 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi 120 (84 KW / 115 HP) 10.2001 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

MASTER II Kasten (FD) 2.5 dCi (74 KW / 101 HP) 08.2006 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

MASTER II Kasten (FD) 2.5 dCi (88 KW / 120 HP) 08.2006 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

MASTER II Kasten (FD) 2.5 dCi (107 KW / 146 HP) 08.2006 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

MASTER II Kasten (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) (73 KW /
99 HP)

10.2003 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

MASTER II Kasten (FD) 2.5 dCi 120 (84 KW / 115 HP) 10.2001 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) 2.5 dCi (74 KW /
101 HP)

08.2006 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) 2.5 dCi (88 KW /
120 HP)

08.2006 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) 2.5 dCi (107 KW
/ 146 HP)

08.2006 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100
(ED4V, ED8V) (73 KW / 99 HP)

10.2003 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

MASTER II Pritsche/Fahrgestell (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 (84
KW / 115 HP)

10.2001 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

RENAULT MEGANE

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

MEGANE I (BA0/1_) 1.9 D Eco (B/SA0U, BA0A) (47 KW / 64
HP)

01.1996 - 08.2003 SKGCH-0470077 Dicke/Stärke [mm] 1,85
Kerben-/Lochanzahl 3

MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 D (LA0A, LA0U) (47 KW / 64
HP)

09.1996 - 08.2003 SKGCH-0470077 Dicke/Stärke [mm] 1,85
Kerben-/Lochanzahl 3

MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 D (KA0J, KA0R) (47 KW /
64 HP)

04.1999 - 08.2003 SKGCH-0470077 Dicke/Stärke [mm] 1,85
Kerben-/Lochanzahl 3

MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 D (JA0J) (47 KW / 64 HP) 03.1997 - 09.1999 SKGCH-0470077 Dicke/Stärke [mm] 1,85
Kerben-/Lochanzahl 3

RENAULT MODUS

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 (JP0S) (58 KW / 78
HP)

12.2004 - SKGCH-0470028

MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 16V Hi-Flex (55 KW /
75 HP)

10.2008 - SKGCH-0470028

MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C,
FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) (55 KW / 75 HP)

12.2004 - SKGCH-0470028
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MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2 (FP0C, FP0K, FP0P)
(48 KW / 65 HP)

05.2005 - SKGCH-0470028

RENAULT RAPID KASTEN

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

RAPID 1.9 D (47 KW / 64 HP) 09.1994 - 03.1998 SKGCH-0470077 Dicke/Stärke [mm] 1,85
Kerben-/Lochanzahl 3

RAPID Kasten (F40_, G40_) 1.9 D (F40P, F40N, F40E) (47
KW / 64 HP)

09.1991 - 03.1998 SKGCH-0470077 Dicke/Stärke [mm] 1,85
Kerben-/Lochanzahl 3

RAPID Kasten (F40_, G40_) 1.9 D (F40R) (40 KW / 54 HP) 09.1994 - 03.1998 SKGCH-0470077 Dicke/Stärke [mm] 1,85
Kerben-/Lochanzahl 3

RENAULT SCÉNIC

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

SCÉNIC I (JA0/1_) 1.9 D (47 KW / 64 HP) 09.1999 - 03.2001 SKGCH-0470077 Dicke/Stärke [mm] 1,85
Kerben-/Lochanzahl 3

RENAULT THALIA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

THALIA I (LB0/1/2_) 1.2 (43 KW / 58 HP) 02.1998 - 10.2003 SKGSC-0510014 mit Zylinderkopfdichtung

THALIA I (LB0/1/2_) 1.2 16V (55 KW / 75 HP) 04.2002 - SKGCH-0470028

THALIA II (LU1/2_) 1.2 16V (LU2V) (55 KW / 75 HP) 09.2008 - SKGCH-0470028

RENAULT TRAFIC

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

TRAFIC II Bus (JL) 2.5 dCi 135 (JL0D) (99 KW / 135 HP) 05.2003 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

TRAFIC II Bus (JL) 2.5 dCi 115 (84 KW / 114 HP) 02.2008 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

TRAFIC II Bus (JL) 2.5 dCi 145 (JL0J) (107 KW / 146 HP) 08.2006 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

TRAFIC II Kasten (FL) 2.5 DTi (99 KW / 135 HP) 03.2003 - 07.2003 SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

TRAFIC II Kasten (FL) 2.5 dCi 145 (FL0J) (107 KW / 146 HP) 08.2006 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

TRAFIC II Kasten (FL) 2.5 dCi 135 (FL0D) (99 KW / 135 HP) 05.2003 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) 2.5 dCi 135 (ELOD) (99
KW / 135 HP)

03.2001 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89

TRAFIC II Pritsche/Fahrgestell (EL) 2.5 dCi 145 (EL0J) (107
KW / 146 HP)

08.2006 - SKGCH-0470096 Durchmesser [mm] 89
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RENAULT TWINGO

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

TWINGO I (C06_) 1.2 16V (C06C, C06D, C06K) (55 KW / 75
HP)

01.2001 - 06.2007 SKGCH-0470028

TWINGO I (C06_) 1.2 (C067) (40 KW / 54 HP) 05.1996 - 03.2007 SKGSC-0510014 mit Zylinderkopfdichtung

TWINGO I (C06_) 1.2 (44 KW / 60 HP) 09.1998 - 08.2000 SKGSC-0510014 mit Zylinderkopfdichtung

TWINGO I (C06_) 1.2 16V (C060) (44 KW / 60 HP) 08.2004 - 06.2007 SKGCH-0470028

TWINGO I (C06_) 1.2 (C066, C068) (43 KW / 58 HP) 05.1996 - 06.2007 SKGSC-0510014 mit Zylinderkopfdichtung

TWINGO I (C06_) 1.2 LPG (44 KW / 60 HP) 10.2003 - 06.2007 SKGSC-0510014 mit Zylinderkopfdichtung

TWINGO I Kasten (S06_) 1.2 (S066, S068) (43 KW / 58 HP) 05.1996 - 08.2004 SKGSC-0510014 mit Zylinderkopfdichtung

TWINGO I Kasten (S06_) 1.2 (44 KW / 60 HP) 03.1997 - 08.2003 SKGSC-0510014 mit Zylinderkopfdichtung

TWINGO II (CN0_) 1.2 (CN0D) (43 KW / 58 HP) 03.2007 - SKGSC-0510014 mit Zylinderkopfdichtung

TWINGO II (CN0_) 1.2 16V (CN0K, CN0V) (56 KW / 76 HP) 03.2007 - SKGCH-0470028

TWINGO II (CN0_) 1.2 16V (CN04, CN0A, CN0B) (55 KW / 75
HP)

03.2007 - SKGCH-0470028
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 ROVER
ROVER 100

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

100 / METRO (XP) 115 D (42 KW / 57 HP) 12.1994 - 12.1998 SKGCH-0470051 Dicke/Stärke [mm] 1,6
Durchmesser [mm] 78,2

ROVER 200

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

200 (RF) 220 D/SD (63 KW / 86 HP) 11.1995 - 03.2000 SKGCH-0470058

200 (RF) 220 SDi (77 KW / 105 HP) 11.1995 - 03.2000 SKGCH-0470058

200 Hatchback (XW) 216 GSi (85 KW / 116 HP) 10.1989 - 10.1995 SKGCH-0470018 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5

ROVER 25

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

25 (RF) 2.0 iDT (74 KW / 101 HP) 10.1999 - 05.2005 SKGCH-0470058

25 (RF) 2.0 iDT (83 KW / 113 HP) 01.2002 - 12.2004 SKGCH-0470058

ROVER 400

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

400 (RT) 420 D (63 KW / 86 HP) 11.1995 - 03.2000 SKGCH-0470058

400 (RT) 420 Di (77 KW / 105 HP) 05.1995 - 03.2000 SKGCH-0470058

400 (XW) 416 GSI/GSE (85 KW / 116 HP) 04.1990 - 04.1995 SKGCH-0470018 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5

400 Hatchback (RT) 420 D (63 KW / 86 HP) 11.1995 - 03.2000 SKGCH-0470058

400 Hatchback (RT) 420 Di (77 KW / 105 HP) 05.1995 - 03.2000 SKGCH-0470058

ROVER 45

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

45 (RT) 2.0 iDT (74 KW / 101 HP) 02.2000 - 05.2005 SKGCH-0470058
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45 (RT) 2.0 iDT (83 KW / 113 HP) 01.2004 - 05.2005 SKGCH-0470058

45 Stufenheck (RT) 2.0 iDT (74 KW / 101 HP) 02.2000 - 05.2005 SKGCH-0470058

45 Stufenheck (RT) 2.0 iDT (83 KW / 113 HP) 01.2004 - 05.2005 SKGCH-0470058

ROVER 600

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

600 (RH) 620 Sdi (77 KW / 105 HP) 12.1994 - 02.1999 SKGCH-0470058

600 (RH) 620 i (85 KW / 115 HP) 08.1993 - 06.1996 SKGCH-0470076 Dicke/Stärke [mm] 1,25
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 435

600 (RH) 620 Si (96 KW / 131 HP) 08.1993 - 02.1999 SKGCH-0470076 Dicke/Stärke [mm] 1,25
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 435

600 (RH) 623 Si (116 KW / 158 HP) 08.1993 - 02.1999 SKGCH-0470151 Dicke/Stärke [mm] 0,65
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 420

600 (RH) 618 i/Si (85 KW / 115 HP) 03.1996 - 02.1999 SKGCH-0470076 Dicke/Stärke [mm] 1,25
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 435

ROVER STREETWISE

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

STREETWISE 2.0 TD (74 KW / 101 HP) 08.2003 - 05.2005 SKGCH-0470058
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 SAAB
SAAB 9-3

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

9-3 (YS3D) 2.2 TiD (92 KW / 125 HP) 11.2000 - 09.2002 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

9-3 (YS3D) 2.2 TiD (85 KW / 115 HP) 02.1998 - 11.2000 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

9-3 (YS3F) 1.8 i (90 KW / 122 HP) 01.2004 - 02.2015 SKGSC-0510012 mit Zylinderkopfdichtung

9-3 (YS3F) 2.2 TiD (92 KW / 125 HP) 09.2002 - 02.2015 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 (203 KW / 276 HP) 04.2008 - 02.2015 links SKGCH-0470154 Durchmesser [mm] 90

9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 (188 KW / 256 HP) 12.2007 - 02.2015 links SKGCH-0470154 Durchmesser [mm] 90

9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD (206 KW / 280 HP) 05.2008 - 02.2015 links SKGCH-0470154 Durchmesser [mm] 90

9-3 Cabriolet (YS3F) 1.8 i (90 KW / 122 HP) 01.2004 - 02.2015 SKGSC-0510012 mit Zylinderkopfdichtung

9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 (203 KW / 276 HP) 02.2009 - 02.2015 links SKGCH-0470154 Durchmesser [mm] 90

9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 (206 KW / 280 HP) 02.2009 - 02.2015 links SKGCH-0470154 Durchmesser [mm] 90

9-3 Cabriolet (YS3F) 2.8 Turbo V6 (188 KW / 256 HP) 12.2007 - 02.2015 links SKGCH-0470154 Durchmesser [mm] 90

9-3 Kombi (YS3F) 1.8 i (90 KW / 122 HP) 03.2005 - 02.2015 SKGSC-0510012 mit Zylinderkopfdichtung

9-3 Kombi (YS3F) 2.8 Turbo V6 (169 KW / 230 HP) 03.2005 - 02.2015 links SKGCH-0470154 Durchmesser [mm] 90

9-3 Kombi (YS3F) 2.8 Turbo V6 (203 KW / 276 HP) 05.2008 - 02.2015 links SKGCH-0470154 Durchmesser [mm] 90

9-3 Kombi (YS3F) 2.8 Turbo V6 (188 KW / 256 HP) 12.2007 - 02.2015 links SKGCH-0470154 Durchmesser [mm] 90

9-3 Kombi (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD (206 KW / 280 HP) 05.2008 - 02.2015 links SKGCH-0470154 Durchmesser [mm] 90

SAAB 9-5

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

9-5 (YS3E) 2.2 TiD (88 KW / 120 HP) 03.2002 - 12.2009 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2

9-5 (YS3G) 2.8 Turbo V6 XWD (221 KW / 301 HP) 05.2010 - 01.2012 links SKGCH-0470154 Durchmesser [mm] 90

9-5 Kombi (YS3E) 2.2 TiD (88 KW / 120 HP) 03.2002 - 12.2009 SKGCH-0470099 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 85,5
Länge [mm] 500
Kerben-/Lochanzahl 2
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 SEAT
SEAT ALHAMBRA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI (96 KW / 131 HP) 11.2002 - 11.2008 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

ALHAMBRA (7V8, 7V9) 2.0 i (85 KW / 115 HP) 04.1996 - 03.2010 SKGCH-0470090 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5
Länge [mm] 378

ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 04.1996 - 03.2010 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP) 05.2005 - 05.2007 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.8 T 20V (110 KW / 150 HP) 10.1997 - 03.2010 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP) 06.2000 - 03.2010 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115 HP) 06.2000 - 03.2010 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

ALHAMBRA (7V8, 7V9) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP) 08.1996 - 06.2000 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

SEAT ALTEA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

ALTEA (5P1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 08.2009 - SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

ALTEA (5P1) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP) 04.2004 - SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 08.2009 - SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP) 10.2006 - SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

SEAT AROSA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

AROSA (6H) 1.7 SDI (44 KW / 60 HP) 08.1997 - 06.2004 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

AROSA (6H) 1.4 (44 KW / 60 HP) 05.1997 - 06.2004 SKGSC-0510008 mit Zylinderkopfdichtung
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SEAT CORDOBA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP) 08.1996 - 06.1999 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i (74 KW / 101 HP) 07.1996 - 10.2002 SKGSC-0510027

CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP) 06.1999 - 10.2002 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i (44 KW / 60 HP) 06.1994 - 10.2002 SKGSC-0510008 mit Zylinderkopfdichtung

CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i (55 KW / 75 HP) 02.1993 - 10.2002 SKGSC-0510008 mit Zylinderkopfdichtung

CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i (66 KW / 90 HP) 02.1993 - 09.2002 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

CORDOBA (6K1, 6K2) 2.0 i (85 KW / 115 HP) 02.1993 - 06.1999 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 D (50 KW / 68 HP) 02.1993 - 08.1996 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TD (55 KW / 75 HP) 02.1993 - 08.1996 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i 16V (95 KW / 129 HP) 10.1993 - 08.1996 SKGCH-0470001

CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 T 20V Cupra (115 KW / 156 HP) 07.2000 - 10.2002 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

CORDOBA (6K1, 6K2) 1.3 (40 KW / 54 HP) 02.1993 - 08.1994 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 (40 KW / 54 HP) 12.1997 - 04.1999 SKGSC-0510008 mit Zylinderkopfdichtung

CORDOBA (6K1, 6K2) 2.0 i 16V (110 KW / 150 HP) 08.1996 - 06.1999 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 08.1996 - 10.2002 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 D (47 KW / 64 HP) 01.1996 - 08.1996 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i (55 KW / 75 HP) 05.1994 - 06.1999 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP) 03.1997 - 10.2002 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

CORDOBA (6K2) 1.6 (55 KW / 75 HP) 06.1999 - 10.2002 SKGSC-0510008 mit Zylinderkopfdichtung

CORDOBA (6K2) 1.6 (74 KW / 101 HP) 06.1999 - 10.2002 SKGSC-0510027

CORDOBA (6K2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 06.1999 - 10.2002 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

CORDOBA (6K2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP) 06.1999 - 10.2002 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

CORDOBA (6L2) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP) 09.2002 - 11.2009 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

CORDOBA (6L2) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP) 09.2002 - 11.2009 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

CORDOBA (6L2) 2.0 (85 KW / 115 HP) 09.2002 - 11.2009 SKGCH-0470090 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5
Länge [mm] 378

CORDOBA (6L2) 1.9 TDI (96 KW / 131 HP) 10.2002 - 11.2009 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

CORDOBA Vario (6K1) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP) 06.1999 - 12.2002 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

CORDOBA Vario (6K1) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP) 07.1997 - 12.2002 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3
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CORDOBA Vario (6K1) 1.6 i (55 KW / 75 HP) 05.1997 - 06.1999 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

CORDOBA Vario (6K1) 1.4 i (44 KW / 60 HP) 09.1996 - 12.2002 SKGSC-0510008 mit Zylinderkopfdichtung

CORDOBA Vario (6K1) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP) 09.1996 - 06.1999 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

CORDOBA Vario (6K1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 08.1996 - 12.2002 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

CORDOBA Vario (6K1) 1.6 i (55 KW / 75 HP) 09.1996 - 12.2002 SKGSC-0510008 mit Zylinderkopfdichtung

CORDOBA Vario (6K2) 1.6 (55 KW / 75 HP) 06.1999 - 12.2002 SKGSC-0510008 mit Zylinderkopfdichtung

CORDOBA Vario (6K2) 1.6 (74 KW / 101 HP) 06.1999 - 12.2002 SKGSC-0510027

CORDOBA Vario (6K2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 06.1999 - 12.2002 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

CORDOBA Vario (6K2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP) 06.1999 - 12.2002 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

SEAT IBIZA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

IBIZA I (021A) 1.2 (44 KW / 60 HP) 11.1984 - 12.1993 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

IBIZA I (021A) 1.5 (63 KW / 85 HP) 11.1984 - 05.1993 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

IBIZA I (021A) 1.5 i (74 KW / 100 HP) 10.1986 - 05.1993 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

IBIZA I (021A) 1.7 D (40 KW / 54 HP) 06.1984 - 05.1993 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

IBIZA I (021A) 1.7 D (42 KW / 57 HP) 08.1990 - 05.1993 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

IBIZA I (021A) 0.9 (29 KW / 40 HP) 08.1990 - 05.1993 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

IBIZA I (021A) 1.2 i (52 KW / 71 HP) 01.1989 - 05.1993 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

IBIZA I (021A) 1.5 i KAT (66 KW / 90 HP) 10.1986 - 05.1993 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

IBIZA I (021A) 1.7 (72 KW / 98 HP) 01.1991 - 05.1993 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

IBIZA II (6K1) 1.6 i (74 KW / 101 HP) 04.1996 - 02.2002 SKGSC-0510027

IBIZA II (6K1) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP) 08.1996 - 08.1999 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

IBIZA II (6K1) 1.9 TD (55 KW / 75 HP) 03.1993 - 08.1996 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

IBIZA II (6K1) 1.0 (33 KW / 45 HP) 03.1993 - 09.1996 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

IBIZA II (6K1) 1.3 i (40 KW / 54 HP) 03.1993 - 08.1999 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

IBIZA II (6K1) 1.6 i (55 KW / 75 HP) 03.1993 - 02.2002 SKGSC-0510008 mit Zylinderkopfdichtung

IBIZA II (6K1) 1.8 i (66 KW / 90 HP) 03.1993 - 08.1999 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

IBIZA II (6K1) 2.0 i (85 KW / 115 HP) 03.1993 - 08.1999 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

IBIZA II (6K1) 1.9 D (50 KW / 68 HP) 10.1994 - 08.1996 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

IBIZA II (6K1) 1.4 i (44 KW / 60 HP) 09.1993 - 02.2002 SKGSC-0510008 mit Zylinderkopfdichtung
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IBIZA II (6K1) 1.8 i 16V (95 KW / 129 HP) 11.1993 - 08.1996 SKGCH-0470001

IBIZA II (6K1) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP) 08.1999 - 02.2002 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

IBIZA II (6K1) 1.8 T 20V Cupra (115 KW / 156 HP) 07.2000 - 02.2002 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

IBIZA II (6K1) 1.6 i (55 KW / 75 HP) 09.1994 - 06.1999 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

IBIZA II (6K1) 2.0 i 16V (110 KW / 150 HP) 08.1996 - 08.1999 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

IBIZA II (6K1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 08.1996 - 02.2002 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

IBIZA II (6K1) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP) 02.1997 - 02.2002 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

IBIZA II (6K1) 1.9 D (47 KW / 64 HP) 04.1993 - 08.1996 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

IBIZA II (6K1) 1.4 (40 KW / 54 HP) 12.1997 - 04.1999 SKGSC-0510008 mit Zylinderkopfdichtung

IBIZA III (6K1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 08.1999 - 02.2002 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

IBIZA III (6K1) 1.6 (74 KW / 101 HP) 08.1999 - 02.2002 SKGSC-0510027

IBIZA III (6K1) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP) 08.1999 - 02.2002 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

IBIZA III (6K1) 1.6 (55 KW / 75 HP) 08.1999 - 02.2002 SKGSC-0510008 mit Zylinderkopfdichtung

IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI Cupra R (118 KW / 160 HP) 03.2004 - 02.2008 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

IBIZA IV (6L1) 2.0 (85 KW / 116 HP) 04.2002 - 11.2009 SKGCH-0470090 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5
Länge [mm] 378

IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP) 02.2002 - 11.2009 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

IBIZA IV (6L1) 1.9 TDI (96 KW / 131 HP) 02.2002 - 11.2009 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

IBIZA IV (6L1) 1.8 T Cupra R (132 KW / 180 HP) 01.2004 - 02.2008 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

IBIZA IV (6L1) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP) 02.2002 - 12.2005 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

IBIZA IV (6L1) 1.8 T FR (110 KW / 150 HP) 12.2003 - 05.2008 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

IBIZA V (6J5, 6P5) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP) 03.2008 - 06.2010 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

IBIZA V (6J5, 6P5) 2.0 (85 KW / 115 HP) 10.2008 - SKGCH-0470090 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5
Länge [mm] 378

IBIZA V (6J5, 6P5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 07.2008 - 06.2010 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP) 07.2008 - 06.2010 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 2.0 (85 KW / 115 HP) 10.2008 - SKGCH-0470090 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5
Länge [mm] 378

IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 07.2008 - 06.2010 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

SEAT INCA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

INCA (6K9) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP) 11.1995 - 06.2003 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3
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INCA (6K9) 1.7 D (42 KW / 57 HP) 09.1996 - 06.2003 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

INCA (6K9) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 09.1996 - 06.2003 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

INCA (6K9) 1.4 i (44 KW / 60 HP) 11.1995 - 06.2003 SKGSC-0510008 mit Zylinderkopfdichtung

INCA (6K9) 1.6 i (55 KW / 75 HP) 11.1995 - 05.1998 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

INCA (6K9) 1.9 D (47 KW / 64 HP) 11.1995 - 06.2003 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

INCA (6K9) 1.6 i (55 KW / 75 HP) 06.1997 - 09.2000 SKGSC-0510008 mit Zylinderkopfdichtung

SEAT LEON

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

LEON (1M1) 1.6 16 V (77 KW / 105 HP) 09.2000 - 06.2006 SKGCH-0470020 Durchmesser [mm] 77,5

LEON (1M1) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP) 10.2005 - 06.2006 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

LEON (1M1) 1.8 T Cupra R (154 KW / 209 HP) 02.2002 - 06.2006 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

LEON (1M1) 1.8 20V T (132 KW / 180 HP) 11.1999 - 06.2006 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

LEON (1M1) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP) 11.1999 - 06.2006 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

LEON (1M1) 1.8 20V T 4 (132 KW / 180 HP) 11.1999 - 06.2006 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

LEON (1M1) 1.6 (74 KW / 100 HP) 11.1999 - 06.2006 SKGSC-0510027

LEON (1M1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 11.1999 - 06.2006 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

LEON (1M1) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP) 11.1999 - 06.2006 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

LEON (1M1) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP) 05.2003 - 06.2006 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

LEON (1M1) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP) 09.2000 - 06.2006 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

LEON (1M1) 1.8 T Cupra R (165 KW / 225 HP) 07.2003 - 06.2006 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro (110 KW / 150 HP) 05.2002 - 06.2006 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

LEON (1P1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 06.2007 - 12.2010 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

LEON (1P1) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP) 07.2005 - 12.2010 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

LEON (1P1) 1.9 TDi (81 KW / 110 HP) 10.2005 - SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

SEAT MALAGA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

MALAGA (023A) 1.5 i KAT (66 KW / 90 HP) 10.1986 - 12.1993 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

MALAGA (023A) 1.5 i (74 KW / 100 HP) 01.1987 - 12.1993 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5
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SEAT RONDA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

RONDA (022A) 1.2 (47 KW / 64 HP) 08.1983 - 05.1985 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

RONDA (022A) 1.4 (54 KW / 73 HP) 06.1982 - 11.1988 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

RONDA (022A) 1.5 (63 KW / 85 HP) 09.1984 - 12.1986 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

RONDA (022A) 1.6 (68 KW / 92 HP) 08.1983 - 09.1985 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

SEAT TOLEDO

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

TOLEDO I (1L) 1.8 GT (102 KW / 139 HP) 05.1991 - 11.1992 SKGCH-0470001

TOLEDO I (1L) 1.6 i (54 KW / 73 HP) 05.1991 - 03.1999 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

TOLEDO I (1L) 1.8 16V (98 KW / 133 HP) 05.1991 - 03.1999 SKGCH-0470001

TOLEDO I (1L) 1.9 D (50 KW / 68 HP) 05.1991 - 03.1999 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

TOLEDO I (1L) 1.9 TD (55 KW / 75 HP) 05.1991 - 03.1999 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

TOLEDO I (1L) 1.6 i (52 KW / 71 HP) 05.1991 - 12.1993 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

TOLEDO I (1L) 1.8 i (65 KW / 88 HP) 05.1991 - 12.1996 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

TOLEDO I (1L) 1.8 16V (92 KW / 125 HP) 05.1991 - 03.1999 SKGCH-0470001

TOLEDO I (1L) 2.0 i (85 KW / 115 HP) 05.1991 - 03.1999 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

TOLEDO I (1L) 1.6 i (55 KW / 75 HP) 01.1993 - 03.1999 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

TOLEDO I (1L) 1.8 i (66 KW / 90 HP) 11.1993 - 12.1996 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

TOLEDO I (1L) 2.0 i 16V (110 KW / 150 HP) 11.1993 - 03.1999 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

TOLEDO I (1L) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 08.1995 - 03.1999 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

TOLEDO I (1L) 1.9 D (47 KW / 64 HP) 12.1995 - 03.1999 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

TOLEDO I (1L) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP) 11.1996 - 03.1999 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT (132 KW / 180 HP) 09.2000 - 07.2004 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP) 10.2000 - 07.2004 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

TOLEDO II (1M2) 1.6 (74 KW / 100 HP) 10.1998 - 07.2004 SKGSC-0510027

TOLEDO II (1M2) 1.8 20V (92 KW / 125 HP) 10.1998 - 07.2004 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 03.1999 - 07.2004 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP) 10.1998 - 07.2004 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP) 05.2003 - 05.2006 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2
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TOLEDO II (1M2) 1.9 TDi (74 KW / 101 HP) 08.2005 - 05.2006 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

TOLEDO II (1M2) 1.6 16V (77 KW / 105 HP) 06.2000 - 05.2006 SKGCH-0470020 Durchmesser [mm] 77,5

TOLEDO II (1M2) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP) 11.1999 - 06.2004 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP) 10.2004 - 05.2009 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2
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 SKODA
SKODA FABIA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

FABIA 1.9 TDI (77 KW / 105 HP) 04.2007 - 03.2010 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

FABIA (6Y2) 1.9 TDI RS (96 KW / 130 HP) 06.2003 - 03.2008 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

FABIA (6Y2) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP) 12.1999 - 03.2008 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

FABIA (6Y2) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP) 01.2000 - 03.2008 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

FABIA (6Y2) 2.0 (85 KW / 116 HP) 12.1999 - 03.2008 SKGCH-0470090 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5
Länge [mm] 378

FABIA Combi 1.9 TDI (77 KW / 105 HP) 10.2007 - 03.2010 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

FABIA Combi (6Y5) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP) 04.2000 - 12.2007 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

FABIA Combi (6Y5) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP) 04.2000 - 12.2007 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

FABIA Combi (6Y5) 2.0 (85 KW / 116 HP) 04.2000 - 12.2007 SKGCH-0470090 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5
Länge [mm] 378

FABIA Praktik 1.9 SDI (47 KW / 64 HP) 07.2001 - 12.2007 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

FABIA Stufenheck (6Y3) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP) 01.2000 - 12.2007 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

FABIA Stufenheck (6Y3) 2.0 (85 KW / 116 HP) 12.1999 - 12.2007 SKGCH-0470090 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5
Länge [mm] 378

FABIA Stufenheck (6Y3) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP) 11.1999 - 12.2007 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

SKODA FELICIA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

FELICIA I (6U1) 1.9 D (47 KW / 64 HP) 10.1995 - 03.1998 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

FELICIA I (6U1) 1.6 LX (55 KW / 75 HP) 08.1995 - 03.1998 SKGSC-0510008 mit Zylinderkopfdichtung

FELICIA I Fun (797) 1.6 (55 KW / 75 HP) 06.1997 - 04.2002 SKGSC-0510008 mit Zylinderkopfdichtung

FELICIA I Fun (797) 1.9 D (47 KW / 64 HP) 06.1997 - 04.2002 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

FELICIA I Kombi (6U5) 1.9 D (47 KW / 64 HP) 10.1995 - 03.1998 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

FELICIA I Kombi (6U5) 1.6 GLX (55 KW / 75 HP) 08.1995 - 03.1998 SKGSC-0510008 mit Zylinderkopfdichtung

FELICIA II (6U1) 1.6 (55 KW / 75 HP) 01.1998 - 06.2001 SKGSC-0510008 mit Zylinderkopfdichtung
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FELICIA II (6U1) 1.9 D (47 KW / 64 HP) 01.1998 - 06.2001 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

FELICIA II Kombi (6U5) 1.6 (55 KW / 75 HP) 01.1998 - 06.2001 SKGSC-0510008 mit Zylinderkopfdichtung

FELICIA II Kombi (6U5) 1.9 D (47 KW / 64 HP) 01.1998 - 06.2001 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

SKODA OCTAVIA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

OCTAVIA (1U2) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP) 06.1997 - 12.2003 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

OCTAVIA (1U2) 2.0 (85 KW / 116 HP) 04.1999 - 05.2007 SKGCH-0470090 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5
Länge [mm] 378

OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP) 09.2002 - 09.2004 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

OCTAVIA (1U2) 1.6 (74 KW / 101 HP) 02.1997 - 12.2007 SKGSC-0510027

OCTAVIA (1U2) 1.8 T (110 KW / 150 HP) 08.1997 - 12.2010 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP) 08.1997 - 01.2006 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

OCTAVIA (1U2) RS 1.8 T (132 KW / 180 HP) 05.2001 - 01.2006 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

OCTAVIA (1U2) 1.8 T 4x4 (110 KW / 150 HP) 05.2001 - 05.2006 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

OCTAVIA (1U2) 1.6 (55 KW / 75 HP) 09.1996 - 09.2004 SKGSC-0510008 mit Zylinderkopfdichtung

OCTAVIA (1U2) 1.8 (92 KW / 125 HP) 09.1996 - 07.2000 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 09.1996 - 03.2010 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

OCTAVIA (1U2) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP) 10.2005 - 12.2010 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP) 06.2004 - 12.2010 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T (110 KW / 150 HP) 07.1998 - 12.2010 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 (85 KW / 116 HP) 04.1999 - 05.2007 SKGCH-0470090 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5
Länge [mm] 378

OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 (74 KW / 101 HP) 07.1998 - 12.2007 SKGSC-0510027

OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 20V (92 KW / 125 HP) 07.1998 - 07.2000 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP) 07.1998 - 12.2003 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 07.1998 - 03.2010 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP) 07.1998 - 01.2006 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

OCTAVIA Combi (1U5) RS 1.8 T (132 KW / 180 HP) 08.2002 - 01.2006 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP) 09.2002 - 09.2004 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

OCTAVIA Combi (1U5) 1.6 (55 KW / 75 HP) 07.1998 - 09.2004 SKGSC-0510008 mit Zylinderkopfdichtung

OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 (74 KW / 100 HP) 09.2000 - 01.2006 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 (66 KW / 90 HP) 11.1999 - 02.2006 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3
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OCTAVIA Combi (1U5) 1.8 T 4x4 (110 KW / 150 HP) 05.2001 - 05.2006 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

OCTAVIA Combi (1U5) 2.0 4x4 (85 KW / 116 HP) 08.2000 - 09.2004 SKGCH-0470090 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5
Länge [mm] 378

OCTAVIA Combi (1U5) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP) 08.2000 - 12.2010 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4 (77 KW / 105 HP) 11.2004 - 12.2010 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

OCTAVIA Combi (1Z5) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP) 09.2004 - 12.2010 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

SKODA ROOMSTER

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

ROOMSTER (5J) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP) 09.2006 - 03.2010 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

ROOMSTER (5J) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP) 03.2006 - 05.2006 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

SKODA SUPERB

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

SUPERB (3T4) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP) 03.2008 - 11.2010 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

SUPERB (3U4) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP) 08.2002 - 10.2005 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

SUPERB (3U4) 1.8 T (110 KW / 150 HP) 12.2001 - 03.2008 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

SUPERB (3U4) 2.0 (85 KW / 115 HP) 12.2001 - 03.2008 SKGCH-0470090 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5
Länge [mm] 378

SUPERB (3U4) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP) 12.2001 - 03.2008 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

SUPERB (3U4) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP) 01.2007 - 03.2008 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

SUPERB (3U4) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP) 10.2005 - 05.2007 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

SUPERB Kombi (3T5) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP) 10.2009 - 11.2010 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2
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 SSANGYONG
SSANGYONG KORANDO

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

KORANDO (KJ) 2.9 D (73 KW / 99 HP) 06.1997 - 10.2000 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

KORANDO (KJ) 2.9 D (KJ) (72 KW / 98 HP) 12.1996 - 10.2000 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D (72 KW / 98 HP) 11.1997 - 10.2000 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90

SSANGYONG MUSSO

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

MUSSO (FJ) 2.9 D (73 KW / 99 HP) 03.1996 - 11.1998 SKGCH-0470127 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 90
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 SUBARU
SUBARU FORESTER

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

FORESTER (SF) 2.0 (90 KW / 122 HP) 08.1997 - 09.2002 SKGSC-0510036

FORESTER (SF) 2.5 AWD (123 KW / 167 HP) 07.1997 - 05.2002 SKGCH-0470006 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 101

FORESTER (SG) 2.5 Allrad (121 KW / 165 HP) 06.2005 - 05.2008 SKGCH-0470006 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 101

SUBARU IMPREZA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

IMPREZA Coupe (GFC) 2.0 AWD (85 KW / 115 HP) 12.1995 - 12.2000 SKGSC-0510036

IMPREZA Station Wagon (GF) 2.0 (85 KW / 116 HP) 09.1996 - 08.1998 SKGSC-0510036

IMPREZA Station Wagon (GF) 2.0 i AWD (85 KW / 116 HP) 12.1995 - 12.2000 SKGSC-0510036

IMPREZA Stufenheck (GC) 2.0 i (85 KW / 116 HP) 07.1996 - 08.1998 SKGSC-0510036

IMPREZA Stufenheck (GC) 2.0 i AWD (85 KW / 115 HP) 10.1995 - 12.2000 SKGSC-0510036

IMPREZA Stufenheck (GD) 2.0 WRX STi AWD (195 KW / 265
HP)

11.2001 - SKGCH-0470051 Dicke/Stärke [mm] 1,6
Durchmesser [mm] 78,2

SUBARU JUSTY

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

JUSTY I (KAD) 1000 (40 KW / 54 HP) 11.1984 - 06.1989 SKGSC-0510009

JUSTY I (KAD) 1000 4WD (KAD-A) (40 KW / 54 HP) 11.1984 - 12.1990 SKGSC-0510009

JUSTY I (KAD) 1000 (37 KW / 50 HP) 05.1987 - 10.1995 SKGSC-0510009

JUSTY I (KAD) 1000 4WD (KAD-A) (37 KW / 50 HP) 05.1987 - 11.1994 SKGSC-0510009

JUSTY I (KAD) 1200 (49 KW / 67 HP) 05.1987 - 10.1995 SKGSC-0510009

JUSTY I (KAD) 1200 4WD (KAD-A) (49 KW / 67 HP) 05.1987 - 05.1991 SKGSC-0510009

JUSTY I (KAD) 1200 4WD (55 KW / 75 HP) 10.1990 - 12.1994 SKGSC-0510009

JUSTY I (KAD) 1200 4WD (50 KW / 68 HP) 10.1986 - 12.1990 SKGSC-0510009

JUSTY III (G3X) 1.3 (69 KW / 94 HP) 09.2003 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

JUSTY III (G3X) 1.5 (73 KW / 99 HP) 09.2003 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6
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SUBARU LEGACY

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

LEGACY II (BD, BG) 2.5 i 4WD (110 KW / 150 HP) 06.1996 - 03.1999 SKGCH-0470006 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 101

LEGACY II Station Wagon (BD, BG) 2.0 i 4WD (85 KW / 116
HP)

09.1994 - 11.1998 SKGSC-0510036

LEGACY II Station Wagon (BD, BG) 2.5 i 4WD (110 KW / 150
HP)

06.1996 - 11.1998 SKGCH-0470006 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 101

SUBARU OUTBACK

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

LEGACY OUTBACK (BG) 2.5 (110 KW / 150 HP) 01.1996 - 12.1999 SKGCH-0470006 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 101

OUTBACK (BL, BP) 2.5 (121 KW / 165 HP) 11.2003 - 09.2009 SKGCH-0470006 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 101

SUBARU VANILLE BUS

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

LIBERO Bus (E10, E12) 1.0 4WD (E10, KJ6) (37 KW / 50
HP)

01.1983 - 12.1987 SKGSC-0510009

LIBERO Bus (E10, E12) 1.2 4WD (E12, KJ8) (38 KW / 52
HP)

08.1986 - 02.2000 SKGSC-0510009

LIBERO Bus (E10, E12) 1.2 i 4WD (E12, FA) (40 KW / 54
HP)

08.1991 - 02.2000 SKGSC-0510009
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 SUZUKI
SUZUKI ALTO

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

ALTO (SS80) 0.8 (29 KW / 39 HP) 10.1983 - 08.1984 SKFGS-0500012 mit Zylinderkopfdichtung

SUZUKI BALENO

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

BALENO (EG) 1.9 TD (55 KW / 75 HP) 04.1998 - 05.2002 SKGCH-0470100 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 84
Länge [mm] 430
Kerben-/Lochanzahl 2

BALENO (EG) 1.3 i 16V (63 KW / 85 HP) 07.1995 - 05.2002 SKGCH-0470071 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 75
Länge [mm] 370

BALENO (EG) 1.6 i 16V (72 KW / 98 HP) 07.1995 - 05.2002 SKGSC-0510038

BALENO (EG) 1.6 i 16V 4x4 (72 KW / 98 HP) 07.1995 - 05.2002 SKGSC-0510038

BALENO (EG) 1.3 (52 KW / 71 HP) 09.1996 - 05.2002 SKGSC-0510001 mit Zylinderkopfdichtung

BALENO Kombi (EG) 1.9 TD (55 KW / 75 HP) 04.1998 - 05.2002 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

BALENO Kombi (EG) 1.6 i 16V (72 KW / 98 HP) 08.1996 - 05.2002 SKGSC-0510038

BALENO Kombi (EG) 1.6 i 16V 4x4 (72 KW / 98 HP) 08.1996 - 05.2002 SKGSC-0510038

BALENO Kombi (EG) 1.3 16V (63 KW / 86 HP) 03.1997 - 05.2002 SKGCH-0470071 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 75
Länge [mm] 370

BALENO Schrägheck (EG) 1.9 TD (55 KW / 75 HP) 04.1998 - 05.2002 SKGCH-0470100 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 84
Länge [mm] 430
Kerben-/Lochanzahl 2

BALENO Schrägheck (EG) 1.3 i 16V (63 KW / 85 HP) 07.1995 - 05.2002 SKGCH-0470071 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 75
Länge [mm] 370

BALENO Schrägheck (EG) 1.6 i 16V (72 KW / 98 HP) 07.1995 - 05.2002 SKGSC-0510038

BALENO Schrägheck (EG) 1.6 i 16V 4x4 (72 KW / 98 HP) 07.1995 - 05.2002 SKGSC-0510038

BALENO Schrägheck (EG) 1.3 (52 KW / 71 HP) 09.1996 - 05.2002 SKGSC-0510001 mit Zylinderkopfdichtung

SUZUKI CARRY KASTEN

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

CARRY Kasten (FD) 1.3 16 V (58 KW / 79 HP) 03.2000 - SKGCH-0470071 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 75
Länge [mm] 370

CARRY Kasten (FD) 1.3 4x4 (56 KW / 76 HP) 02.1999 - 09.2004 SKGCH-0470071 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 75
Länge [mm] 370
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CARRY Kasten (FD) 1.3 (58 KW / 79 HP) 03.1999 - SKGCH-0470071 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 75
Länge [mm] 370

CARRY Kasten (ST90V) 0.8 (27 KW / 37 HP) 11.1980 - 10.1985 SKFGS-0500012 mit Zylinderkopfdichtung

CARRY Pick-up 1.0 (33 KW / 45 HP) 07.1985 - 12.1990 SKGSC-0510004

SUZUKI GRAND VITARA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

GRAND VITARA I (FT) 2.0 HDI 110 16V (80 KW / 109 HP) 07.2001 - 09.2005 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

GRAND VITARA I (FT) 2.0 HDI 110 (80 KW / 109 HP) 07.2001 - 09.2005 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

GRAND VITARA I (FT) 1.3 (61 KW / 83 HP) 03.1998 - 07.2003 SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

GRAND VITARA I (FT) 1.6 (69 KW / 94 HP) 03.1998 - 07.2003 SKGSC-0510038

GRAND VITARA II (JT) 3.2 Allrad (165 KW / 224 HP) 06.2008 - 02.2015 links SKGCH-0470154 Durchmesser [mm] 90

GRAND VITARA II (JT) 3.2 Allrad (171 KW / 233 HP) 01.2009 - 02.2015 links SKGCH-0470154 Durchmesser [mm] 90

GRAND VITARA II (JT) 1.6 Allrad (73 KW / 99 HP) 09.2005 - 02.2015 SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

GRAND VITARA II (JT) 1.6 (78 KW / 106 HP) 10.2005 - SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

GRAND VITARA II (JT) 2.0 HDi Allrad (80 KW / 109 HP) 01.2006 - 02.2015 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

GRAND VITARA II (JT) 1.3 (59 KW / 80 HP) 05.2005 - 07.2006 SKGCH-0470071 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 75
Länge [mm] 370

GRAND VITARA II (JT) 1.3 (61 KW / 83 HP) 08.2006 - 02.2015 SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

GRAND VITARA II (JT) 1.6 Allrad (78 KW / 106 HP) 04.2005 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

SUZUKI IGNIS

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

IGNIS (FH) 1.3 (61 KW / 83 HP) 10.2000 - 09.2003 SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

IGNIS (FH) 1.3 4WD (61 KW / 83 HP) 10.2000 - 09.2003 SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

IGNIS II 1.3 (69 KW / 94 HP) 09.2003 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

IGNIS II 1.5 (73 KW / 99 HP) 09.2003 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

IGNIS II 1.5 4x4 (73 KW / 99 HP) 09.2003 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

IGNIS II 1.3 4x4 (69 KW / 94 HP) 09.2003 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

IGNIS II 1.5 Sport (80 KW / 109 HP) 12.2003 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

SUZUKI JIMNY

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS
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JIMNY (FJ) 1.6 VVT (76 KW / 103 HP) 05.2004 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

JIMNY (FJ) 1.3 16V 4x4 (63 KW / 86 HP) 08.2005 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

JIMNY (FJ) 1.3 16V (59 KW / 80 HP) 09.1998 - SKGCH-0470071 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 75
Länge [mm] 370

JIMNY (FJ) 1.3 16V 4WD (59 KW / 80 HP) 09.1998 - SKGCH-0470071 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 75
Länge [mm] 370

JIMNY (FJ) 1.3 4WD (62 KW / 85 HP) 05.2014 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

JIMNY (FJ) 1.3 4x4 (63 KW / 86 HP) 09.1998 - 08.2000 SKGCH-0470071 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 75
Länge [mm] 370

JIMNY (FJ) 1.3 4x4 (65 KW / 88 HP) 09.2000 - 08.2002 SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

JIMNY (FJ) 1.3 16V (60 KW / 82 HP) 02.2001 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

JIMNY (FJ) 1.3 16V 4WD (60 KW / 82 HP) 02.2001 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

JIMNY (FJ) 1.3 (63 KW / 86 HP) 08.2004 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

JIMNY (SJ, JA, JB) 1.3 (52 KW / 71 HP) 11.1988 - 03.1998 SKGSC-0510001 mit Zylinderkopfdichtung

JIMNY Geländewagen offen (SN) 1.3 16V 4WD (SN413) (59
KW / 80 HP)

09.1998 - SKGCH-0470071 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 75
Länge [mm] 370

JIMNY Geländewagen offen (SN) 1.3 (SN413) (63 KW / 86
HP)

08.2004 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

JIMNY Geländewagen offen (SN) 1.3 4WD (SN413) (63 KW /
86 HP)

03.2013 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

SUZUKI LIANA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

LIANA (ER) 1.6 (76 KW / 103 HP) 03.2002 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

LIANA (ER) 1.6 4WD (76 KW / 103 HP) 03.2002 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

LIANA (ER) 1.6 (79 KW / 107 HP) 01.2005 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

LIANA (ER) 1.6 4WD (79 KW / 107 HP) 01.2005 - 12.2007 SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

LIANA (ER) 1.5 (81 KW / 110 HP) 04.2004 - 11.2007 SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

LIANA (ER) 1.6 i (78 KW / 106 HP) 04.2002 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

LIANA (ER) 1.6 4WD (78 KW / 106 HP) 04.2002 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

LIANA (ER) 1.3 (66 KW / 90 HP) 03.2002 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

LIANA Schrägheck 1.6 4WD (79 KW / 107 HP) 01.2005 - 12.2007 SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

LIANA Schrägheck 1.6 (79 KW / 107 HP) 01.2005 - 12.2007 SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

LIANA Schrägheck 1.6 i (78 KW / 106 HP) 04.2002 - 12.2007 SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

LIANA Schrägheck 1.6 4WD (78 KW / 106 HP) 04.2002 - 12.2007 SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

LIANA Schrägheck 1.3 (66 KW / 90 HP) 07.2001 - 12.2007 SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

LIANA Schrägheck 1.6 (76 KW / 103 HP) 07.2001 - 12.2007 SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

LIANA Schrägheck 1.6 4WD (76 KW / 103 HP) 07.2001 - 12.2007 SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6
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SUZUKI LJ 80

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

LJ 80 0.8 (29 KW / 39 HP) 01.1980 - 01.1984 SKFGS-0500012 mit Zylinderkopfdichtung

SUZUKI SAMURAI

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

SAMURAI (SJ) 1.3 (52 KW / 71 HP) 11.1988 - 03.1998 SKGSC-0510001 mit Zylinderkopfdichtung

SAMURAI (SJ) 1.0 Allrad (SJ 410) (33 KW / 45 HP) 11.1988 - 12.2004 SKFGS-0500001

SAMURAI (SJ) 1.3 Allrad (SJ 413) (51 KW / 70 HP) 11.1988 - 12.2004 SKGSC-0510001 mit Zylinderkopfdichtung

SAMURAI (SJ) 1.3 Allrad (SJ 413) (44 KW / 60 HP) 11.1988 - 12.2004 SKGSC-0510001 mit Zylinderkopfdichtung

SAMURAI (SJ) 1.3 (SJ 413) (47 KW / 64 HP) 11.1988 - 12.2004 SKGSC-0510001 mit Zylinderkopfdichtung

SAMURAI (SJ) 1.3 (47 KW / 64 HP) 11.1988 - 07.1992 SKGSC-0510001 mit Zylinderkopfdichtung

SAMURAI (SJ) 1.3 Allrad (59 KW / 80 HP) 01.2000 - 12.2004 SKGSC-0510001 mit Zylinderkopfdichtung

SAMURAI (SJ) 1.9 TD (46 KW / 63 HP) 11.1998 - 12.2004 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

SAMURAI (SJ) 1.3 (49 KW / 67 HP) 08.1989 - 07.1992 SKGSC-0510001 mit Zylinderkopfdichtung

SAMURAI Geländewagen offen (SJ) 1.3 Allrad (SJ413) (44
KW / 60 HP)

04.1988 - 12.1989 SKGSC-0510001 mit Zylinderkopfdichtung

SAMURAI Geländewagen offen (SJ) 1.3 Allrad (SJ413) (51
KW / 70 HP)

01.1990 - 12.1995 SKGSC-0510001 mit Zylinderkopfdichtung

SAMURAI Geländewagen offen (SJ) 1.3 (SJ413) (51 KW / 70
HP)

08.1992 - 08.1998 SKGSC-0510001 mit Zylinderkopfdichtung

SAMURAI Geländewagen offen (SJ) 1.3 (SJ413) (47 KW / 64
HP)

04.1988 - 07.1992 SKGSC-0510001 mit Zylinderkopfdichtung

SAMURAI Geländewagen offen (SJ) 1.3 Allrad (SJ413) (49
KW / 67 HP)

08.1989 - 07.1992 SKGSC-0510001 mit Zylinderkopfdichtung

SUZUKI SJ 410

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

SJ 410 1.0 (SJ410) (33 KW / 45 HP) 09.1981 - 12.1988 SKFGS-0500001

SJ 410 Cabrio 1.0 (SJ410) (33 KW / 45 HP) 09.1981 - 12.1988 SKFGS-0500001

SUZUKI SJ 413

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

SJ 413 1.3 (44 KW / 60 HP) 08.1986 - 08.1990 SKGSC-0510001 mit Zylinderkopfdichtung

SJ 413 1.3 (47 KW / 64 HP) 09.1984 - 08.1990 SKGSC-0510001 mit Zylinderkopfdichtung
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SJ 413 1.3 4WD (47 KW / 63 HP) 09.1984 - 12.1985 SKGCH-0470025 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 75
Länge [mm] 370

SUZUKI SUPER CARRY BUS

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

SUPER CARRY Bus (ED) 1.0 (31 KW / 42 HP) 10.1992 - 03.1999 SKFGS-0500001

SUPER CARRY Bus (ED) 1.0 (SK) (33 KW / 45 HP) 10.1985 - 03.1999 SKFGS-0500001

SUPER CARRY Bus (ED) 1.0 (30 KW / 41 HP) 09.1994 - 03.1999 SKFGS-0500001

SUZUKI SWIFT

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

SWIFT Cabriolet (SF413) 1.3 i (SF413, AK35) (50 KW / 68
HP)

09.1991 - 10.1996 SKGSC-0510001 mit Zylinderkopfdichtung

SWIFT I (AA) 1.0 (SA310, AA41/43) (37 KW / 50 HP) 10.1983 - 03.1989 SKGSC-0510039 mit Ventilschaftabdichtung

SWIFT I (AA) 1.3 GTi/GXi (SA413, AA33) (74 KW / 101 HP) 08.1985 - 03.1989 SKGCH-0470025 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 75
Länge [mm] 370

SWIFT I (AA) 1.3 (SA413, AA53) (47 KW / 64 HP) 08.1986 - 03.1989 SKGSC-0510001 mit Zylinderkopfdichtung

SWIFT I (AA) 1.3 (SA413, AA51) (50 KW / 68 HP) 10.1984 - 03.1989 SKGSC-0510001 mit Zylinderkopfdichtung

SWIFT I (AA) 1.3 (SA413, AA51/53) (54 KW / 73 HP) 10.1984 - 03.1989 SKGSC-0510001 mit Zylinderkopfdichtung

SWIFT II Schrägheck (EA, MA) 1.0 (SF310, AA44) (37 KW /
50 HP)

03.1989 - 05.2001 SKGSC-0510039 mit Ventilschaftabdichtung

SWIFT II Schrägheck (EA, MA) 1.0 i (SF310, AA44) (39 KW /
53 HP)

01.1995 - 12.2005 SKGSC-0510039 mit Ventilschaftabdichtung

SWIFT II Schrägheck (EA, MA) 1.0 i (SF310, AA44) (40 KW /
54 HP)

03.1989 - 12.1991 SKGSC-0510039 mit Ventilschaftabdichtung

SWIFT II Schrägheck (EA, MA) 1.3 (SF413, AB35) (50 KW /
68 HP)

03.1989 - 05.2001 SKGSC-0510001 mit Zylinderkopfdichtung

SWIFT II Schrägheck (EA, MA) 1.3 4WD (SF413, AA35) (50
KW / 68 HP)

03.1989 - 05.2001 SKGSC-0510001 mit Zylinderkopfdichtung

SWIFT II Schrägheck (EA, MA) 1.3 (SF413, AB35) (52 KW /
71 HP)

03.1989 - 12.1991 SKGSC-0510001 mit Zylinderkopfdichtung

SWIFT II Schrägheck (EA, MA) 1.3 4WD (SF413, AF35) (52
KW / 71 HP)

10.1989 - 12.1991 SKGSC-0510001 mit Zylinderkopfdichtung

SWIFT II Schrägheck (EA, MA) 1.3 GTi (SF413, AA34) (74
KW / 101 HP)

03.1989 - 05.2001 SKGSC-0510019 mit Zylinderkopfdichtung

SWIFT II Schrägheck (EA, MA) 1.3 (51 KW / 69 HP) 03.1989 - 10.1996 SKGSC-0510001 mit Zylinderkopfdichtung

SWIFT II Schrägheck (EA, MA) 1.3 (63 KW / 86 HP) 06.2001 - 12.2003 SKGCH-0470071 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 75
Länge [mm] 370

SWIFT II Stufenheck (AH, AJ) 1.3 (SF413, AH35, MA) (50 KW
/ 68 HP)

01.1991 - 12.1995 SKGSC-0510001 mit Zylinderkopfdichtung

SWIFT II Stufenheck (AH, AJ) 1.3 (SF413, AH35) (52 KW / 71
HP)

03.1989 - 12.1991 SKGCH-0470025 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 75
Länge [mm] 370

SWIFT II Stufenheck (AH, AJ) 1.6 i (SF416, AH14) (68 KW /
92 HP)

01.1990 - 05.2001 SKGSC-0510038
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SWIFT II Stufenheck (AH, AJ) 1.6 i 4WD (SF416, AJ14) (68
KW / 92 HP)

01.1990 - 05.2001 SKGSC-0510038

SWIFT II Stufenheck (AH, AJ) 1.6 (SF416, AH14) (70 KW / 95
HP)

11.1989 - 12.1991 SKGSC-0510038

SWIFT II Stufenheck (AH, AJ) 1.6 4WD (SF416, AJ14) (70 KW
/ 95 HP)

11.1989 - 12.1991 SKGSC-0510038

SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 4x4 (66 KW / 90 HP) 01.2006 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

SWIFT III (MZ, EZ) 1.6 (92 KW / 125 HP) 05.2006 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (75 KW / 102 HP) 02.2005 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 (68 KW / 92 HP) 02.2005 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 4x4 (68 KW / 92 HP) 02.2005 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 4x4 (74 KW / 101 HP) 02.2005 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

SWIFT IV (FZ, NZ) 1.6 (100 KW / 136 HP) 01.2012 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

SUZUKI SX4

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

SX4 (EY, GY) 1.5 VVT (82 KW / 112 HP) 07.2010 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

SX4 (EY, GY) 1.6 VVT (88 KW / 120 HP) 07.2009 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 4x4 (88 KW / 120 HP) 07.2009 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 4x4 (79 KW / 107 HP) 06.2006 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

SX4 (EY, GY) 1.5 (73 KW / 99 HP) 06.2006 - 07.2010 SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

SX4 (EY, GY) 1.6 VVT (79 KW / 107 HP) 06.2006 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

SX4 (EY, GY) 1.6 VVT 4x4 (82 KW / 112 HP) 07.2009 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

SX4 (EY, GY) 1.6 (74 KW / 101 HP) 06.2006 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

SX4 (EY, GY) 1.6 DDIS (66 KW / 90 HP) 04.2007 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

SX4 S-Cross 1.6 (86 KW / 117 HP) 12.2013 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

SX4 S-Cross 1.6 AllGrip (86 KW / 117 HP) 12.2013 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

SX4 S-Cross 1.6 AllGrip (88 KW / 120 HP) 08.2013 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

SX4 S-Cross 1.6 (88 KW / 120 HP) 08.2013 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

SX4 Stufenheck (GY) 1.6 (88 KW / 120 HP) 10.2007 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

SX4 Stufenheck (GY) 1.6 AWD (RW 416) (79 KW / 107 HP) 10.2007 - 12.2011 SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

SX4 Stufenheck (GY) 1.6 (79 KW / 107 HP) 10.2007 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

SX4 Stufenheck (GY) 1.6 (74 KW / 101 HP) 10.2007 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

SX4 Stufenheck (GY) 1.6 (75 KW / 102 HP) 10.2007 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

SUZUKI VITARA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS
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VITARA (ET) HDI (64 KW / 87 HP) 12.2003 - 12.2005 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

VITARA (ET, TA) 1.9 D Allrad (ET) (50 KW / 68 HP) 01.1995 - 03.1998 SKGCH-0470100 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 84
Länge [mm] 430
Kerben-/Lochanzahl 2

VITARA (ET, TA) 1.9 D Allrad (ET) (55 KW / 75 HP) 08.1996 - 03.1998 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

VITARA (ET, TA) 1.6 Allrad (TA, TA01) (59 KW / 80 HP) 07.1988 - 03.1998 SKGSC-0510023 mit Zylinderkopfdichtung

VITARA (ET, TA) 1.6 Allrad (ET) (60 KW / 82 HP) 07.1988 - 12.1991 SKGSC-0510023 mit Zylinderkopfdichtung

VITARA (LY) 1.6 (88 KW / 120 HP) 02.2015 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

VITARA (LY) 1.6 (88 KW / 120 HP) 02.2015 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

VITARA Cabrio (ET) 2.0 HDI (64 KW / 87 HP) 03.2002 - 12.2005 SKFGS-0500008 mit Wellendichtring-
Kurbelwelle
ohne Ölwannendichtung

VITARA Cabrio (ET, TA) 1.6 (SE 416) (55 KW / 75 HP) 01.1990 - 12.1993 SKGSC-0510023 mit Zylinderkopfdichtung

VITARA Cabrio (ET, TA) 1.6 (59 KW / 80 HP) 07.1988 - 01.1995 SKGSC-0510023 mit Zylinderkopfdichtung

VITARA Cabrio (ET, TA) 1.9 D (ET) (55 KW / 75 HP) 08.1996 - 03.1999 SKGCH-0470024 Dicke/Stärke [mm] 1,44
Kerben-/Lochanzahl 3

SUZUKI WAGON R+

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

WAGON R 1.0 (39 KW / 53 HP) 07.2003 - 08.2005 SKGSC-0510039 mit Ventilschaftabdichtung

WAGON R+ (MM) 1.3 4WD (69 KW / 94 HP) 09.2003 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

WAGON R+ (MM) 1.3 (65 KW / 88 HP) 08.2001 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

WAGON R+ (MM) 1.3 (69 KW / 94 HP) 09.2003 - SKGCH-0470082 Dicke/Stärke [mm] 0,6

WAGON R+ (MM) 1.3 (56 KW / 76 HP) 05.2000 - 12.2004 SKGCH-0470071 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 75
Länge [mm] 370

WAGON R+ (MM) 1.3 4WD (56 KW / 76 HP) 10.2001 - SKGCH-0470071 Dicke/Stärke [mm] 1,2
Durchmesser [mm] 75
Länge [mm] 370

SUZUKI X-90

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

X-90 (EL) 1.6 i 16V (71 KW / 97 HP) 09.1995 - 12.1997 SKGSC-0510038

X-90 (EL) 1.6 i 16V 4x4 (71 KW / 97 HP) 09.1995 - 12.1997 SKGSC-0510038
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 TOYOTA
TOYOTA AURIS

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_) 1.4 VVTi
(71 KW / 97 HP)

03.2007 - 09.2012 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

TOYOTA AVENSIS

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

AVENSIS (T25_) 1.6 VVT-i (81 KW / 110 HP) 04.2003 - 11.2008 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

AVENSIS (T25_) 1.8 (95 KW / 129 HP) 04.2003 - 11.2008 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

AVENSIS (_T22_) 1.6 VVT-i (81 KW / 110 HP) 10.2000 - 02.2003 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

AVENSIS (_T22_) 1.8 VVT-i (95 KW / 129 HP) 10.2000 - 02.2003 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) (74 KW / 101 HP) 09.1997 - 10.2000 SKGCH-0470126 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 82
Länge [mm] 393

AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) (81 KW / 110 HP) 09.1997 - 10.2000 SKGCH-0470126 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 82
Länge [mm] 393

AVENSIS (_T22_) 1.8 (AT221_) (81 KW / 110 HP) 09.1997 - 10.2000 SKGCH-0470083 Material Metall

AVENSIS Kombi (T25) 1.8 (95 KW / 129 HP) 04.2003 - 11.2008 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

AVENSIS Kombi (T25) 1.6 VVT-i (81 KW / 110 HP) 04.2003 - 11.2008 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 VVT-i (81 KW / 110 HP) 10.2000 - 02.2003 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 VVT-i (95 KW / 129 HP) 10.2000 - 02.2003 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) (74 KW / 101 HP) 09.1997 - 10.2000 SKGCH-0470126 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 82
Länge [mm] 393

AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) (81 KW / 110 HP) 09.1997 - 10.2000 SKGCH-0470126 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 82
Länge [mm] 393

AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 (AT221_) (81 KW / 110 HP) 09.1997 - 10.2000 SKGCH-0470083 Material Metall

AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 VVT-i (81 KW / 110 HP) 07.2000 - 02.2003 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.8 VVT-i (95 KW / 129 HP) 10.2000 - 02.2003 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 (AT220_) (74 KW / 101
HP)

09.1997 - 10.2000 SKGCH-0470126 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 82
Länge [mm] 393
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AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.6 (AT220_) (81 KW / 110
HP)

09.1997 - 10.2000 SKGCH-0470126 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 82
Länge [mm] 393

AVENSIS Station Wagon (_T22_) 1.8 (AT221_) (81 KW / 110
HP)

09.1997 - 10.2000 SKGCH-0470083 Material Metall

AVENSIS Stufenheck (T25) 1.8 (95 KW / 129 HP) 04.2003 - 11.2008 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

AVENSIS Stufenheck (T25) 1.6 VVT-i (81 KW / 110 HP) 04.2003 - 11.2008 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

TOYOTA CARINA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

CARINA E (_T19_) 1.6 GLI (AT190) (79 KW / 107 HP) 04.1992 - 09.1997 SKGCH-0470126 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 82
Länge [mm] 393

CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) (85 KW / 116 HP) 12.1993 - 09.1997 SKGCH-0470126 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 82
Länge [mm] 393

CARINA E (_T19_) 1.8 GL (92 KW / 125 HP) 10.1994 - 09.1997 SKGCH-0470083 Material Metall

CARINA E (_T19_) 1.6 16V (78 KW / 106 HP) 10.1995 - 09.1997 SKGCH-0470126 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 82
Länge [mm] 393

CARINA E (_T19_) 1.6 (AT190) (73 KW / 99 HP) 12.1993 - 09.1997 SKGCH-0470126 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 82
Länge [mm] 393

CARINA E (_T19_) 1.8 (AT191) (79 KW / 107 HP) 01.1995 - 09.1997 SKGCH-0470083 Material Metall

CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 (85 KW / 115 HP) 04.1992 - 09.1997 SKGCH-0470126 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 82
Länge [mm] 393

CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI (AT190_) (79 KW /
107 HP)

01.1993 - 09.1997 SKGCH-0470126 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 82
Länge [mm] 393

CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.8 GL (92 KW / 125 HP) 10.1994 - 09.1997 SKGCH-0470083 Material Metall

CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 i (AT190_) (73 KW / 99
HP)

02.1995 - 09.1997 SKGCH-0470126 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 82
Länge [mm] 393

CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.8 i (AT191_) (79 KW / 107
HP)

02.1995 - 09.1997 SKGCH-0470083 Material Metall

CARINA E Stufenheck (_T19_) 1.6 (AT190) (79 KW / 107 HP) 01.1993 - 09.1997 SKGCH-0470126 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 82
Länge [mm] 393

CARINA E Stufenheck (_T19_) 1.6 (AT190) (78 KW / 106 HP) 10.1995 - 09.1997 SKGCH-0470126 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 82
Länge [mm] 393

CARINA E Stufenheck (_T19_) 1.8 (85 KW / 116 HP) 04.1992 - 09.1997 SKGCH-0470083 Material Metall

CARINA E Stufenheck (_T19_) 1.8 GL (92 KW / 125 HP) 10.1994 - 09.1997 SKGCH-0470083 Material Metall

CARINA E Stufenheck (_T19_) 1.6 16V (AT190_) (85 KW /
116 HP)

12.1994 - 09.1997 SKGCH-0470126 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 82
Länge [mm] 393

CARINA E Stufenheck (_T19_) 1.6 (AT190) (73 KW / 99 HP) 01.1995 - 09.1997 SKGCH-0470126 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 82
Länge [mm] 393

CARINA E Stufenheck (_T19_) 1.8 i 16V (AT191) (79 KW /
107 HP)

01.1995 - 09.1997 SKGCH-0470083 Material Metall
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TOYOTA CELICA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

CELICA (AT16_, ST16_) 2.0 (110 KW / 150 HP) 01.1987 - 08.1989 SKGCH-0470130 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 405

CELICA (ST20_, AT20_) 1.8 i 16V (AT200/ST) (85 KW / 116
HP)

11.1993 - 11.1999 SKGCH-0470083 Material Metall

CELICA (ST20_, AT20_) 2.0 i 16V (ST202/GT) (129 KW /
175 HP)

11.1993 - 11.1999 SKGCH-0470107 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 405

CELICA (ZZT23_) 1.8 16V VT-i (ZZT230_) (105 KW / 143
HP)

08.1999 - 07.2005 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

CELICA (ZZT23_) 1.8 (104 KW / 141 HP) 09.1999 - 09.2005 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

CELICA Cabriolet (AT18_, ST18_) 2.0 GTi (ST182) (115 KW /
156 HP)

10.1989 - 11.1993 SKGCH-0470107 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 405

CELICA Cabriolet (ST16_, AT16_) 2.0 GT (ST162) (110 KW /
150 HP)

10.1986 - 08.1989 SKGCH-0470130 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 405

CELICA Cabriolet (ST16_, AT16_) 2.0 GT (ST162) (103 KW /
140 HP)

08.1985 - 08.1989 SKGCH-0470130 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 405

CELICA Coupe (AT18_, ST18_) 2.0 GTi (ST182) (115 KW /
156 HP)

10.1989 - 11.1993 SKGCH-0470107 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 405

CELICA Coupe (AT18_, ST18_) 2.0 Turbo 4WD (ST185) (150
KW / 204 HP)

10.1989 - 11.1993 SKGCH-0470107 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 405

CELICA Coupe (AT18_, ST18_) 2.0 Turbo 4WD (ST185) (153
KW / 208 HP)

10.1989 - 11.1993 SKGCH-0470107 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 405

CELICA Coupe (ST16_, AT16_) 2.0 (103 KW / 140 HP) 08.1987 - 08.1989 SKGCH-0470130 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 405

CELICA Coupe (ST16_, AT16_) 2.0 Turbo 4WD (136 KW /
185 HP)

03.1988 - 08.1989 SKGCH-0470107 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 405

CELICA Liftback (ST16_, AT16_) 2.0 GT (110 KW / 150 HP) 08.1985 - 08.1989 SKGCH-0470130 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 405

CELICA Liftback (ST16_, AT16_) 2.0 GT (103 KW / 140 HP) 09.1985 - 08.1989 SKGCH-0470130 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 405

TOYOTA COROLLA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 1.8 VVTi (100 KW /
136 HP)

06.2004 - 02.2007 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 1.8 4WD (100 KW /
136 HP)

12.2001 - 02.2007 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 1.4 VVT-i (71 KW / 97
HP)

01.2002 - 12.2006 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 1.6 VVT-i (81 KW /
110 HP)

01.2002 - 12.2006 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 1.8 VVTL-i TS (141
KW / 192 HP)

01.2002 - 02.2007 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400
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COROLLA (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101) (65 KW / 88 HP) 07.1992 - 09.1995 SKGCH-0470073 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 355

COROLLA (_E10_) 1.6 (85 KW / 115 HP) 05.1992 - 07.1995 SKGCH-0470126 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 82
Länge [mm] 393

COROLLA (_E10_) 1.6 (76 KW / 103 HP) 07.1992 - 07.1995 SKGCH-0470126 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 82
Länge [mm] 393

COROLLA (_E10_) 1.8 i (85 KW / 116 HP) 11.1992 - 09.1994 SKGCH-0470083 Material Metall

COROLLA (_E10_) 1.8 (89 KW / 121 HP) 09.1997 - 11.1999 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

COROLLA (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) (55 KW / 75 HP) 09.1995 - 04.1997 SKGCH-0470073 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 355

COROLLA (_E10_) 1.6 Si (AE101_) (84 KW / 114 HP) 09.1995 - 04.1997 SKGCH-0470126 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 82
Länge [mm] 393

COROLLA (_E11_) 1.8 (93 KW / 126 HP) 09.1999 - 06.2002 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

COROLLA (_E11_) 1.4 16V (ZZE111_) (71 KW / 97 HP) 02.2000 - 11.2001 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

COROLLA (_E11_) 1.6 16V (ZZE112_) (81 KW / 110 HP) 02.2000 - 11.2001 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

COROLLA (_E11_) 1.8 (85 KW / 116 HP) 08.1998 - 06.2002 SKGCH-0470083 Material Metall

COROLLA (_E11_) 1.6 (81 KW / 110 HP) 04.1997 - 02.2000 SKGCH-0470126 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 82
Länge [mm] 393

COROLLA (_E11_) 1.9 D (WZE110_) (51 KW / 69 HP) 02.2000 - 11.2001 SKGCH-0470070 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 2

COROLLA (_E11_) 1.4 (EE111_) (63 KW / 86 HP) 04.1997 - 02.2000 SKGCH-0470073 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 355

COROLLA (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) (79 KW / 107 HP) 04.1997 - 02.2000 SKGCH-0470126 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 82
Länge [mm] 393

COROLLA Compact (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101) (65 KW /
88 HP)

07.1992 - 09.1995 SKGCH-0470073 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 355

COROLLA Compact (_E10_) 1.6 Si (AE101_) (84 KW / 114
HP)

07.1992 - 04.1997 SKGCH-0470126 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 82
Länge [mm] 393

COROLLA Compact (_E10_) 1.8 GT (AE102_) (86 KW / 117
HP)

11.1992 - 05.1995 SKGCH-0470083 Material Metall

COROLLA Compact (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) (55 KW / 75
HP)

09.1995 - 04.1997 SKGCH-0470073 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 355

COROLLA Compact (_E10_) 1.8 GTi 4WD (81 KW / 110 HP) 11.1992 - 04.1995 SKGCH-0470083 Material Metall

COROLLA Compact (_E11_) 1.4 (ZZE111_) (71 KW / 97 HP) 02.2000 - 01.2002 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

COROLLA Compact (_E11_) 1.6 (ZZE112_) (81 KW / 110 HP) 02.2000 - 01.2002 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

COROLLA Compact (_E11_) 1.9 D (WZE110_) (51 KW / 69
HP)

02.2000 - 01.2002 SKGCH-0470070 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 2

COROLLA Compact (_E11_) 1.4 (EE111_) (63 KW / 86 HP) 04.1997 - 02.2000 SKGCH-0470073 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 355

COROLLA Compact (_E11_) 1.6 (AE111_) (81 KW / 110 HP) 04.1997 - 02.2000 SKGCH-0470126 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 82
Länge [mm] 393

COROLLA Compact (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) (79 KW / 107
HP)

04.1997 - 02.2000 SKGCH-0470126 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 82
Länge [mm] 393

COROLLA Compact (_E9_) 1.6 GTi (AE92, AE93) (85 KW /
116 HP)

08.1987 - 04.1992 SKGCH-0470051 Dicke/Stärke [mm] 1,6
Durchmesser [mm] 78,2
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COROLLA Kombi (_E12J_, _E12T_) 1.8 4WD (100 KW / 136
HP)

12.2001 - 02.2007 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

COROLLA Kombi (_E12J_, _E12T_) 1.8 (100 KW / 136 HP) 06.2004 - 02.2007 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

COROLLA Kombi (_E12J_, _E12T_) 1.4 VVT-i (71 KW / 97
HP)

01.2002 - 02.2007 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

COROLLA Kombi (_E12J_, _E12T_) 1.6 VVT-i (81 KW / 110
HP)

01.2002 - 08.2007 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

COROLLA Liftback (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) (65 KW / 88 HP) 07.1992 - 04.1997 SKGCH-0470073 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 355

COROLLA Liftback (_E10_) 1.6 GLI (AE101_) (84 KW / 114
HP)

07.1992 - 04.1997 SKGCH-0470126 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 82
Länge [mm] 393

COROLLA Liftback (_E10_) 1.8 GT (AE102_) (86 KW / 117
HP)

11.1992 - 05.1995 SKGCH-0470083 Material Metall

COROLLA Liftback (_E11_) 1.4 (ZZE111_) (71 KW / 97 HP) 02.2000 - 01.2002 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 (ZZE112_) (81 KW / 110 HP) 02.2000 - 01.2002 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

COROLLA Liftback (_E11_) 1.9 D (WZE110_) (51 KW / 69
HP)

02.2000 - 01.2002 SKGCH-0470070 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 2

COROLLA Liftback (_E11_) 1.8 (AE112) (85 KW / 116 HP) 09.1998 - 11.2001 SKGCH-0470083 Material Metall

COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 (AE111_) (81 KW / 110 HP) 04.1997 - 02.2000 SKGCH-0470126 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 82
Länge [mm] 393

COROLLA Liftback (_E11_) 1.4 (EE111_) (63 KW / 86 HP) 04.1997 - 02.2000 SKGCH-0470073 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 355

COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) (79 KW / 107
HP)

04.1997 - 02.2000 SKGCH-0470126 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 82
Länge [mm] 393

COROLLA Stufenheck (E15_) 1.4 VVT-i (71 KW / 97 HP) 01.2007 - SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

COROLLA Stufenheck (E15_) 1.6 VVT-i (81 KW / 110 HP) 08.2007 - SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

COROLLA Stufenheck (_E12J_, _E12T_) 1.8 (97 KW / 132
HP)

09.2002 - 12.2005 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

COROLLA Stufenheck (_E12J_, _E12T_) 1.8 (96 KW / 131
HP)

03.2001 - 07.2005 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

COROLLA Stufenheck (_E12J_, _E12T_) 1.8 (92 KW / 125
HP)

05.2002 - 05.2004 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

COROLLA Stufenheck (_E12J_, _E12T_) 1.8 4x4 (94 KW /
128 HP)

06.2007 - 07.2007 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

COROLLA Stufenheck (_E12J_, _E12T_) 1.8 (100 KW / 136
HP)

11.2001 - 07.2007 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

COROLLA Stufenheck (_E12J_, _E12T_) 1.4 VVT-i (71 KW /
97 HP)

08.2002 - 07.2007 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

COROLLA Stufenheck (_E12J_, _E12T_) 1.6 VVT-i (81 KW /
110 HP)

10.2001 - 07.2007 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_) 1.6 VVT-i (81 KW / 110
HP)

01.2002 - 05.2004 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_) 1.8 VVTi 4WD (99 KW /
135 HP)

07.2001 - 02.2004 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_) 1.8 VVT-i (99 KW / 135
HP)

01.2002 - 05.2004 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400
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COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 1.6 (81 KW / 110 HP) 04.2004 - 03.2009 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

COROLLA Verso (ZER_, ZZE12_, R1_) 1.8 (95 KW / 129 HP) 04.2004 - 03.2009 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

COROLLA Wagon (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101_) (65 KW / 88
HP)

07.1992 - 09.1995 SKGCH-0470073 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 355

COROLLA Wagon (_E10_) 1.6 (76 KW / 103 HP) 07.1992 - 07.1995 SKGCH-0470126 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 82
Länge [mm] 393

COROLLA Wagon (_E10_) 1.8 (81 KW / 110 HP) 09.1992 - 04.1997 SKGCH-0470083 Material Metall

COROLLA Wagon (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) (55 KW / 75 HP) 09.1995 - 04.1997 SKGCH-0470073 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 355

COROLLA Wagon (_E10_) 1.6 Si (AE101_) (84 KW / 114 HP) 07.1992 - 04.1997 SKGCH-0470126 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 82
Länge [mm] 393

COROLLA Wagon (_E10_) 1.8 16V 4WD (AE103_) (81 KW /
110 HP)

09.1995 - 04.1997 SKGCH-0470083 Material Metall

COROLLA Wagon (_E10_) 1.8 XL (88 KW / 120 HP) 09.1992 - 11.1993 SKGCH-0470083 Material Metall

COROLLA Wagon (_E10_) 1.8 XL 4WD (88 KW / 120 HP) 09.1992 - 11.1993 SKGCH-0470083 Material Metall

COROLLA Wagon (__E11_) 1.4 16V (ZZE111_) (71 KW / 97
HP)

02.2000 - 10.2001 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

COROLLA Wagon (__E11_) 1.6 16V (ZZE112_) (81 KW / 110
HP)

02.2000 - 10.2001 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

COROLLA Wagon (__E11_) 1.4 (EE111_) (63 KW / 86 HP) 04.1997 - 02.2000 SKGCH-0470073 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 355

COROLLA Wagon (__E11_) 1.9 D (WZE110_) (51 KW / 69
HP)

02.2000 - 10.2001 SKGCH-0470070 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 84
Kerben-/Lochanzahl 2

COROLLA Wagon (__E11_) 1.6 (AE111_) (81 KW / 110 HP) 04.1997 - 02.2000 SKGCH-0470126 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 82
Länge [mm] 393

COROLLA Wagon (__E11_) 1.6 Aut. (AE111_) (79 KW / 107
HP)

04.1997 - 02.2000 SKGCH-0470126 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 82
Länge [mm] 393

COROLLA Wagon (__E11_) 1.8 4WD (AE115_) (81 KW / 110
HP)

04.1997 - 10.2001 SKGCH-0470083 Material Metall

COROLLA Wagon (__E11_) 1.8 (81 KW / 110 HP) 10.1997 - 10.2001 SKGCH-0470083 Material Metall

TOYOTA CORONA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

CORONA Liftback 1.6 (73 KW / 99 HP) 02.1992 - 09.1997 SKGCH-0470126 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 82
Länge [mm] 393

CORONA Liftback 1.8 (79 KW / 107 HP) 02.1992 - 09.1997 SKGCH-0470083 Material Metall

CORONA Station Wagon 1.6 (73 KW / 99 HP) 02.1992 - 09.1997 SKGCH-0470126 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 82
Länge [mm] 393

CORONA Station Wagon 1.8 (79 KW / 107 HP) 02.1992 - 09.1997 SKGCH-0470083 Material Metall

CORONA Stufenheck 1.6 (73 KW / 99 HP) 02.1992 - 09.1997 SKGCH-0470126 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 82
Länge [mm] 393

CORONA Stufenheck 1.8 (79 KW / 107 HP) 02.1992 - 09.1997 SKGCH-0470083 Material Metall
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TOYOTA LITEACE

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

LITEACE Bus (CM30_G, KM30_G) 1.5 (KM30LG) (51 KW / 69
HP)

10.1985 - 08.1989 SKGCH-0470103 Dicke/Stärke [mm] 1,4

LITEACE Bus (CM30_G, KM30_G) 1.5 (KM30LG) (52 KW / 71
HP)

07.1989 - 01.1992 SKGCH-0470103 Dicke/Stärke [mm] 1,4

LITEACE Bus (_R2_LG) 1.5 (KR21LG) (52 KW / 71 HP) 01.1992 - 01.1995 SKGCH-0470103 Dicke/Stärke [mm] 1,4

LITEACE Kasten (CM3_V, KM3_V) 1.5 (KM31_V, KM36_V)
(51 KW / 69 HP)

05.1986 - 09.1991 SKGCH-0470103 Dicke/Stärke [mm] 1,4

LITEACE Kasten (_R2__V) 1.5 (KR27_V) (52 KW / 71 HP) 01.1992 - 01.1995 SKGCH-0470103 Dicke/Stärke [mm] 1,4

TOYOTA MATRIX

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

MATRIX (ZZE13_) 1.8 VVTi 4WD (91 KW / 124 HP) 01.2002 - 02.2004 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

MATRIX (ZZE13_) 1.8 VVTi (96 KW / 131 HP) 01.2002 - 02.2004 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

TOYOTA MR 2

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

MR 2 II (SW2_) 2.0 16V (SW20) (115 KW / 156 HP) 12.1989 - 09.1999 SKGCH-0470107 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 405

MR 2 II (SW2_) 2.0 16V (129 KW / 175 HP) 12.1989 - 07.1999 SKGCH-0470107 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 405

MR 2 II (SW2_) 2.0 Turbo (167 KW / 227 HP) 12.1989 - 07.1999 SKGCH-0470107 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 405

MR 2 II (SW2_) 2.0 16V (125 KW / 170 HP) 12.1989 - 11.1999 SKGCH-0470107 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 405

MR 2 II (SW2_) 2.0 Turbo (177 KW / 241 HP) 12.1989 - 07.1999 SKGCH-0470107 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 87,5
Länge [mm] 405

MR 2 III (ZZW3_) 1.8 16V VT-i (ZZW30) (103 KW / 140 HP) 10.1999 - 06.2007 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

TOYOTA PASEO

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

PASEO Cabriolet (EL54) 1.5 (66 KW / 90 HP) 10.1996 - 01.1998 SKGCH-0470073 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 355

PASEO Cabriolet (EL54) 1.5 (81 KW / 110 HP) 10.1996 - 01.1998 SKGCH-0470073 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 355
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PASEO Coupe (EL44_) 1.5 (85 KW / 116 HP) 06.1988 - 07.1995 SKGCH-0470073 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 355

PASEO Coupe (EL44_) 1.5 (74 KW / 101 HP) 04.1991 - 08.1995 SKGCH-0470073 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 355

PASEO Coupe (EL54) 1.5 16V (66 KW / 90 HP) 08.1995 - 06.1999 SKGCH-0470073 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 355

PASEO Coupe (EL54) 1.5 (85 KW / 116 HP) 08.1995 - 06.1999 SKGCH-0470073 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 355

PASEO Coupe (EL54) 1.5 (81 KW / 110 HP) 08.1995 - 06.1999 SKGCH-0470073 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 355

TOYOTA RAV 4

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 1.8 VVTi (92 KW /
125 HP)

08.2000 - 11.2005 SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

TOYOTA STARLET

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

STARLET (EP91) 1.3 (55 KW / 75 HP) 01.1996 - 10.1999 SKGCH-0470073 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 355

STARLET (_P7_) 1.0 (EP70L) (40 KW / 54 HP) 10.1984 - 12.1989 SKGCH-0470145 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 72
Länge [mm] 350

STARLET (_P8_) 1.0 (EP80_) (40 KW / 54 HP) 12.1989 - 12.1992 SKGCH-0470145 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 72
Länge [mm] 350

TOYOTA SUPRA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70) 3.0 24V (150 KW / 204 HP) 01.1986 - 08.1988 SKGCH-0470040 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 84,5
Länge [mm] 595

SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70) 3.0 Turbo (173 KW / 235
HP)

09.1987 - 04.1993 SKGCH-0470040 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 84,5
Länge [mm] 595

SUPRA (JZA70_, GA70_, MA70) 3.0 Turbo (175 KW / 238
HP)

08.1988 - 05.1993 SKGCH-0470040 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 84,5
Länge [mm] 595

TOYOTA TERCEL

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

TERCEL Liftback 1.3 (65 KW / 88 HP) 09.1990 - 10.1994 SKGCH-0470073 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 355
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TERCEL Liftback 1.3 (65 KW / 88 HP) 11.1994 - 09.1999 SKGCH-0470073 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 355

TERCEL Liftback 1.5 (70 KW / 95 HP) 11.1994 - 09.1999 SKGCH-0470073 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 355

TERCEL Stufenheck 1.3 (65 KW / 88 HP) 09.1994 - 09.1999 SKGCH-0470073 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 355

TERCEL Stufenheck 1.5 (70 KW / 95 HP) 09.1994 - 09.1999 SKGCH-0470073 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 355

TERCEL Stufenheck 1.5 4WD (70 KW / 95 HP) 09.1994 - 09.1999 SKGCH-0470073 Dicke/Stärke [mm] 1,3
Durchmesser [mm] 75,5
Länge [mm] 355

TOYOTA YARIS

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

VIOS/YARIS Stufenheck (ZSP9_, NCP9_) 1.3 (64 KW / 87 HP) 08.2007 - SKGCH-0470044

YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.3 (64 KW / 87 HP) 08.1999 - 09.2005 SKGCH-0470044

YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) 1.3 16V (63 KW / 86 HP) 11.1999 - 10.2005 SKGCH-0470044

YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) 1.3 VVT-i (64
KW / 87 HP)

08.2005 - SKGCH-0470044

YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) 1.3 VVT-i (63
KW / 86 HP)

01.2005 - SKGCH-0470044

YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) 1.8 VVTi (97
KW / 132 HP)

11.2005 - SKGCH-0470041 Dicke/Stärke [mm] 0,6
Durchmesser [mm] 80
Länge [mm] 400

YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_) 1.3 4WD (64
KW / 87 HP)

08.2007 - SKGCH-0470044
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 VOLKSWAGEN
VOLKSWAGEN BORA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

BORA (1J2) 1.8 T (110 KW / 150 HP) 05.2000 - 05.2005 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

BORA (1J2) 1.6 (74 KW / 101 HP) 10.1998 - 05.2005 SKGSC-0510027

BORA (1J2) 2.0 (85 KW / 115 HP) 10.1998 - 05.2005 SKGCH-0470090 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5
Länge [mm] 378

BORA (1J2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 10.1998 - 05.2005 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

BORA (1J2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP) 10.1998 - 06.2001 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion (66 KW / 90 HP) 11.1998 - 04.2002 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

BORA (1J2) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP) 12.1998 - 01.2002 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

BORA (1J2) 2.0 4motion (85 KW / 115 HP) 04.2000 - 05.2005 SKGCH-0470090 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5
Länge [mm] 378

BORA (1J2) 1.8 T (132 KW / 180 HP) 03.2002 - 05.2005 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

BORA (1J2) 1.6 16V (77 KW / 105 HP) 05.2000 - 05.2005 SKGCH-0470020 Durchmesser [mm] 77,5

BORA (1J2) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP) 09.2000 - 05.2005 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion (74 KW / 101 HP) 09.2000 - 05.2005 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

BORA (1J2) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP) 05.2000 - 05.2005 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion (110 KW / 150 HP) 05.2000 - 05.2005 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

BORA (1J2) 1.6 FSI (81 KW / 110 HP) 01.2002 - 05.2005 SKGCH-0470020 Durchmesser [mm] 77,5

BORA (1J2) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP) 10.1998 - 05.2005 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

BORA (1J2) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP) 11.2000 - 05.2005 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion (96 KW / 130 HP) 11.2000 - 05.2005 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

BORA (1J2) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115 HP) 02.1999 - 06.2001 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

BORA Kombi (1J6) 1.8 T (110 KW / 150 HP) 05.2000 - 05.2005 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115 HP) 05.1999 - 06.2001 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

BORA Kombi (1J6) 2.0 4motion (85 KW / 115 HP) 04.2000 - 05.2005 SKGCH-0470090 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5
Länge [mm] 378

BORA Kombi (1J6) 1.6 (74 KW / 100 HP) 05.1999 - 05.2005 SKGSC-0510027

BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP) 05.1999 - 06.2001 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

BORA Kombi (1J6) 1.6 16V (77 KW / 105 HP) 02.2000 - 05.2005 SKGCH-0470020 Durchmesser [mm] 77,5
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BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP) 09.2000 - 05.2005 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 4motion (74 KW / 101 HP) 09.2000 - 05.2005 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

BORA Kombi (1J6) 1.6 FSI (81 KW / 110 HP) 01.2002 - 05.2005 SKGCH-0470020 Durchmesser [mm] 77,5

BORA Kombi (1J6) 1.8 T (132 KW / 180 HP) 05.2002 - 05.2005 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP) 11.2000 - 05.2005 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 4motion (96 KW / 130 HP) 11.2000 - 05.2005 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP) 05.2001 - 05.2005 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI 4motion (110 KW / 150 HP) 05.2001 - 05.2005 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 07.2004 - 05.2005 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

BORA Kombi (1J6) 2.0 (85 KW / 115 HP) 05.1999 - 05.2005 SKGCH-0470090 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5
Länge [mm] 378

BORA Kombi (1J6) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP) 05.1999 - 06.2001 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

VOLKSWAGEN CADDY

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

CADDY I (14) 1.6 (55 KW / 75 HP) 01.1983 - 07.1992 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

CADDY I (14) 1.8 (70 KW / 95 HP) 08.1985 - 07.1992 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

CADDY II Kasten (9K9A) 1.7 SDI (42 KW / 57 HP) 07.1996 - 09.2000 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

CADDY II Kasten (9K9A) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 09.1996 - 01.2004 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

CADDY II Kasten (9K9A) 1.9 D (47 KW / 64 HP) 11.1995 - 01.2004 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

CADDY II Kasten (9K9A) 60 1.4 (44 KW / 60 HP) 11.1995 - 01.2004 SKGSC-0510008 mit Zylinderkopfdichtung

CADDY II Kasten (9K9A) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP) 11.1995 - 01.2004 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

CADDY II Kasten (9K9A) 75 1.6 (55 KW / 75 HP) 11.1995 - 09.2000 SKGSC-0510008 mit Zylinderkopfdichtung

CADDY II Kasten (9K9A) 75 1.6 (55 KW / 75 HP) 11.1995 - 05.1997 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

CADDY II Kombi (9K9B) 1.4 (44 KW / 60 HP) 11.1995 - 01.2004 SKGSC-0510008 mit Zylinderkopfdichtung

CADDY II Kombi (9K9B) 1.6 (55 KW / 75 HP) 11.1995 - 05.1997 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

CADDY II Kombi (9K9B) 1.6 (55 KW / 75 HP) 06.1997 - 09.2000 SKGSC-0510008 mit Zylinderkopfdichtung

CADDY II Kombi (9K9B) 1.7 SDI (42 KW / 57 HP) 07.1996 - 09.2000 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

CADDY II Kombi (9K9B) 1.9 D (47 KW / 64 HP) 11.1995 - 01.2004 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

CADDY II Kombi (9K9B) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP) 11.1995 - 01.2004 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

CADDY II Kombi (9K9B) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 10.1996 - 01.2004 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3
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CADDY II Pick-up (9U7) 1.6 (55 KW / 75 HP) 06.1996 - 12.2000 SKGSC-0510008 mit Zylinderkopfdichtung

CADDY II Pick-up (9U7) 1.9 D (47 KW / 64 HP) 06.1996 - 12.2000 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI (77 KW /
105 HP)

04.2004 - 08.2010 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI (55 KW / 75
HP)

09.2005 - 08.2010 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion (77
KW / 105 HP)

11.2008 - 08.2010 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI (55 KW / 75
HP)

09.2005 - 08.2010 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI (77 KW / 105
HP)

04.2004 - 08.2010 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 4motion (77
KW / 105 HP)

05.2008 - 08.2010 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel (80 KW /
109 HP)

04.2006 - 05.2015 SKGCH-0470077 Dicke/Stärke [mm] 1,85
Kerben-/Lochanzahl 3

VOLKSWAGEN CORRADO

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

CORRADO (53I) 1.8 16V (100 KW / 136 HP) 04.1989 - 07.1992 SKGCH-0470001

CORRADO (53I) 2.0 i (85 KW / 115 HP) 04.1993 - 12.1995 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

CORRADO (53I) 2.0 i 16V (100 KW / 136 HP) 08.1991 - 12.1995 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

VOLKSWAGEN DERBY

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

DERBY (86) 1.3 (44 KW / 60 HP) 02.1977 - 09.1981 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

DERBY (86) 1.3 (43 KW / 58 HP) 02.1977 - 09.1981 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

DERBY (86C, 80) 1.0 (29 KW / 40 HP) 10.1981 - 12.1984 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

DERBY (86C, 80) 1.3 (40 KW / 55 HP) 08.1983 - 12.1984 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

DERBY (86C, 80) 1.3 (44 KW / 60 HP) 08.1981 - 07.1983 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

DERBY (86C, 80) 1.3 (55 KW / 75 HP) 09.1982 - 12.1984 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

DERBY (86C, 80) 1.3 (37 KW / 50 HP) 08.1983 - 12.1984 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353
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VOLKSWAGEN FOX

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

FOX (5Z1, 5Z3) 1.9 D (47 KW / 64 HP) 12.2007 - SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

FOX Stufenheck 1.6 (55 KW / 75 HP) 01.1987 - 12.1993 SKGCH-0470001

FOX Stufenheck 1.8 (82 KW / 112 HP) 10.1990 - 12.1993 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

FOX Stufenheck 1.8 (61 KW / 83 HP) 10.1990 - 12.1993 SKGCH-0470001

VOLKSWAGEN GOL

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

GOL III 1.9 D (47 KW / 64 HP) 06.2002 - 06.2005 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

VOLKSWAGEN GOLF

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

CITYGOLF 1.6 (60 KW / 82 HP) 06.1996 - 12.1999 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

GOLF I (17) 1.3 (44 KW / 60 HP) 08.1979 - 07.1983 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

GOLF I (17) 1.8 GTI (82 KW / 112 HP) 08.1982 - 12.1983 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

GOLF I (17) 1.3 (43 KW / 58 HP) 08.1982 - 12.1983 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

GOLF I (17) 1.6 (55 KW / 75 HP) 01.1983 - 02.1984 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

GOLF I Cabriolet (155) 1.3 (40 KW / 54 HP) 08.1983 - 07.1986 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

GOLF I Cabriolet (155) 1.6 (53 KW / 72 HP) 04.1986 - 02.1990 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

GOLF I Cabriolet (155) 1.6 (55 KW / 75 HP) 08.1983 - 04.1992 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

GOLF I Cabriolet (155) 1.8 (66 KW / 90 HP) 08.1983 - 09.1992 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

GOLF I Cabriolet (155) 1.8 (70 KW / 95 HP) 08.1983 - 04.1993 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

GOLF I Cabriolet (155) 1.8 (82 KW / 112 HP) 08.1982 - 12.1989 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

GOLF I Cabriolet (155) 1.8 (72 KW / 98 HP) 08.1989 - 03.1993 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

GOLF I Cabriolet (155) 1.8 (82 KW / 111 HP) 08.1983 - 12.1992 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

GOLF II (19E, 1G1) 2.0 16V (100 KW / 136 HP) 09.1989 - 12.1992 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

GOLF II (19E, 1G1) 1.6 (51 KW / 69 HP) 08.1986 - 07.1991 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

GOLF II (19E, 1G1) 1.8 (75 KW / 102 HP) 09.1987 - 12.1992 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

GOLF II (19E, 1G1) 1.3 KAT (40 KW / 55 HP) 06.1986 - 12.1992 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

GOLF II (19E, 1G1) 1.3 (40 KW / 55 HP) 08.1983 - 06.1987 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353
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GOLF II (19E, 1G1) 1.6 (51 KW / 70 HP) 10.1986 - 12.1992 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

GOLF II (19E, 1G1) 1.6 (53 KW / 72 HP) 02.1986 - 10.1991 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

GOLF II (19E, 1G1) 1.6 (55 KW / 75 HP) 08.1983 - 07.1992 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI (79 KW / 107 HP) 08.1985 - 10.1987 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

GOLF II (19E, 1G1) 1.8 (62 KW / 84 HP) 08.1986 - 01.1990 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro (66 KW / 90 HP) 02.1986 - 07.1991 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

GOLF II (19E, 1G1) 1.8 (66 KW / 90 HP) 08.1984 - 10.1991 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i KAT (66 KW / 90 HP) 08.1987 - 10.1991 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Syncro KAT (66 KW / 90 HP) 08.1987 - 10.1991 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro (72 KW / 98 HP) 08.1988 - 07.1991 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI KAT (79 KW / 107 HP) 01.1987 - 10.1991 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI (82 KW / 112 HP) 08.1983 - 10.1991 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V (95 KW / 129 HP) 02.1986 - 10.1991 SKGCH-0470001

GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V (102 KW / 139 HP) 02.1986 - 06.1990 SKGCH-0470001

GOLF II (19E, 1G1) 1.0 (33 KW / 45 HP) 11.1983 - 08.1985 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

GOLF II (19E, 1G1) 1.0 (37 KW / 50 HP) 08.1985 - 10.1991 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI (77 KW / 105 HP) 01.1985 - 07.1985 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

GOLF II (19E, 1G1) 1.3 (37 KW / 50 HP) 08.1985 - 12.1987 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

GOLF II (19E, 1G1) 1.3 (43 KW / 58 HP) 08.1983 - 10.1986 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro (62 KW / 84 HP) 08.1987 - 07.1988 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

GOLF II Van (19E, 1G1) 1.8 i (66 KW / 90 HP) 08.1987 - 07.1991 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

GOLF III (1H1) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP) 07.1995 - 08.1997 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

GOLF III (1H1) 1.9 D (48 KW / 65 HP) 11.1991 - 08.1997 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

GOLF III (1H1) 1.9 TD,GTD (55 KW / 75 HP) 11.1991 - 08.1997 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

GOLF III (1H1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 09.1993 - 08.1997 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

GOLF III (1H1) 1.3 (40 KW / 54 HP) 08.1991 - 07.1992 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

GOLF III (1H1) 1.4 (40 KW / 55 HP) 11.1991 - 08.1997 SKGSC-0510008 mit Zylinderkopfdichtung

GOLF III (1H1) 1.6 (55 KW / 75 HP) 09.1992 - 08.1997 SKGSC-0510008 mit Zylinderkopfdichtung

GOLF III (1H1) 1.8 (55 KW / 75 HP) 11.1991 - 08.1997 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

GOLF III (1H1) 1.8 (66 KW / 90 HP) 11.1991 - 08.1997 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

GOLF III (1H1) 1.8 Syncro (1HX1) (66 KW / 90 HP) 01.1993 - 08.1997 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

GOLF III (1H1) 2.0 (85 KW / 115 HP) 11.1991 - 08.1997 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

GOLF III (1H1) 2.0 GTI 16V (110 KW / 150 HP) 08.1992 - 08.1997 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

GOLF III (1H1) 1.4 (44 KW / 60 HP) 10.1991 - 08.1997 SKGSC-0510008 mit Zylinderkopfdichtung
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GOLF III (1H1) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP) 04.1996 - 08.1997 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

GOLF III (1H1) 1.9 TDI Syncro (1HX1) (66 KW / 90 HP) 08.1995 - 08.1997 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

GOLF III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP) 07.1996 - 05.1998 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

GOLF III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 08.1995 - 05.1998 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 (55 KW / 75 HP) 07.1993 - 05.1998 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

GOLF III Cabriolet (1E7) 1.8 (66 KW / 90 HP) 07.1993 - 05.1998 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

GOLF III Cabriolet (1E7) 2.0 (85 KW / 115 HP) 07.1993 - 05.1998 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

GOLF III Van (1H1) 1.8 (66 KW / 90 HP) 08.1991 - 12.1997 SKGCH-0470001

GOLF III Variant (1H5) 1.8 Syncro (66 KW / 90 HP) 10.1994 - 04.1999 SKGCH-0470001

GOLF III Variant (1H5) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP) 07.1995 - 04.1999 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI Syncro (66 KW / 90 HP) 07.1995 - 04.1999 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 03.1994 - 04.1999 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP) 04.1996 - 04.1999 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

GOLF III Variant (1H5) 1.9 D (48 KW / 65 HP) 07.1993 - 04.1999 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

GOLF III Variant (1H5) 1.9 TD (55 KW / 75 HP) 07.1993 - 04.1999 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

GOLF III Variant (1H5) 1.4 (40 KW / 55 HP) 07.1993 - 04.1999 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

GOLF III Variant (1H5) 1.4 (44 KW / 60 HP) 07.1993 - 04.1999 SKGSC-0510008 mit Zylinderkopfdichtung

GOLF III Variant (1H5) 1.8 (55 KW / 75 HP) 07.1993 - 04.1999 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

GOLF III Variant (1H5) 1.8 (66 KW / 90 HP) 07.1993 - 04.1999 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

GOLF III Variant (1H5) 2.0 (85 KW / 115 HP) 07.1993 - 04.1999 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

GOLF IV (1J1) 2.0 (85 KW / 115 HP) 07.1998 - 05.2004 SKGCH-0470090 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5
Länge [mm] 378

GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 10.1997 - 05.2004 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

GOLF IV (1J1) 1.6 (74 KW / 100 HP) 08.1997 - 05.2004 SKGSC-0510027

GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP) 08.1997 - 05.2004 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion (66 KW / 90 HP) 07.1998 - 04.2002 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP) 12.1998 - 06.2001 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115 HP) 09.1999 - 06.2001 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

GOLF IV (1J1) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP) 08.1997 - 06.2005 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3
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GOLF IV (1J1) 1.8 T (110 KW / 150 HP) 08.1997 - 06.2005 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP) 09.2000 - 06.2005 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion (74 KW / 101 HP) 09.2000 - 06.2005 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP) 05.2000 - 06.2005 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion (110 KW / 150 HP) 02.2000 - 06.2005 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI (132 KW / 180 HP) 08.2001 - 06.2005 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

GOLF IV (1J1) 1.6 FSI (81 KW / 110 HP) 01.2002 - 06.2005 SKGCH-0470020 Durchmesser [mm] 77,5

GOLF IV (1J1) 1.9 TD (55 KW / 75 HP) 10.1997 - 09.1999 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

GOLF IV (1J1) 2.0 4motion (85 KW / 115 HP) 10.2000 - 06.2005 SKGCH-0470090 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5
Länge [mm] 378

GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP) 11.2000 - 06.2005 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion (96 KW / 130 HP) 11.2000 - 06.2005 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

GOLF IV (1J1) 1.6 16V (77 KW / 105 HP) 02.2000 - 06.2005 SKGCH-0470020 Durchmesser [mm] 77,5

GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 05.2000 - 09.2002 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP) 04.2001 - 05.2004 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion (66 KW / 90 HP) 05.1999 - 04.2002 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP) 06.2001 - 06.2006 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

GOLF IV Variant (1J5) 1.6 (74 KW / 101 HP) 05.1999 - 04.2002 SKGSC-0510027

GOLF IV Variant (1J5) 2.0 (85 KW / 115 HP) 05.1999 - 06.2006 SKGCH-0470090 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5
Länge [mm] 378

GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP) 05.1999 - 06.2006 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 05.1999 - 05.2006 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP) 05.1999 - 06.2001 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP) 09.2000 - 06.2006 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion (74 KW / 101 HP) 09.2000 - 06.2006 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSI (81 KW / 110 HP) 01.2002 - 06.2006 SKGCH-0470020 Durchmesser [mm] 77,5

GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115 HP) 05.1999 - 06.2001 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T (110 KW / 150 HP) 05.2000 - 06.2006 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion (85 KW / 115 HP) 10.2000 - 06.2006 SKGCH-0470090 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5
Länge [mm] 378

GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP) 11.2000 - 06.2006 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion (96 KW / 130 HP) 11.2000 - 06.2006 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion (110 KW / 150 HP) 05.2002 - 06.2005 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel (85 KW / 116 HP) 02.2002 - 06.2006 SKGCH-0470077 Dicke/Stärke [mm] 1,85
Kerben-/Lochanzahl 3

GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP) 08.1999 - 06.2001 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2
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GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V (77 KW / 105 HP) 02.2000 - 06.2006 SKGCH-0470020 Durchmesser [mm] 77,5

GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 06.1998 - 06.2002 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.8 (55 KW / 75 HP) 06.1998 - 06.2002 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.8 (66 KW / 90 HP) 06.1998 - 06.2002 SKGCH-0470001

GOLF Mk III Cabriolet (1E7) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP) 06.1998 - 06.2002 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP) 01.2005 - 01.2009 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 05.2005 - 12.2008 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

GOLF V (1K1) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP) 10.2003 - 11.2008 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

GOLF V (1K1) 2.0 (85 KW / 116 HP) 08.2006 - 11.2008 SKGCH-0470090 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5
Länge [mm] 378

GOLF V (1K1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 05.2004 - 11.2008 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

GOLF V (1K1) 1.9 TDI 4motion (77 KW / 105 HP) 08.2004 - 11.2008 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP) 06.2007 - 07.2009 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI 4motion (77 KW / 105 HP) 01.2008 - 07.2009 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

VOLKSWAGEN JETTA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

JETTA I (16) 1.8 (82 KW / 112 HP) 08.1982 - 02.1984 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

JETTA I (16) 1.3 (44 KW / 60 HP) 08.1979 - 02.1984 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

JETTA I (16) 1.3 (43 KW / 58 HP) 08.1982 - 02.1984 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

JETTA I (16) 1.6 (55 KW / 75 HP) 08.1982 - 07.1983 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (75 KW / 102 HP) 09.1986 - 12.1992 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro (62 KW / 84 HP) 08.1987 - 07.1988 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (77 KW / 105 HP) 01.1985 - 12.1992 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

JETTA II (19E, 1G2, 165) 2.0 (100 KW / 136 HP) 08.1989 - 07.1992 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 KAT (40 KW / 55 HP) 06.1987 - 12.1991 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (79 KW / 107 HP) 08.1985 - 10.1987 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (66 KW / 90 HP) 08.1984 - 10.1991 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 (40 KW / 55 HP) 01.1984 - 06.1987 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 (51 KW / 70 HP) 10.1986 - 10.1991 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 (53 KW / 72 HP) 03.1986 - 10.1991 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 (55 KW / 75 HP) 01.1984 - 07.1992 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (62 KW / 84 HP) 08.1986 - 01.1990 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

190



JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 KAT (66 KW / 90 HP) 08.1987 - 10.1991 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 KAT (79 KW / 107 HP) 01.1987 - 10.1991 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 (82 KW / 112 HP) 01.1984 - 10.1991 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V (95 KW / 129 HP) 08.1986 - 10.1991 SKGCH-0470001

JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V (102 KW / 140 HP) 06.1987 - 12.1989 SKGCH-0470001

JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro (66 KW / 90 HP) 08.1987 - 12.1988 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro (72 KW / 98 HP) 08.1988 - 07.1991 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 (43 KW / 58 HP) 01.1984 - 10.1986 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

JETTA III (1K2) 2.0 (85 KW / 116 HP) 08.2005 - 10.2010 SKGCH-0470090 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5
Länge [mm] 378

JETTA III (1K2) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP) 08.2005 - 10.2010 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

JETTA III (1K2) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP) 08.2005 - 10.2010 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

JETTA IV (162, 163) 2.0 (85 KW / 115 HP) 06.2010 - SKGCH-0470090 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5
Länge [mm] 378

VOLKSWAGEN LUPO

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

LUPO (6X1, 6E1) 1.7 SDI (44 KW / 60 HP) 09.1998 - 07.2005 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

LUPO (6X1, 6E1) 1.6 GTI (92 KW / 125 HP) 09.2000 - 07.2005 SKGCH-0470020 Durchmesser [mm] 77,5

VOLKSWAGEN MULTIVAN

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI (63
KW / 85 HP)

04.2003 - 11.2009 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI (62
KW / 84 HP)

01.2006 - 11.2009 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0 (85 KW /
115 HP)

11.2003 - SKGCH-0470090 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5
Länge [mm] 378

MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI (77
KW / 105 HP)

04.2003 - 11.2009 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI (75
KW / 102 HP)

06.2006 - 11.2009 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

VOLKSWAGEN NEW BEETLE

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 (85 KW / 115 HP) 01.1998 - 09.2010 SKGCH-0470090 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5
Länge [mm] 378
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NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 01.1998 - 06.2004 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP) 07.2005 - 09.2010 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP) 02.2001 - 09.2010 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T (132 KW / 180 HP) 11.2001 - 06.2005 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T (110 KW / 150 HP) 10.1999 - 09.2010 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP) 07.2005 - 09.2010 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.8 T (110 KW / 150 HP) 01.2003 - 09.2010 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 2.0 (85 KW / 115 HP) 09.2002 - 10.2010 SKGCH-0470090 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5
Länge [mm] 378

NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP) 06.2003 - 09.2010 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

VOLKSWAGEN PARATI

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

PARATI III 1.9 D (47 KW / 64 HP) 08.2002 - SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

VOLKSWAGEN PASSAT

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

PASSAT (32) 1.3 (44 KW / 60 HP) 01.1978 - 07.1980 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

PASSAT (32) 1.3 (40 KW / 55 HP) 05.1973 - 07.1980 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

PASSAT (32B) 1.6 (55 KW / 75 HP) 08.1980 - 03.1988 SKGCH-0470001

PASSAT (32B) 1.3 (40 KW / 55 HP) 08.1980 - 07.1983 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

PASSAT (32B) 1.3 (44 KW / 60 HP) 08.1980 - 07.1986 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

PASSAT (32B) 1.6 (51 KW / 70 HP) 08.1987 - 03.1988 SKGCH-0470001

PASSAT (32B) 1.6 (53 KW / 72 HP) 02.1986 - 03.1988 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

PASSAT (32B) 1.8 (64 KW / 87 HP) 05.1986 - 03.1988 SKGCH-0470001

PASSAT (32B) 1.8 (66 KW / 90 HP) 01.1983 - 03.1988 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

PASSAT (32B) 1.8 (82 KW / 112 HP) 12.1983 - 03.1988 SKGCH-0470001

PASSAT (3A2, 35I) 1.8 GL (102 KW / 139 HP) 08.1991 - 09.1993 SKGCH-0470001

PASSAT (3A2, 35I) 2.0 Syncro (85 KW / 115 HP) 10.1990 - 08.1996 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V (110 KW / 150 HP) 01.1994 - 08.1996 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

PASSAT (3A2, 35I) 1.8 16V (100 KW / 136 HP) 04.1988 - 12.1989 SKGCH-0470001

PASSAT (3A2, 35I) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP) 03.1996 - 08.1996 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2
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PASSAT (3A2, 35I) 1.6 (53 KW / 72 HP) 04.1988 - 07.1989 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

PASSAT (3A2, 35I) 1.6 (55 KW / 75 HP) 04.1988 - 07.1991 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

PASSAT (3A2, 35I) 1.8 (79 KW / 107 HP) 04.1988 - 07.1993 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

PASSAT (3A2, 35I) 1.8 (82 KW / 112 HP) 04.1988 - 07.1992 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

PASSAT (3A2, 35I) 2.0 (85 KW / 115 HP) 02.1990 - 08.1996 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

PASSAT (3A2, 35I) 1.9 D (50 KW / 68 HP) 05.1989 - 10.1993 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

PASSAT (3A2, 35I) 1.9 TD (55 KW / 75 HP) 03.1991 - 08.1996 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

PASSAT (3A2, 35I) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 10.1993 - 08.1996 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

PASSAT (3A2, 35I) 1.8 (55 KW / 75 HP) 08.1990 - 08.1996 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

PASSAT (3A2, 35I) 1.8 (66 KW / 90 HP) 02.1988 - 08.1996 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V (100 KW / 136 HP) 08.1988 - 09.1993 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

PASSAT (3B2) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115 HP) 08.1999 - 11.2000 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

PASSAT (3B2) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP) 08.1998 - 11.2000 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

PASSAT (3B2) 1.6 (74 KW / 101 HP) 10.1996 - 11.2000 SKGSC-0510027

PASSAT (3B2) 1.8 (92 KW / 125 HP) 10.1996 - 11.2000 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

PASSAT (3B2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 10.1996 - 11.2000 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

PASSAT (3B2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP) 10.1996 - 11.2000 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

PASSAT (3B2) 2.0 4motion (88 KW / 120 HP) 04.2000 - 11.2000 SKGCH-0470090 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5
Länge [mm] 378

PASSAT (3B2) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP) 02.2000 - 11.2000 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

PASSAT (3B2) 1.8 Syncro/4motion (92 KW / 125 HP) 10.1996 - 11.2000 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

PASSAT (3B2) 1.9 TDI Syncro/4motion (81 KW / 110 HP) 10.1996 - 11.2000 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

PASSAT (3B3) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP) 11.2000 - 05.2005 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

PASSAT (3B3) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP) 11.2000 - 05.2005 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

PASSAT (3B3) 2.0 (85 KW / 115 HP) 11.2000 - 05.2005 SKGCH-0470090 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5
Länge [mm] 378

PASSAT (3B3) 1.8 T (125 KW / 170 HP) 02.2001 - 05.2005 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

PASSAT (3B3) 1.8 T 4motion (125 KW / 170 HP) 03.2001 - 05.2005 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

PASSAT (3B3) 1.9 TDI 4motion (96 KW / 130 HP) 11.2000 - 05.2005 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

PASSAT (3B3) 2.0 4motion (85 KW / 115 HP) 11.2000 - 05.2005 SKGCH-0470090 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5
Länge [mm] 378

PASSAT (3B3) 1.8 T 20V (110 KW / 150 HP) 11.2000 - 05.2005 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

PASSAT (3C2) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP) 03.2005 - 11.2008 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

PASSAT Stufenheck (32B) 1.8 (64 KW / 87 HP) 05.1986 - 03.1988 SKGCH-0470001

PASSAT Stufenheck (32B) 1.6 (51 KW / 69 HP) 08.1987 - 03.1988 SKGCH-0470001
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PASSAT Stufenheck (32B) 1.6 (55 KW / 75 HP) 01.1985 - 03.1988 SKGCH-0470001

PASSAT Stufenheck (32B) 1.6 (53 KW / 72 HP) 01.1985 - 03.1988 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

PASSAT Stufenheck (32B) 1.8 (66 KW / 90 HP) 01.1985 - 03.1988 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

PASSAT Variant (32B) 1.6 (55 KW / 75 HP) 08.1980 - 03.1988 SKGCH-0470001

PASSAT Variant (32B) 1.8 (82 KW / 112 HP) 12.1983 - 03.1988 SKGCH-0470001

PASSAT Variant (32B) 1.3 (40 KW / 55 HP) 08.1980 - 07.1983 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

PASSAT Variant (32B) 1.3 (44 KW / 60 HP) 08.1980 - 07.1986 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

PASSAT Variant (32B) 1.6 (51 KW / 70 HP) 08.1987 - 03.1988 SKGCH-0470001

PASSAT Variant (32B) 1.6 (53 KW / 72 HP) 02.1986 - 03.1988 SKGCH-0470001

PASSAT Variant (32B) 1.8 (64 KW / 87 HP) 05.1986 - 03.1988 SKGCH-0470001

PASSAT Variant (32B) 1.8 Syncro (66 KW / 90 HP) 01.1986 - 03.1988 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

PASSAT Variant (32B) 1.8 (66 KW / 90 HP) 01.1983 - 03.1988 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

PASSAT Variant (33) 1.3 (40 KW / 55 HP) 05.1973 - 07.1980 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 (102 KW / 139 HP) 08.1991 - 09.1993 SKGCH-0470001

PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 Syncro (85 KW / 115 HP) 10.1990 - 05.1997 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 16V (110 KW / 150 HP) 01.1994 - 05.1997 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6 (53 KW / 72 HP) 04.1988 - 07.1989 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.6 (55 KW / 75 HP) 04.1988 - 07.1991 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 (79 KW / 107 HP) 04.1988 - 07.1990 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 (82 KW / 112 HP) 04.1988 - 07.1992 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 (85 KW / 115 HP) 02.1990 - 05.1997 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 16V (100 KW / 136 HP) 04.1988 - 12.1989 SKGCH-0470001

PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.9 D (50 KW / 68 HP) 05.1989 - 10.1993 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.9 TD (55 KW / 75 HP) 03.1991 - 05.1997 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 10.1993 - 05.1997 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 (55 KW / 75 HP) 08.1990 - 05.1997 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 (66 KW / 90 HP) 02.1988 - 05.1997 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 16V (100 KW / 136 HP) 08.1988 - 09.1993 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP) 03.1996 - 05.1997 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 (85 KW / 116 HP) 10.1993 - 10.1996 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 06.1997 - 11.2000 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP) 06.1997 - 11.2000 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115 HP) 08.1999 - 11.2000 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2
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PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP) 08.1998 - 11.2000 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP) 02.2000 - 11.2000 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

PASSAT Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion (92 KW / 125 HP) 06.1997 - 11.2000 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

PASSAT Variant (3B5) 1.6 (74 KW / 101 HP) 06.1997 - 11.2000 SKGSC-0510027

PASSAT Variant (3B5) 1.9 TDI Syncro/4motion (81 KW / 110
HP)

06.1997 - 11.2000 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

PASSAT Variant (3B5) 1.8 (92 KW / 125 HP) 06.1997 - 11.2000 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP) 11.2000 - 05.2005 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP) 11.2000 - 05.2005 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

PASSAT Variant (3B6) 2.0 (85 KW / 115 HP) 11.2000 - 05.2005 SKGCH-0470090 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5
Länge [mm] 378

PASSAT Variant (3B6) 1.8 T (125 KW / 170 HP) 05.2002 - 08.2005 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion (96 KW / 130 HP) 11.2000 - 05.2005 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

PASSAT Variant (3B6) 2.0 4motion (85 KW / 115 HP) 11.2000 - 05.2005 SKGCH-0470090 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5
Länge [mm] 378

PASSAT Variant (3B6) 1.8 T 20V (110 KW / 150 HP) 11.2000 - 05.2005 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

PASSAT Variant (3B6) 1.8 4motion (125 KW / 170 HP) 03.2001 - 05.2005 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

PASSAT Variant (3C5) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP) 08.2005 - 11.2008 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

VOLKSWAGEN POLO

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

POLO (6N1) 1.7 SDI (42 KW / 57 HP) 04.1997 - 10.1999 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

POLO (6N1) 64 1.9 SDI (47 KW / 64 HP) 07.1996 - 10.1999 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

POLO (6N1) 64 1.9 D (47 KW / 64 HP) 10.1994 - 10.1999 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

POLO (6N1) 75 (55 KW / 75 HP) 10.1994 - 10.1999 SKGSC-0510008 mit Zylinderkopfdichtung

POLO (6N1) 45 1.0 (33 KW / 45 HP) 10.1994 - 09.1996 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

POLO (6N1) 55 1.4 (40 KW / 55 HP) 08.1995 - 10.1999 SKGSC-0510008 mit Zylinderkopfdichtung

POLO (6N1) 60 1.4 (44 KW / 60 HP) 07.1995 - 10.1999 SKGSC-0510008 mit Zylinderkopfdichtung

POLO (6N1) 120 1.6 16V GTI (88 KW / 120 HP) 09.1998 - 10.1999 SKGCH-0470020 Durchmesser [mm] 77,5

POLO (6N1) 60 1.7 SDI (44 KW / 60 HP) 08.1997 - 10.1999 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

POLO (6N2) 1.4 (40 KW / 54 HP) 10.1999 - 09.2001 SKGSC-0510008 mit Zylinderkopfdichtung

POLO (6N2) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP) 10.1999 - 09.2001 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2
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POLO (6N2) 1.7 SDI (44 KW / 60 HP) 10.1999 - 09.2001 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

POLO (6N2) 1.9 D (47 KW / 64 HP) 10.1999 - 09.2001 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

POLO (6N2) 1.6 16V GTI (92 KW / 125 HP) 10.1999 - 09.2001 SKGCH-0470020 Durchmesser [mm] 77,5

POLO (86) 1.3 (44 KW / 60 HP) 12.1976 - 09.1981 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

POLO (86C, 80) 1.3 (56 KW / 76 HP) 10.1990 - 08.1994 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

POLO (86C, 80) 1.0 (29 KW / 40 HP) 10.1981 - 10.1986 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

POLO (86C, 80) 1.3 (44 KW / 60 HP) 10.1981 - 07.1983 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

POLO (86C, 80) 1.3 KAT (40 KW / 55 HP) 07.1987 - 09.1994 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

POLO (86C, 80) 1.0 KAT (33 KW / 45 HP) 08.1989 - 09.1994 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

POLO (86C, 80) 1.3 KAT (55 KW / 75 HP) 10.1989 - 03.1991 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

POLO (86C, 80) 1.3 (40 KW / 55 HP) 08.1983 - 07.1988 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

POLO (86C, 80) 1.0 (33 KW / 45 HP) 08.1985 - 01.1992 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

POLO (86C, 80) 1.3 (55 KW / 75 HP) 09.1982 - 09.1989 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

POLO (86C, 80) 1.3 (37 KW / 50 HP) 08.1983 - 07.1985 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

POLO (86C, 80) 1.3 (43 KW / 58 HP) 08.1982 - 07.1988 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

POLO (9N_) 1.8 GTI (110 KW / 150 HP) 09.2005 - 11.2009 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

POLO (9N_) 2.0 (85 KW / 115 HP) 10.2004 - 01.2012 SKGCH-0470090 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5
Länge [mm] 378

POLO (9N_) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP) 11.2003 - 11.2009 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

POLO (9N_) 1.8 GTi Cup Edition (132 KW / 180 HP) 05.2006 - 11.2009 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

POLO (9N_) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP) 10.2001 - 11.2009 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

POLO (9N_) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP) 10.2001 - 11.2009 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

POLO CLASSIC (6KV2) 110 1.9 TDI (81 KW / 110 HP) 06.1998 - 01.2002 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

POLO CLASSIC (6KV2) 90 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 09.1996 - 09.2001 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

POLO CLASSIC (6KV2) 1.9 SDI (48 KW / 65 HP) 06.1996 - 09.2001 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

POLO CLASSIC (6KV2) 57 1.7 SDI (42 KW / 57 HP) 07.1997 - 09.2001 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

POLO CLASSIC (6KV2) 1.9 TDI (67 KW / 91 HP) 01.1997 - 08.1999 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2
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POLO CLASSIC (6KV2) 64 1,9 D (47 KW / 64 HP) 01.1996 - 10.1996 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.6 (55 KW / 75 HP) 11.1995 - 09.2001 SKGSC-0510008 mit Zylinderkopfdichtung

POLO CLASSIC (6KV2) 60 1.4 (44 KW / 60 HP) 12.1995 - 09.2001 SKGSC-0510008 mit Zylinderkopfdichtung

POLO CLASSIC (6KV2) 64 1.9 SDI (47 KW / 64 HP) 12.1995 - 08.1999 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

POLO CLASSIC (6KV2) 100 1.6 (74 KW / 100 HP) 12.1995 - 09.2001 SKGSC-0510027

POLO CLASSIC (6KV2) 68 1.9 SDI (50 KW / 68 HP) 08.1999 - 01.2002 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

POLO CLASSIC (6KV2) 54 1.4 (40 KW / 54 HP) 01.1998 - 08.1999 SKGSC-0510008 mit Zylinderkopfdichtung

POLO CLASSIC (6KV2) 75 1.6 (55 KW / 75 HP) 11.1995 - 09.1997 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

POLO CLASSIC (6KV2) 90 1.8 (66 KW / 90 HP) 01.1997 - 09.2001 SKGCH-0470001

POLO CLASSIC (86C, 80) 1.3 (40 KW / 55 HP) 01.1985 - 07.1987 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

POLO CLASSIC (86C, 80) 1.0 (29 KW / 40 HP) 01.1985 - 10.1986 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

POLO CLASSIC (86C, 80) 1.0 (33 KW / 45 HP) 01.1985 - 09.1994 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

POLO CLASSIC (86C, 80) 1.3 D (33 KW / 45 HP) 08.1986 - 12.1988 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

POLO CLASSIC (86C, 80) 1.3 KAT (40 KW / 55 HP) 07.1987 - 09.1994 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

POLO Coupe (86C, 80) 1.3 (57 KW / 78 HP) 03.1991 - 09.1994 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

POLO Coupe (86C, 80) 1.3 (43 KW / 58 HP) 08.1982 - 07.1988 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

POLO Coupe (86C, 80) 1.3 (40 KW / 55 HP) 08.1983 - 06.1987 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

POLO Coupe (86C, 80) 1.0 (33 KW / 45 HP) 08.1985 - 01.1992 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

POLO Coupe (86C, 80) 1.3 (55 KW / 75 HP) 09.1982 - 09.1989 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

POLO Coupe (86C, 80) 1.0 (29 KW / 40 HP) 05.1982 - 10.1986 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

POLO Coupe (86C, 80) 1.3 (44 KW / 60 HP) 10.1981 - 07.1983 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

POLO Coupe (86C, 80) 1.3 G40 (85 KW / 115 HP) 01.1987 - 08.1990 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

POLO Coupe (86C, 80) 1.0 KAT (33 KW / 45 HP) 08.1989 - 09.1994 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

POLO Coupe (86C, 80) 1.3 KAT (40 KW / 55 HP) 07.1987 - 08.1994 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

POLO Coupe (86C, 80) 1.3 KAT (55 KW / 75 HP) 10.1989 - 09.1994 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

POLO Coupe (86C, 80) 1.3 G40 (83 KW / 113 HP) 08.1990 - 09.1994 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

POLO Kasten (6NF) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP) 07.1996 - 12.1999 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

POLO Kasten (6NF) 1.4 (44 KW / 60 HP) 05.1998 - 12.1999 SKGSC-0510008 mit Zylinderkopfdichtung
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POLO Kasten (6NF) 1.9 D (47 KW / 64 HP) 10.1994 - 12.1999 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

POLO Kasten (6NF) 1.7 SDI (44 KW / 60 HP) 08.1997 - 12.1999 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

POLO Kasten (6NF) 1.0 (33 KW / 45 HP) 10.1994 - 12.1999 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

POLO Kasten (86CF) 1.0 (33 KW / 45 HP) 08.1992 - 07.1994 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

POLO Kasten (86CF) 1.3 (40 KW / 54 HP) 08.1992 - 07.1994 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

POLO Stufenheck (9A4) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP) 09.2002 - SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

POLO Stufenheck (9A4) 1.9 TDi (74 KW / 101 HP) 09.2002 - SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

POLO Stufenheck (9A4) 2.0 (85 KW / 115 HP) 09.2002 - SKGCH-0470090 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5
Länge [mm] 378

POLO Stufenheck (9N4) 1.9 TDI (74 KW / 101 HP) 07.2003 - 12.2010 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

POLO Variant (6KV5) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP) 06.1998 - 09.2001 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

POLO Variant (6KV5) 1.4 (44 KW / 60 HP) 05.1997 - 09.2001 SKGSC-0510008 mit Zylinderkopfdichtung

POLO Variant (6KV5) 1.6 (55 KW / 75 HP) 05.1997 - 09.2001 SKGSC-0510008 mit Zylinderkopfdichtung

POLO Variant (6KV5) 1.6 (74 KW / 101 HP) 05.1997 - 09.2001 SKGSC-0510027

POLO Variant (6KV5) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 05.1997 - 09.2001 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

POLO Variant (6KV5) 1.7 SDI (42 KW / 57 HP) 08.1997 - 09.2001 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

POLO Variant (6KV5) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP) 06.1997 - 09.2001 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

POLO Variant (6KV5) 1.9 SDI (50 KW / 68 HP) 08.1999 - 09.2001 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

POLO Variant (6KV5) 1.8 (66 KW / 90 HP) 05.1997 - 09.2001 SKGCH-0470001

VOLKSWAGEN SANTANA

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

SANTANA 1.8 i (72 KW / 98 HP) 01.1995 - 09.2012 SKGCH-0470001

SANTANA 1.8 (66 KW / 90 HP) 01.1995 - 12.1999 SKGCH-0470001

SANTANA (32B) 1.6 (55 KW / 75 HP) 08.1981 - 12.1984 SKGCH-0470001

SANTANA (32B) 1.3 (44 KW / 60 HP) 08.1981 - 07.1983 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

SANTANA (32B) 1.8 (66 KW / 90 HP) 01.1983 - 12.1984 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung
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VOLKSWAGEN SAVEIRO

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

SAVEIRO I 1.6 (55 KW / 75 HP) 08.1990 - 07.1996 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

SAVEIRO II 1.6 (55 KW / 75 HP) 07.1997 - 02.2002 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

VOLKSWAGEN SCIROCCO

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

SCIROCCO (53) 1.3 (44 KW / 60 HP) 08.1979 - 07.1980 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

SCIROCCO (53B) 1.3 (40 KW / 55 HP) 08.1983 - 07.1984 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

SCIROCCO (53B) 1.8 16V (92 KW / 125 HP) 09.1985 - 12.1988 SKGCH-0470001

SCIROCCO (53B) 1.6 (51 KW / 70 HP) 08.1983 - 07.1984 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

SCIROCCO (53B) 1.3 (44 KW / 60 HP) 08.1980 - 12.1983 SKGCH-0470005 Dicke/Stärke [mm] 1,7
Durchmesser [mm] 76,5
Länge [mm] 353

SCIROCCO (53B) 1.6 (55 KW / 75 HP) 01.1983 - 12.1989 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

SCIROCCO (53B) 1.6 (53 KW / 72 HP) 04.1986 - 07.1990 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

SCIROCCO (53B) 1.8 (66 KW / 90 HP) 08.1983 - 07.1992 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

SCIROCCO (53B) 1.8 (70 KW / 95 HP) 11.1985 - 07.1992 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

SCIROCCO (53B) 1.8 (82 KW / 112 HP) 08.1982 - 12.1989 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

SCIROCCO (53B) 1.8 16V (102 KW / 139 HP) 10.1985 - 07.1989 SKGCH-0470001

SCIROCCO (53B) 1.8 16V (95 KW / 129 HP) 03.1986 - 07.1992 SKGCH-0470001

VOLKSWAGEN SHARAN

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI (85 KW / 115 HP) 04.2000 - 03.2010 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI (110 KW / 150 HP) 06.2005 - 03.2010 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 09.1995 - 03.2010 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 (85 KW / 115 HP) 09.1995 - 03.2010 SKGCH-0470090 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5
Länge [mm] 378

SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP) 09.1996 - 04.2000 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 LPG (85 KW / 115 HP) 04.2006 - 03.2010 SKGCH-0470090 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5
Länge [mm] 378

SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 16V (110 KW / 150 HP) 09.1995 - 02.2000 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI 4motion (85 KW / 115
HP)

04.2000 - 03.2010 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2
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SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.8 T 20V (110 KW / 150 HP) 09.1997 - 03.2010 SKGSC-0510020 mit Zylinderkopfdichtung

SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 1.9 TDI (96 KW / 130 HP) 11.2002 - 03.2010 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

VOLKSWAGEN SPACEFOX

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

SPACEFOX / SPACE CROSS (5Z6, 5Z7) 1.9 SDI (47 KW / 64
HP)

11.2007 - 11.2010 SKGCH-0470032 Dicke/Stärke [mm] 1,57
Durchmesser [mm] 80,5
Kerben-/Lochanzahl 3

VOLKSWAGEN TOURAN

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 11.2004 - 05.2010 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI (85 KW / 115 HP) 10.2004 - 05.2010 SKGCH-0470090 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5
Länge [mm] 378

TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI (77 KW / 105 HP) 08.2003 - 05.2010 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI (74 KW / 100 HP) 02.2003 - 05.2004 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

VOLKSWAGEN TRANSPORTER

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 1.9 D (45
KW / 61 HP)

09.1990 - 12.1995 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 1.9 D (44
KW / 60 HP)

09.1990 - 12.1995 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 1.9 TD (50
KW / 68 HP)

10.1992 - 04.2003 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 Syncro
(81 KW / 110 HP)

11.1992 - 04.2003 SKGCH-0470148 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 82,5
Länge [mm] 480

TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 (81 KW
/ 110 HP)

11.1990 - 04.2003 SKGCH-0470148 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 82,5
Länge [mm] 480

TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 Syncro
(85 KW / 115 HP)

07.1996 - 04.2003 SKGCH-0470148 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 82,5
Länge [mm] 480

TRANSPORTER IV Bus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW) 2.5 (85 KW
/ 115 HP)

08.1996 - 04.2003 SKGCH-0470148 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 82,5
Länge [mm] 480

TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 1.9 D (44 KW / 60 HP) 09.1990 - 12.1995 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 (85 KW / 115 HP) 08.1996 - 04.2003 SKGCH-0470148 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 82,5
Länge [mm] 480

TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 Syncro (85 KW / 115
HP)

08.1996 - 04.2003 SKGCH-0470148 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 82,5
Länge [mm] 480

TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 (81 KW / 110 HP) 11.1990 - 04.2003 SKGCH-0470148 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 82,5
Länge [mm] 480
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TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 1.9 D (45 KW / 61 HP) 07.1990 - 12.1995 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 1.9 TD (50 KW / 68 HP) 10.1992 - 04.2003 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 Syncro (81 KW / 110
HP)

10.1992 - 04.2003 SKGCH-0470148 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 82,5
Länge [mm] 480

TRANSPORTER IV Kasten (70XA) 2.5 (80 KW / 108 HP) 09.1991 - 12.1994 SKGCH-0470148 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 82,5
Länge [mm] 480

TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 1.9 D (44 KW
/ 60 HP)

09.1990 - 12.1995 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 (81 KW /
110 HP)

11.1990 - 04.2003 SKGCH-0470148 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 82,5
Länge [mm] 480

TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 Syncro (81
KW / 110 HP)

10.1992 - 04.2003 SKGCH-0470148 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 82,5
Länge [mm] 480

TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 (85 KW /
115 HP)

08.1996 - 04.2003 SKGCH-0470148 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 82,5
Länge [mm] 480

TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 2.5 Syncro (85
KW / 115 HP)

08.1996 - 04.2003 SKGCH-0470148 Dicke/Stärke [mm] 1,8
Durchmesser [mm] 82,5
Länge [mm] 480

TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 1.9 D (45 KW
/ 61 HP)

07.1990 - 12.1995 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

TRANSPORTER IV Pritsche/Fahrgestell (70XD) 1.9 TD (50
KW / 68 HP)

10.1992 - 04.2003 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 BiTDI
(132 KW / 180 HP)

09.2009 - SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI (75
KW / 102 HP)

06.2006 - 11.2009 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI (63
KW / 85 HP)

04.2003 - 11.2009 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI (77
KW / 105 HP)

04.2003 - 11.2009 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 2.0 (85 KW
/ 115 HP)

11.2003 - SKGCH-0470090 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5
Länge [mm] 378

TRANSPORTER V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF) 1.9 TDI (62
KW / 84 HP)

01.2006 - 11.2009 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI (75
KW / 102 HP)

06.2006 - 11.2009 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI (63
KW / 85 HP)

04.2003 - 11.2009 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI (77
KW / 105 HP)

04.2003 - 11.2009 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 2.0 (85 KW
/ 115 HP)

11.2003 - SKGCH-0470090 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5
Länge [mm] 378

TRANSPORTER V Kasten (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI (62
KW / 84 HP)

01.2006 - 11.2009 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY,
7JZ, 1.9 TDI (75 KW / 102 HP)

06.2006 - 11.2009 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY,
7JZ, 1.9 TDI (63 KW / 85 HP)

04.2003 - 11.2009 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY,
7JZ, 1.9 TDI (77 KW / 105 HP)

04.2003 - 11.2009 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2

TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY,
7JZ, 2.0 (85 KW / 115 HP)

11.2003 - SKGCH-0470090 Dicke/Stärke [mm] 1,4
Durchmesser [mm] 83,5
Länge [mm] 378

TRANSPORTER V Pritsche/Fahrgestell (7JD, 7JE, 7JL, 7JY,
7JZ, 1.9 TDI (62 KW / 84 HP)

01.2006 - 11.2009 SKGCH-0470004 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Kerben-/Lochanzahl 2
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VOLKSWAGEN VENTO

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

VENTO (1H2) 1.9 SDI (47 KW / 64 HP) 04.1997 - 09.1998 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

VENTO (1H2) 1.9 TDI (81 KW / 110 HP) 04.1996 - 09.1998 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

VENTO (1H2) 1.9 D (48 KW / 65 HP) 11.1991 - 09.1998 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

VENTO (1H2) 1.9 TD (55 KW / 75 HP) 11.1991 - 09.1998 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1

VENTO (1H2) 1.9 TDI (66 KW / 90 HP) 09.1993 - 09.1998 SKGCH-0470003 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 80,5
Länge [mm] 378
Kerben-/Lochanzahl 2

VENTO (1H2) 1.4 (40 KW / 55 HP) 11.1991 - 09.1998 SKGSC-0510008 mit Zylinderkopfdichtung

VENTO (1H2) 1.4 (44 KW / 60 HP) 11.1991 - 09.1998 SKGSC-0510008 mit Zylinderkopfdichtung

VENTO (1H2) 1.6 (55 KW / 75 HP) 09.1992 - 09.1998 SKGSC-0510008 mit Zylinderkopfdichtung

VENTO (1H2) 1.8 (55 KW / 75 HP) 11.1991 - 09.1998 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

VENTO (1H2) 1.8 (66 KW / 90 HP) 11.1991 - 09.1998 SKGSC-0510005 mit Zylinderkopfdichtung

VENTO (1H2) 2.0 (85 KW / 115 HP) 11.1991 - 09.1998 SKGCH-0470007 Dicke/Stärke [mm] 1,75

VOLKSWAGEN VOYAGE

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

VOYAGE 1.9 D (48 KW / 65 HP) 06.1996 - 09.2001 SKGCH-0470034 Dicke/Stärke [mm] 1,53
Durchmesser [mm] 81
Kerben-/Lochanzahl 1
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 VOLVO
VOLVO 240

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

240 (P242, P244) 2.3 (103 KW / 140 HP) 08.1978 - 07.1980 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

240 Kombi (P245) 2.3 (82 KW / 112 HP) 08.1980 - 07.1984 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

VOLVO 460 L

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

460 L (464) 1.7 (75 KW / 102 HP) 08.1989 - 07.1992 SKGCH-0470022 Dicke/Stärke [mm] 1,27
Durchmesser [mm] 84,5

VOLVO C30

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

C30 1.6 D (80 KW / 109 HP) 10.2006 - 12.2012 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

C30 2.0 D (100 KW / 136 HP) 10.2006 - 12.2012 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

VOLVO C70

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

C70 II Cabriolet 2.0 D (100 KW / 136 HP) 01.2008 - 10.2009 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

VOLVO S40

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

S40 II (MS) 2.0 CDI (98 KW / 133 HP) 07.2005 - 12.2006 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1
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S40 II (MS) 2.0 D4 (96 KW / 131 HP) 07.2005 - 12.2006 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

S40 II (MS) 1.6 D (81 KW / 110 HP) 01.2005 - 12.2012 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

S40 II (MS) 2.0 D (100 KW / 136 HP) 01.2004 - 12.2010 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

VOLVO S80

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

S80 II (AS) 1.6 D DRIVe (80 KW / 109 HP) 01.2010 - SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

S80 II (AS) 2.0 TDi (100 KW / 136 HP) 02.2008 - SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

VOLVO V50

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

V50 (MW) 2.0 CDI (98 KW / 133 HP) 12.2003 - 12.2006 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

V50 (MW) 1.6 D (81 KW / 110 HP) 01.2005 - 12.2011 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7

V50 (MW) 2.0 D (100 KW / 136 HP) 04.2004 - 12.2010 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

VOLVO V70

MODEL YEAR FITTING POSITION ITEM NUMBER ITEM DETAILS

V70 III (BW) 2.0 D (100 KW / 136 HP) 10.2007 - 12.2015 SKGCH-0470042 Dicke/Stärke [mm] 1,35
Durchmesser [mm] 86
Länge [mm] 437
Kerben-/Lochanzahl 1

V70 III (BW) 1.6 D (80 KW / 109 HP) 07.2009 - 12.2011 SKGCH-0470104 Dicke/Stärke [mm] 1,45
Durchmesser [mm] 76
Kerben-/Lochanzahl 7
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